Lasting Connections

BOHLER GUARDIAN 62/62F AIR COMPLETE

Ventilacni systém pro ochranu dychani

BOHLER Air je ventilaéni systém pro ochranu dychani (PAPR-System), ktery umoziuje ochranu svafeée pred &asticemi
a plyny vznikajicimi pfi svafovani a brouseni. Zabezpecuje svareci konstantni pfivod vzduchu.

Systém disponuje audio-vizualnim alarmem s vibracemi, informujicim o nutnosti vymény filtru nebo baterie.

BOHLER Air je certifikovan dle EN 12941 a spliuje pozadavky nejvyssi tfidy TH3.

Regulovatelny proud vzduchu pro
optimalni proudéni v Celni oblasti

Vzduch zbaveny 99,8 % castic

Casticovy filtr P R SL - nejvysi filtra&ni standard,
volitelné pouziti filtru plyna (A1B1E7T P R SL)

Predfiltr - filtruje vétsi Castice a prodluzuje
tim dobu pouZzitelnosti hlavniho filtru

Ochrana pred jiskrami
& zakryti filtru chrani
filtr pfed jiskrami

Dva centrélni vydechy pro
optimalni pfivod vzduchu
do oblasti dychani

Vyhody pro uZivatele

Jednoduch& vyména filtru plyna
pro rozsifenou ochranu proti
Skodlivym zplodinam

Ramenni popruh pro ergonomické
no$eni, komfort a optimalni
rozloZeni hmotnosti

Doba pouziti az 14 hodin

Pro Vasi bezpecnost
audio-vizu&lni alarm
s vibracemi

Nastavitelny pritok vzduchu

Spolehliva och
polehiiva ochrana dle individualnich pozadavka

dychacich cest
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BOHLER Guardian®?A" Complete
s helmou BOHLER Guardian ¢2A" P

X

» samozatmavovaci kazeta:
ochrana: 4, 5-9/9-13
vyhled: 62 x 98 mm

» CE klasifikace 1/1/1/2
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BOHLER Guardian®?A" Complete

BOHLER Guardian2A"

Technicka specifikace

Filtr Gastic (P R SL) nebo volitelné pouziti s fitrem plynd (A1B1ET P R SL)
Standard: EN 12941 tfida ochrany TH3

Provozni doba: AZ 14 hod. diky vysoce vykonné baterii s kapacitou 7.800 mAh
(novy P R SL filtr, pIné nabit& baterie, prvni stupen nastaveni pritoku vzduchu)

pratok vzduchu 180 - 230 I/min - nastavitelny v 6 stupnich

varovny systém: audiovizudlni alarm s vibracemi pfi nizkém proudéni vzduchu a / nebo

nizkém nabiti baterie

systém Fizeni prltoku vzduchu zajistuje konstantni proudénti i pfi zaplnéném filtru nebo
nizkém napéti baterie

vysoce jakostni bezkarta¢ovy motor s uloZzenim v kulickovych loZiscich

vyménitelna Li-lon baterie 7.4V / 7.800 mAh / 57,72 Wh - 6 clankl

doba nabijeni 8-9 hod., pokles kapacity na 80% po 500 nabijecich cyklech

Univerzalni nabijecka 100-240 V (50/60 Hz) fizen& mikroprocesorem pro zamezeni prebijeni

Kompletni systém: BOHLER Air a helma Guardian®?AT

Complete v hodnotné nylonové tasce SE0T
BOHLER Guardian®% A Kompletni systém: BOHLER Air a helma Guardian®? AT
. DU 57003
Complete v hodnotné nylonové tasce
BOHLER Air Ventilatorova jednotka, flexibilni hadice, vykonna baterie,
.  ora (Complete Blower Kit) nabijecka, bederni a ramenni popruh, c¢asticovy filtr, 57 037
BOHLER Guardian®**" Complete predfiltr, ochrana pred jiskrami, tester pratoku
s helmou BOHLER Guardian %2AT:
» samozatmavovaci kazeta: BOHLER Guardian®2Ar Svafecska helma s nastavitelnym proud&nim 57007
ochrana: 4, 5-9/9-13 vzduchu, zakrytim obli¢eje a hadicovou pfipojkou
vyhled: 62 x 98 mm . :
BOHLER Guardian®?FAir Odklapéci svarecska helma s nastavitelnym proudé&nim 57029

»  CE klasifikace 1/1/1/2
» kazeta na vyklopném Stitu pfi

brusném maédu

vzduchu, zakrytim obli¢eje a hadicovou pfipojkou

Spotiebni dily
Artikl Art. Nr. baleni
~ predfiltr 57097 20 ks v sacku
h 57099 40 ks v s&&ku
- e &asticovy filtr PR SL (TH3) 57106 4 ks v krabici
8w
57120 16 ks v krabici
BOHLER Air (Complete Blower Kit) filtr plynd A1B1E1 PR SL 57127 2 ks v krabici

Proc¢ Bohler Welding?

» Bohler Welding je partner s kompletnim sortimentem pro
vSechny pfileZitosti ve svarfovacim procesu s nejvyssi

kvalitativni Grovni.

» Kontinualné vyvijime a rozsifujeme portfolio nasich
vyrobkd

» Nabizime vynikajici pomér ceny a vykonu a jednotnou
cenovou politiku

cestou a jako takovy je u nas na prvnim misté.
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