voestalpine Krems Finaltechnik GmbH

ES-IZJAVA O LASTNOSTIH c €

V SKLADU Z UREDBO O GRADBENIH IZDELKIH (EU) ST. 305/20711

St. Izjave o lastnostih: APDP100RLDoP2021

Oznaka: DruZina blaZilnikov udarcev KREMSBARRIER APD
Sistem je zadrZevalni sistem za vozilq, ki absorbira energijo in
ki se uporablja na cestah.

Proizvajalec: voestalpine Krems Finaltechnik GmbH
SchmidhiittenstraBe 5
A-3500 Krems/Donau
Tel. +43/50304/14-686

Sistem za ocenjevanje in
preverjanje nespremenljivosti Sistem 1
lastnosti gradbenega proizvoda:

Organ za certificiranje proizvodov: TUV SUD Landesgesellschaft
Osterreich GmbH
Arsenal, Objekt 207
A-1030 Wien
EU-Stevilka prijave: 0531

Certifikat o nespremenljivosti

lastnosti: 0531-CPR-1317-2625
Navedena lastnost: Druzina izdelkov KREMSBARRIER APD | Zmogljivost
ob
Ime izdelka Oblika Stopnia | \pepar trkuftrajnost
zmogljivosti
APD P50 RL paralelna 50 R
APD P50 NR paralelna 50 NR
APD V50 NR V** 50 NR
APDP8ORL | paralelna 80 R S
APD P80 NR paralelna 80 NR 3355J°’
APD V80 RL \% 80 R ocinkano, o
APD V80 NR Y 80 NR | TN ISO 1461
APD P100 RL paralelna 100 R
APD P100 NR paralelna 100 NR
APD V100 RL \Y 100 R
APD V100 NR \ 100 NR
*s preusmeritvijo (R), brez preusmeritve {NR)
**V = oblike V

Usklajena tehni¢na specifikacija EN 1317-5:2007 +A2:2012/AC:2012

Lastnost navedenega proizvoda ustreza deklarirani lastnosti. Za sestavo Izjave o lastnostih
skladno z Uredbo (EU) 5t. 305/2011 je izkljuéno odgovoren zgoraj navedeni proizvajalec.

Krems, 18.03.2021
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