voestalpine Krems Finaltechnik

PROHLASENI O VLASTNOSTECH C €

PODLE NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) C. 305/2011

C. prohl@seni o viastnostech: APDP100RLDoP2020

Ndazev vyrobku: KREMSBARRIERAPD
Tlumi€ ndrazu maZe byt ve viech Grovnich zadrZeni osazen jako vodici
a nevodici.

Vyrobce: voestalpine Krems Finaltechnik GmbH
SchmidhiittenstraBe 5

A-3500 Krems/Donau
Tel. +43/50304/14-686

Systém prohldsni o shodé: System 1
Certifikaénf Gfad: TUV SUD Landesgesellschaft
Osterreich GmbH
Arsenal, Objekt 207
A-1030 Wien
Cislo notifika&ni osoby EU: 0531
Certifikat stdlosti viastnosti: 0531-CPR-1317-2625
Vlastnosti vyrobku: Produktova rada KREMSBARRIER APD Vykonostni tfida/
Nizev vyrobku | Typ tiumige | Uroved zadr3eni |  Druh material, odoinost
APD P50 RL paraleini 50 vodici
APD P50 NR paralelni 50 nevodici
APD V50 NR thlovy 20 nevodici
APD P80 RL paralelni 80 vodici
APD P80 NR paralelni 80 nevodici
APDVSBORL | dhlovy 80 vodici
APDVBONR |  dhlovy 80 nevodici Di/z1/B
APD P160 RL paraleini 100 vodici :.?:..SJIR’ 5.355';%
APDP10DONR | paralelni 100 nevodici EN iSO 1461
APD V100 RL dhlovy 100 vodici
APD V100 NR dhlovy 100 nevodici
APDPHORL | paraleini 110 vodici
APDPIMONR | paraleini 110 nevodici
APD V110 RL thlovy 110 vodici
APD V110 NR uhlovy 110 nevodici

Harmonizovana technickd specifikace EN 1317-5:2007 +A2:2012/AC:2012

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vilastnosti. Toto
prohldseni o viastnostech se v souladu s natizenim (EU) €. 305/2011 vyddva na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

V Kremsu, dne 12.10.2021
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vedeni spolendsti (Stdfah Pfeifer) technicky Feditel (Christian Mader)
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