voestalpine Krems Finaltechnik

EU - VYHLASENIE O PARAMETROCH c €

V ZMYSLE NARIADENIA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY EU
C. 305/2011 O STAVEBNYCH VYROBKOCH

Vyhldsenie o parametroch ¢.: APDP100RLDoP2020

Ndzov vyrobku: KREMSBARRIER APD
Timi¢ ndrazov sa mdZe pouzivat pri vietkych parametrovych
arovniach ako ndavratovy a nevratny systém

Vyrobca: voestalpine Krems Finaltechnik GmbH
Schmidhittenstrape 5
A-3500 Krems/Donau
Tel. +43/50304/14-670

Systém prehlasenia o zhode: Systém 1
Certifikacny orgén: TUV SUD Landesgesellschaft
Osterreich GmbH
Arsenal, Objekt 207
A-1030 Wien
EU-Notifikaéné &.: 0531
Cislo vyhlasenia o zhode EU 0531-CPR-1317-2625
Produktovd skupina KREMSBARRIER APD Odolnost’ pri néraze/
Deklarované parametre: Nazov Tvar | Vykonnosing tieda|  Typ Stalost’ vyrobku
APDPSORL | paralelny 50 R
APDPSONR | parsleing 50 NR
APD V50 NR v 50 NR
APDPBORL | paralelny 80 R
APDPBONR | paraleiny 80 NR
APTIVE0 Ri. v sl * D1/Z1/B
APD V80 NR v 80 NR pozinkované podfa
APD P60 RL | paralelny 100 R szss.lika m
APDP10ONR | paralelny 100 NR pozinkova
APDVISO RL v 100 R EN IS0 1451
APD V100 NR v 100 NR
APD PU1ORL | pasalelny 110 R
APDP110NR | paraleiny 110 NR
APD V110 RL v 10 R
APD V110 NR \ 110 NR
* nawralny (R, nenawalryf (NR)
=y=tary

Harmonizovand technickdé $pecifikacia EN 1317-5:2007 +A2:2012/AC:2012

Technické parametre uvedeného vyrobku zodpovedaji deklarovanym parametrom. Za vystavenie
vyhldsenia o parametroch v zmysle Nariadenia EU &.305/2011 je vyhradne zodpovedny vyrobca.

Krems, dina 03.11.2021
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