
PREMIUM QUALITÄT UND
INNOVATION MADE IN AUSTRIA

leova® Stahlpfahl-Lösungen für den Wein- / Obstbau. 
leova® SMART - Erfassung mikoklimatischer Daten für 
individuelle Wetter- und Frostprognosen auf Smartphone und PC.

voestalpine Krems GmbH
www.voestalpine.com/leova
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LEOVA® STAHLPFAHL-LÖSUNGEN
Die gesamte Power der voestalpine

Vor über 55 Jahren haben wir den Weinberg-Stahlpfahl erfunden. Und noch 
immer wissen wir nicht, wie lange er hält, denn die erste Generation ist nach 
wie vor in den Weinbergen im Einsatz.

Diesen Technologie- und Qualitätsvorsprung der ersten 
Stunde bauen wir seither kontinuierlich aus. Die Marke leova® 
bietet Ihnen heute bewährte Lösungen und starke Innova-
tionen für folgende qualifizierte Anwendungsbereiche:

»  WEINBAU
»  OBSTBAU
»  WILDGATTER UND ZÄUNE

STARKE VORTEILE DIE ÜBERZEUGEN:
»  Regionale Herstellung im voestalpine Werk Krems
»  Qualitätsstahl aus eigener Stahlerzeugung
»  Extrem langlebige & witterungsbeständige Oberflächen
»  Eine Anschaffung fürs Leben
»  Hohe Qualität durch modernste Präzisionsfertigung
»  Know-how-Vorsprung der voestalpine
»  Bewährt seit über 50 Jahren
»  Innovative Lösungen für qualifizierte Anwendungen
»  Pfahllösungen für den biodynamischen Weinbau durch 

den speziellen wetterfesten Baustahl leova® COR-TEN

LEOVA® END-COMBI

LEOVA® 60/40 TOP

LEOVA® HARVESTAR

Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder 
Diensten erhalten möchten, besuchen Sie uns im Internet.
Gerne können Sie Ihre Anfrage auch direkt an uns richten: 
leova@voestalpine.com 

leova® ERLEBEN!

Jetzt QR-Code scannen oder auf  
www.voestalpine.com/leova 
mehr über die leova® Pfähle erfahren!

UNSERE EMPFEHLUNGEN FÜR DEN WEINBAU

leova® End-Combi – innovativer Weinbergpfahl 

leova® 60/40 Top – Europas starker Weinbergpfahl

leova® HARVESTAR – speziell für den Einsatz von 
Erntemaschinen und erweiterbar mit leova® SMART

Bewährt seit über 60 Jahren



Jetzt QR-Code scannen & 
App für Ihr Smartphone  
downloaden!

 Jetzt 

gratis App-

Demoversion 

testen!

KLIMAFÜHLER

REGENMESSER

BLATTNÄSSESENSOR

FROSTSENSOR

Mikroklima-Experte

All-in-One-Paket leova® SMART AppZusatzmodul Frost

Frostwächter Pflanzenschützer

voestalpine Krems GmbH
Schmidhüttenstraße 5
3500 Krems, Austria

Vertrieb AT: T. +43/50304/14-878
Vertrieb DE: T. +49/89/578 35-278

Technischer Support: T. +43/50304/14-848
www.voestalpine.com/leova/smart/help 

»  Erfassung mikroklimatischer
Wetterdaten (Temperatur, rel.
Luftfeuchtigkeit, Niederschlag)

»  Intelligente Wettervorhersage
mittels künstlicher Intelligenz

» Beinhaltet alle Funktionen vom
»  Mikroklima-Experten
»  Frostwächter
»  Pflanzenschützer

»  Beinhaltet alle Funktionen vom
Mikroklima-Experten

»  Höhenverstellbare und
pfahlintegrierte Sensorik

»  Dynamische, personalisierbare
Frostwarnung & -vorhersagen

»  Nur als Erweiterung eines 
bestehenden leova® SMART 
Hauptpakets

»  Höhenverstellbare und 
pfahlintegrierte Sensorik

»  Dynamische, personalisierbare 
Frostwarnung & -vorhersagen

2 smarte Pfähle 2 smarte Pfähle

3 smarte Pfähle 1 smarter Pfahl immer inklusive

1 smarter Pfahl

LEOVA® HARVESTAR

»  Beinhaltet alle Funktionen vom
Mikroklima-Experten

»  Höhenverstellbare und
pfahlintegrierte Sensorik

»  Evaluierung von Pilzkrankheiten
zur Steuerung der Ausbringung von
Pflanzenschutzmitteln

21_00951_voest_Datenblatt_leova_classic_smart_210329.indd   221_00951_voest_Datenblatt_leova_classic_smart_210329.indd   2 29.03.21   10:1129.03.21   10:11

Mikroklima-Experte Pflanzenschützer

» �Erfassung mikroklimatischer  
Wetterdaten (Temperatur, rel.  
Luftfeuchtigkeit, Niederschlag)

» �Intelligente Wettervorhersage 
mittels künstlicher Intelligenz

Frostwächter

» �Beinhaltet alle Funktionen 
vom Mikroklima-Experten

» �Höhenverstellbare und  
pfahlintegrierte Sensorik 

» �Dynamische, personalisier- 
bare Frostwarnung und  
Frostvorhersagen

» �Beinhaltet alle Funktionen 
vom Mikroklima-Experten

» �Höhenverstellbare und  
pfahlintegrierte Sensorik 

» �Evaluierung von Pilzkrank- 
heiten zur Steuerung der  
Ausbringung von Pflanzen-
schutzmitteln

All-in-One-Paket

» Beinhaltet alle Funktionen vom
	 » �Mikroklima-Experten
	 » �Frostwächter
	 » �Pflanzenschützer

Jetzt QR-Code scannen und 
App für Ihr Smartphone  
downloaden!

 Jetzt  

gratis App-

Demoversion 

testen!

SIE SPAREN: RESSOURCEN, ZEIT, GELD UND NERVEN
SIE ERHALTEN: HOCHPRÄZISE, INDIVIDUELLE DATEN

leova® SMART gibt es auch als Gruppenlösung. Damit haben auch Organisationen wie Wein- 
und Obstbauvereine oder Genossenschaften die Möglichkeit, den teilnehmenden Mitglied-
ern die innovativen Services von leova® SMART zugänglich zu machen. 

Ab 5 Paketen können die Sensoren zu einem kleinregionalen Netzwerk verbunden werden. 
Die Basisstationen und Sensoren sind auf ausgewählte Feldstücke der Mitgliedsbetriebe 
verteilt und liefern für alle Teilnehmer verfügbare Daten via App direkt aufs Smartphone.

Zusatzmodul Frost

» �als Erweiterung bestehender 
leova® SMART Pakete



LEOVA® HARVESTAR
Seitliche Prägung für sicheren Halt des Drahtes. 
Löwenstark für die maschinelle Ernte!



LEOVA® HARVESTAR – 
DER CLEVERE ERNTEHELFER

Der innovative Prägepfahl ist speziell für den Einsatz von Erntemaschinen 
konzipiert. Die Kombination von Prägung der speziellen Hakengeometrie 
dient als Drahtsicherung und verhindert ein unabsichtliches Ausheben des 
Spanndrahtes. 

Dank der einzigartigen Profilgeometrie wird das Zuschlagen der Haken 
durch die Rüttelstäbe der Traubenvollerntemaschine verhindert.

Auch das absichtliche „Zuschlagen“ der Haken zur Vermeidung des Aus-
hebens der Drähte ist somit nicht mehr erforderlich. Drahtdurchmesser 
von 1,5mm bis 2,5mm können mit dem leova® HARVESTAR zum Einsatz 
gebracht werden. 

Dank der verbesserten Prägung bietet der Pfahl sowohl im ebenen 
Gelände, als auch in Hanglagen mit Neigungen von bis zu 30° oder 
58% eine gute Durchgängigkeit des Drahtes. 

Effizienz, die überzeugt

»	 Sicherer, problemloser Erntemaschineneinsatz
»	 Seitliche Prägung schützt die Haken gegen Verschlagen 
»	 Hagelschutznetze verfangen sich nicht beim Abrollen oder durch Wind
»	 Geringerer Wartungsaufwand nach der Lese 
»	 Für Hanglagen bis 30° oder 58% 
»	 Oberflächenschonendes Design schützt Pfahl und Draht der Anlage 
»	 Beugt Beschädigungen an den Rüttelstäben der Erntemaschinen vor 
»	 Drahtdurchgängigkeit für Drähte bis 2,5mm
»	 Qualität aus dem Hause voestalpine
»	 Langlebigkeit und Verwindungssteifigkeit

leova® Zubehör

Art.Nr. Einheit Stk. kg/Stk.

34152 25 0,26

39117 1 1,4

33180 300 0,026

Ankerplatten HARVESTAR

Schlagschutz HARVESTAR

Verbreiterungsfeder

Verbreiterungsfeder richtig montiert: 
geschlossene Seite der Feder liegt 
über offener Seite des Pfahls

60

0
4

5,
1

30°

350 g Zink/m2 

bandverzinkt
(1,5 mm)

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346         Bundgröße 100 Stück

Länge/mm*) Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.500 F160833102500 4,44 15

2.750 F160833102750 4,89 18

2.500 F160733102500 4,44 15

2.750 F160733102750 4,89 18

600 g Zink/m2

nahe stückverzinkt
1,5 mm Wandstärke

*) andere Längen auf Anfrage

Prägung für Hangneigungen bis 30°

Achtung: 	Beachten Sie unbedingt, dass in Hanglagen die offene 
	Seite des Pfahls zum Hang gesetzt werden muss! 
	Verwenden Sie beim Hantieren mit den Pfählen immer 
	geeignete Schutzausrüstung und Handschuhe!

Ankerplatte mit Verschraubung



»	 Höchste Belastbarkeit
»	 Erntemaschinenfest
»	 Für alle gängigen Drahtarten
»	 Einfach zu setzen
»	 voestalpine Qualitätsstahl
»	 Stückverzinkt 
»	 Bandverzinkt
»	 Anbringen von Draht- 
	 verbreiterungsfeder möglich 
 

Der Stahlpfahl leova® 60/40 Top bietet 
ein Höchstmaß an Verwindungssteifig-
keit, Seiten- und Knickstabilität.  

Ein Setzabstand von 6 m ist auch bei 
einer Laubwandhöhe von > 2 m 
möglich. Das spart Zeit und Kosten. Mit 
ihren hervorragenden Eigenschaften 
sind sie die stärksten Weinbergpfähle 
Europas, getestet und bestätigt von der 
Technischen Universität Wien. 

Drahtbreite: 63 mm

60 – 64

4
0

LEOVA® 60/40 TOP
Der starke Standardpfahl



Auch auf steinigen Böden kann der Pfahl durch sein einzigartiges Profil maschinell (z. B. mittels Eindruckhydraulik) 
oder händisch versetzt werden. Die hohe Seitenstabilität kann durch zusätzlich erhältliche Ankerplatten weiter 
verstärkt werden, beispielsweise in windexponierten Randzeilen.

LÖWENSTARK – 
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN
Stückverzinkt gemäß Norm EN ISO 1461
Extrem hohe Lebensdauer durch Vollverzinkung mit 70 – 80 μm Zinkauflage.

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346
350 g Zink/m2

leova® COR-TEN® gemäß Norm EN 10025-5

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.000*) F254073102000 3,86 12

2.250*) F254173102250 4,34 12

2.400*) F254273102400 4,63 15

2.500 F254373102500 4,82 15

2.650*) F254473102650 5,11 15

2.750 F254573102750 5,30 18

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.000*) F362513102000 3,48 12

2.250*) F362513102250 3,92 15

2.400*) F362513102400 4,18 15

2.500 F362513102500 4,36 15

2.650*) F362513102650 4,62 15

2.750 F362513102750 4,79 18

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.500*) F509113102500 5,34 15

2.650*) F509113102650 5,66 15

2.750*) F509113102750 5,87 18

leova® 60/40 TOP
(1,50 mm)

leova® 60/40 TOP
(1,50 mm) 

(SPA 60 EU)

leova® 60/40 TOP
1,80 mm
(SPA 60 EU)

leova® Zubehör

Art.Nr. Einheit Stk. kg/Stk.

26406 500 0,31

F3824131 50 0,26

1802 1.000 0,001

28462 1 1,62

Ankerplatten gerade

Verbreiterungsfeder

Krallenschutzhütchen

Schlagschutz 60

*) auf Anfrage

stückverzinkte Ausführung bandverzinktes Material wetterfester Baustahl, COR-TEN®

leova® Oberflächen



»	 Höchste Belastbarkeit
»	 Erntemaschinenfest
»	 Für alle gängigen Drahtarten
»	 Einfach zu setzen
»	 voestalpine Qualitätsstahl
»	 Wahlweise einzeln stückverzinkt,
	 bandverzinkt oder COR-TEN®

»	 Anbringen von Draht- 
	 verbreiterungsfeder möglich

Der Stahlpfahl leova® 60/40 S-Top  
bietet durch eine Wandstärke von 
2 mm ein Höchstmaß an Verwind-
ungssteifigkeit, Seiten- und Knick- 
stabilität. 

Ein Setzabstand von 6 m ist auch 
bei einer Laubwandhöhe von > 2 m 
möglich. Das spart Zeit und Kosten. Mit 
ihren hervorragenden Eigenschaften 
sind sie die stärksten Weinbergpfähle 
Europas, getestet und bestätigt von der 
Technischen Universität Wien. 

LEOVA® 60/40 S-TOP
Der Weinbergpfahl für ein Höchstmaß an Stabilität

Drahtbreite: 	63 mm
Wandstärke: 	2mm

60 – 64

4
0



Auch auf steinigen Böden kann der Pfahl durch sein einzigartiges Profil maschinell (z. B. mittels Eindruckhydraulik) 
oder händisch versetzt werden. Die hohe Seitenstabilität kann durch zusätzlich erhältliche Ankerplatten weiter 
verstärkt werden.

LÖWENSTARK – 
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN
Stückverzinkt gemäß Norm EN ISO 1461
Extrem hohe Lebensdauer durch Vollverzinkung mit 70 – 80 μm Zinkauflage.

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.500*) F256273102500 5,81 15

2.750 F256373102750 6,39 18

3.000*) F256473103000 6,97 21

3.250*) F256573103250 7,55 21

3.500*) F256673103500 8,13 24

leova® 60/40 S-TOP
(2,00 mm)

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346
275 g Zink/m2

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.500*) F999113102500 5,48 15

2.750 F999113102750 6,02 18

3.000*) F999113103000 6,57 21

3.250*) F999113103250 7,12 21

3.500*) F999113103500 7,67 24

leova® 60/40 S-TOP
(2,00 mm)

(SPA 60 SEU)

Schlagschutz 60

leova® Zubehör

Art.Nr. Einheit Stk. kg/Stk.

26406 500 0,31

F3824131 50 0,26

1802 1.000 0,001

28462 1 1,62

Ankerplatten gerade

Verbreiterungsfeder

Krallenschutzhütchen

*) auf Anfrage

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.500*) F565713102500 5,34 15

2.600*) F565713102600 5,66 15

2.750*) F565713102750 5,87 18

3.000*) F565713103000 6,40 21

3.250*) F565713103250 6,94 21

3.500*) F565713103500 7,47 24

leova® 60/40 S-TOP
2,00 mm
(SPA 60 EU)

leova® COR-TEN® gemäß Norm EN 10025-5

Schlagschutz 60



»	 Erntemaschinenfest
»	 Für alle gängigen Drahtarten
»	 Einfach zu setzen
»	 voestalpine Qualitätsstahl
»	 Stückverzinkt
»	 Bandverzinkt
»	 Wetterfester Baustahl (COR-TEN®)
»	 Anbringen von Draht- 
	 verbreiterungsfeder möglich

Eignet sich für alle Böden und Laub-
wandhöhen > 2 m Höhe.

Die außenliegenden Haken ermögli-
chen einfaches und unkompliziertes 
Einsetzen des Drahts.

Drahtbreite: 53 mm

4
0

50 – 54

LEOVA® 50/40 S-PLUS
Stark bei geringeren Setzabständen



LÖWENSTARK – 
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN
Stückverzinkt gemäß Norm EN ISO 1461
Extrem hohe Lebensdauer durch Vollverzinkung mit 70 – 80 μm Zinkauflage.

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346
350 g Zink/m2

leova® COR-TEN® gemäß Norm EN 10025-5

Auch bei steinigen Böden kann leova® 50/40 S-PLUS problemlos maschinell (z. B. mittels Eindruckhydraulik) oder 
händisch versetzt werden. Zusätzliche Stabilität kann durch Anbringen von Ankerplatten erreicht werden. Die 
empfohlene Setztiefe beträgt ungefähr ein Drittel der Pfahllänge (z. B. 2 m Pfahl: 60 cm in den Boden).

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.000*) F252873102000 3,60 12

2.100*) F478973102100 3,78 12

2.250*) F252973102250 4,05 12

2.400*) F253073102400 4,32 16

2.500 F253173102500 4,50 16

2.650*) F253273102650 4,77 16

2.750 F253373102750  4,95 16

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.000*) F362613102000 3,25 12

2.250*) F362613102250 3,66 12

2.400*) F362613102400 3,91 16

2.500 F362613102500 4,07 16

2.650*) F362613102650 4,31 16

2.750*) F362613102750 4,47 16

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.500*) F330813102500 4,98 16

2.650*) F330813102650 5,28 16

2.750*) F330813102750 5,48 16

leova® 50/40 S-PLUS
(1,50 mm)

leova® 50/40 S-PLUS
(1,50 mm)

(SPA 50 EU)

leova® 50/40 S-PLUS
(1,80 mm)

leova® Zubehör

Art.Nr. Einheit Stk. kg/Stk.

26406 500 0,31

F3824131 50 0,26

1802 1000 0,001

28461 1 2,61

Ankerplatten gerade

Verbreiterungsfeder 

Krallenschutzhütchen

*) auf Anfrage

Schlagschutz 50

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.500*) F567213102500 5,20 16

2.750*) F567213102750 5,72 16

leova® 50/40 S-PLUS
(2,00 mm)



»	 Erntemaschinenfest 
»	 Z-Haken für mehr Flexibilität
»	 Feste Drahtverankerung
»	 Für alle gängigen Drahtarten
»	 Einfach zu setzen
»	 voestalpine Qualitätsstahl
»	 Stückverzinkt 
»	 Bandverzinkt (350 g/m²) 

 

Eignet sich für alle Böden, vor allem 
in steilen Hanglagen und für Laub-
wandhöhen > 2 m.
 
Drähte können dank der Z-Haken
exakt dort verhängt werden, wo man 
sie braucht. 

LEOVA® 50/40 I-PLUS-S
LEOVA® 50/40 I-PLUS
Der Weinbergpfahl für spezielle Ansprüche

Drahtbreite: 53 mm

3
8

50

61



LÖWENSTARK – 
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Stückverzinkt gemäß Norm EN ISO 1461
Extrem hohe Lebensdauer durch Vollverzinkung mit 70 – 80 μm Zinkauflage.

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346
350g Zink/m2

Vor allem bei Sand-, Lehm- und Mischböden können der leova® 50/40 I-PLUS-S und leova® 50/40 I-PLUS prob-
lemlos maschinell (z. B. mittels Eindruckhydraulik) oder händisch versetzt werden. Die empfohlene Setztiefe 
beträgt ungefähr ein Drittel der Pfahllänge (z. B. 2 m Pfahl: 60 cm in den Boden).

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.000*) F362813102000 3,25 12

2.250*) F362813102250 3,66 12

2.500*) F362813102500 4,07 15

2.650*) F362813102650 4,31 15

2.750*) F362813102750 4,47 15

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.250*) F327363802250 3,74 12

2.400*) F327363802400 4,17 12

2.500*) F327363802500 4,34 15

2.650*) F327363802650 4,60 15

leova® 50/40 I-PLUS
(1,50 mm)

(SPA 50 IEU)

leova® 50/40 I-PLUS-S
(schräg)
(1,50 mm)
(innenliegend)

*) auf Anfrage

leova® Zubehör

Art.Nr. Einheit Stk. kg/Stk.

F3824131 50 0,26

28461 1 1,62

Ankerplatten gerade

Schlagschutz 50



»	 Erntemaschinenfest
»	 Feste Drahtverankerung
»	 Für alle gängigen Drahtarten
»	 Einfach zu setzen
»	 voestalpine Qualitätsstahl
»	 Bandverzinkt
»	 Wetterfester Baustahl (COR-TEN®)

Eignet sich für alle Böden und alle 
Weingärten, egal ob steile Hanglagen 
oder ebene Flächen sowie für Laub-
wandhöhen > 2 m.

Schräge, innenliegende Krallen speziell 
für die Verwendung auf unebenem 
Gelände wechseln sich beim leova® 
50/40 IU-Plus mit geraden, innenlieg-
enden Krallen ab. Somit ist dieser 
Weinbergpfahl universell einsetzbar 
und fühlt sich im unebenen Gelände 
genauso zu Hause wie in flachen 
Weingärten.

LEOVA® 50/40 IU-PLUS
Der Universelle: Überzeugt auch im stark unebenen Gelände

Drahtbreite: 53 mm

3
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LÖWENSTARK – 
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346
350g Zink/m2

Vor allem bei Sand-, Lehm- und Mischböden kann der leova® 50/40 IU-PLUS problemlos maschinell (z. B. mittels 
Eindruckhydraulik) oder händisch versetzt werden. Die empfohlene Setztiefe beträgt ungefähr ein Drittel der 
Pfahllänge (z. B. 2 m Pfahl: 60 cm in den Boden).

leova® COR-TEN® gemäß Norm EN 10025-5

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.500*) F362913102500 4,07 16

2.650*) F362913102650 4,31 16

2.750*) F362913102750 4,47 16

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.500*) F330713102500 4,98 14

2.650*) F330713102650 5,28 16

2.750*) F330713102750 5,48 16

leova® 50/40 IU PLUS
(1,50 mm)
(innenliegend Kombi Haken)

leova® 50/40 IU PLUS
(1,80 mm)
(innenliegend Kombi Haken)

*) auf Anfrage

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.000*) F566013102000 4,43 12

2.250*) F566013102250 4,98 12

2.400*) F566013102400 5,31 12

2.500*) F566013102500 5,54 14

2.750*) F566013102750 6,09 16

leova® 50/40 IU PLUS
(2,00 mm)
(innenliegend Kombi Haken)

leova® Zubehör

Art.Nr. Einheit Stk. kg/Stk.

F3824131 50 0,31

28461 1 1,62

Ankerplatten gerade

Schlagschutz 50



»	 Erntemaschinenfest
»	 Innenliegende Schleuderhaken
»	 Feste Drahtverankerung
»	 Für alle gängigen Drahtarten
»	 Einfach zu setzen
»	 voestalpine Qualitätsstahl
»	 Stückverzinkt

Eignet sich für alle Böden und vor  
allem auf ebenen Flächen sowie für 
Laubwandhöhen > 2 m.

Die Schleuderhaken sind absolut ernte-
maschinentauglich und verschlagen 
sich nicht. Drähte können exakt dort 
verhängt werden, wo man sie braucht.

Drahtbreite: 53 mm

3
8

50

61

LEOVA® 50/40 I-PLUS/D
Entwickelt für Deutschland. Weltweit bewährt



Vor allem bei Sand-, Lehm- und Mischböden kann der leova® 50/40 I-PLUS/D problemlos maschinell (z. B. mittels 
Eindruckhydraulik) oder händisch versetzt werden. Die empfohlene Setztiefe beträgt ungefähr ein Drittel der Pfahl-
länge (z. B. 2 m Pfahl: 60 cm in den Boden).

LÖWENSTARK – 
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Stückverzinkt gemäß Norm EN ISO 1461
Extrem hohe Lebensdauer durch Vollverzinkung mit 70 – 80 μm Zinkauflage.

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.250*) F058563102250 4,11 12

2.400*) F058763102400 4,38 14

2.500*) F059363102500 4,50 14

2.650*) F059563102650 4,84 16

leova® 50/40 I-PLUS/D
(innenliegend)
(Schleuderhaken)
(1,50 mm)

*) auf Anfrage

leova® Zubehör

Art.Nr. Einheit Stk. kg/Stk.

F3824131 50 0,26

28461 1 1,62

Ankerplatten gerade

Schlagschutz 50



» 	Erntemaschinenfest
» 	Feste Drahtverankerung 
» 	Einfach zu setzen
» 	voestalpine Qualitätsstahl
» 	Bandverzinkt 
» 	Geeignet für Eindrahterziehung 
 
 
 
 
 

Dieser speziell für die Eindrahter-
ziehung entwickelte Weinbergpfahl 
eignet sich für alle Böden und alle 
Weingärten, egal ob steile Hangla-
gen oder ebene Flächen, sowie für 
Laubwandhöhen < 2 m.

Dieser Pfahl bietet die ideale Lösung 
für die Eindrahterziehungsmethode. 
Durch den Schlitz, der sich an der 
Spitze des Pfahls befindet, lässt 
sich der Draht mühelos und schnell 
einsetzen.

LEOVA® 50/40 NK
Entwickelt für Eindrahterziehung

4
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LÖWENSTARK – 
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346
350 g Zink/m2

Vor allem bei Sand-, Lehm- und Mischböden kann der leova® 50/40 NK problemlos maschinell (z. B. mittels 
Eindruckhydraulik) oder händisch versetzt werden. Die empfohlene Setztiefe beträgt ungefähr ein Drittel der 
Pfahllänge (z. B. 2 m Pfahl: 60 cm in den Boden).

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk.

1.800*) F529013101800 2,93

2.000*) F529013102000 3,25

2.250*) F529013102250 3,66

leova® 50/40 NK 
(1,50 mm)

leova® Zubehör

Schlagschutz 50

Art.Nr. Einheit Stk. kg/Stk.

28461 1 1,62

*) auf Anfrage



LEOVA® UNUM
Der Einzelpfahl aus wetterfestem Stahl. 
Löwenstark in Steilstlagen! 

Angelina und Kilian Franzen
Weingut Reinhold Franzen, Bremm



LEOVA® UNUM – DIE CLEVERE ALTERNATIVE

Der innovative Weinbergpfahl aus dem Hause voestalpine wurde gemeinsam 
mit Winzern speziell für den Einsatz in Steil- und Steilstlagen entwickelt. 
Das abgeschrägte untere Ende des Pfahles ermöglicht Ihnen leichtgängiges 
Versetzen selbst bei steinigem Untergrund, wie z.B. auf Schieferböden.
Dank der Prägungen an den Seiten des Pfahles, sind Bindematerialien wie Bast 
vor unerwünschtem Abrutschen gesichert und Ihre Reben sind gut versorgt.

Effizienz, die überzeugt

»	 voestalpine Qualitätsstahl, COR-TEN® gemäß Norm EN 10025-5, unverzinkt, bildet witterungsbeständige Patina
»	 Kein Eintrag von Teer, Zink, Brom oder Salz in das Ökosystem Weingarten
»	 Höchstmaß an Verwindungssteifigkeit, Seiten- und Knickstabilität
»	 Optimiertes Design ohne Haken schützt Rebe und Winzer vor Verletzungen
»	 Geeignet für Reberziehungsarten wie Vertikoerziehung oder Trierer Herz

leova® Weinbergpfähle aus wetterfestem Baustahl
COR-TEN® gemäß Norm EN 10025-5

leova® UNUM  (1,8 mm)

4
0
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Bestes Kosten-Nutzen-Verhältnis

»	 Sicheres, problemloses Versetzen in die bestehenden Löcher
»	 Niedrigere Gesamtkosten durch längere Lebensdauer
»	 Geringerer Wartungsaufwand für Kontrolle und Austausch

Der Produktlebenszyklus von Stahl: Äußerst nachhaltig

Ein Lebenszyklus bei Produkten aus Holz oder Beton kann durchaus 
kürzer ausfallen als bei Stahl. Vergleicht man speziell das Lebensende 
verschiedener Werkstoffe, wird Altholz zum Beispiel großteils der Ver-
brennung zugeführt. Hingegen werden über 90% des Stahls recycelt.
Die Bewertung der Umweltauswirkungen verschiedener Produkte 
erfordert also stets eine ganzheitliche Betrachtung. 
Dass Stahl hier klare Vorteile hat, hat diese vergleichende 
Lebenszyklusanalyse (LCA) eindeutig gezeigt. 

Vergleich Lebensende (EOL; End of Life) für die Werkstoffe Holz und Stahl

€ 2,00 

€ 4,00 

€ 6,00 

€ 8,00 

€ 10,00 

€ 12,00 

€ 14,00 

€ 16,00 

€ 18,00 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Anschaffungs- und lnstandhaltungskosten

 Stahl  HolzMaterial- und Zeitaufwand über 25 Jahre:  Stahl               Holz  
Annahme: Zeitaufwand 10 Min. bei Stundensatz von EUR 13,50 inkl. aller Nebenkosten

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Prägungen

2.500*)

F00000002500 4,44 alle 100mm
*) auf Anfrage

leova® Zubehör

Schlagschutz UNUM

Art.Nr. Einheit Stk. kg/Stk.

36306 1 1,62



»	 Erntemaschinenfest
»	 Kein Verschlagen der Haken
»	 Feste Drahtverankerung
»	 Für alle gängigen Drahtarten
»	 Einfach zu setzen
»	 voestalpine Qualitätsstahl
»	 Stückverzinkt
»	 Bandverzinkt 
 
 

Eignet sich für alle Böden und 
Laubwandhöhen < 2 m. 

Die innenliegenden Kombihaken 
des leova® 50/35 IU-PLUS bieten 
individuelle Lösungen für den 
Einsatz im unebenen Gelände sowie 
in flachen Weingärten.

Die außenliegenden Haken des leova®
 

50/35 PLUS ermöglichen einfaches und 
unkompliziertes Einsetzen des Drahts.

LEOVA® 50/35 PLUS
LEOVA® 50/35 IU-PLUS
Der Weinbergpfahl für geringe Anforderungen

3
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leova® 50/35 IU-PLUS leova® 50/35 PLUS



LÖWENSTARK – 
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Stückverzinkt gemäß Norm EN ISO 1461
Extrem hohe Lebensdauer durch Vollverzinkung mit 70 – 80 μm Zinkauflage.

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346
350g Zink/m2

leova® Zubehör

Vor allem bei Sand-, Lehm- und Mischböden können der leova® 50/35 PLUS und leova® 50/35 IU-PLUS 
problemlos maschinell (z. B. mittels Eindruckhydraulik) oder händisch versetzt werden. Zusätzliche Stabil-
ität kann beim leova® 50/35 PLUS durch Anbringen von Ankerplatten erreicht werden. Die empfohlene 
Setztiefe beträgt ungefähr ein Drittel der Pfahllänge (z. B. 2 m Pfahl: 60 cm in den Boden).

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

1.800*) F576973101800 2,85 12

2.000*) F577073102000 3,17 12

2.100*) F621273102100 3,32 12

2.250*) F577173102250 3,56 12

2.400*) F614973102400 3,80 16

2.500 F577273102500 3,96 16

2.650*) F577373102650  4,19 16

2.750*) F577473102750 4,35 16

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

1.800*) F363013101800 2,58 12

2.000*) F363013102000 2,86 12

2.250*) F363013102250 3,22 12

2.400*) F363013102400 3,43 16

2.500 F363013102500 3,58 16

2.650*) F363013102650 3,79 16

2.750*) F363013102750 3,94 16

1.900*) F479013101900 2,72 8

2.250*) F479013102250 3,22 12

2.500*) F479013102500 3,58 14

2.750*) F479013102750 3,94 16

leova® 50/35 PLUS
(1,50 mm)

leova® 50/35 PLUS
(1,50 mm)

leova® 50/35 IU-PLUS
(1,50 mm) 
 
(innenliegend Kombi Haken)

*) auf Anfrage

Art.Nr. Einheit Stk. kg/Stk.

1802 1.000 0,001Krallenschutzhütchen



»	 Erntemaschinenfest
»	 Einfach zu setzen
»	 voestalpine Qualitätsstahl
»	 Bandverzinkt
»	 Optimale Unterstützung  
	 für Jungreben, Gemüsezucht und 	
	 Obstbau

Der leova® UNI-STOCK besticht durch seine ein-
fache Handhabung. Der leichte UNI-STOCK  
ist in bandverzinkter Ausführung erhältlich und 
überzeugt durch seine Funktionalität und Robust-
heit.

1
3
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LEOVA® UNI-STOCK UND ZUBEHÖR
Der Universelle für Wein-, Obstbau , Gemüse und Jungpflanzenerziehung. 
Unser Pflanzstab: leicht, funktionell und bandverzinkt



LÖWENSTARK – 
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

leova® UNI-STOCK (0,9 mm Dicke)

Ankerplatte abgew. 90°, 
Krallenschutzhütchen,
Ankerplatte gerade

Schlagschutz

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk.

1.250*) F381613101250 0,33

1.350*) F381613101350 0,36

1.550 F381613101550 0,41

1.700 F381613101700 0,45

2.000*) F381613102000 0,53

2.300*) F381613102300 0,61

2.500*) F381613102500 0,66

2.750*) F381613102700 0,71

leova® UNI-STOCK
(0,90 mm) 

100 Stück/Bund bzw.
2.500 Stück/Palette

*) auf Anfrage

Type Art.Nr. Einheit Stk. kg/Stk.

Verbreiterungsfeder leova® 60/40 Top 26406 500 0,31

Verbreiterungsfeder leova® HARVESTAR 33180 300 0,31

Ankerplatten gerade F3824131 50 0,26

Ankerplatten abgew. 90° F4400231 50 0,26

Ankerplatten leova® HARVESTAR 34152 25 0,26

Krallenschutzhütchen 1802 1000 0,001

Schlagschutz 50 28461 1 1,62

Schlagschutz 60 28462 1 1,62

Schlagschutz HARVESTAR 39117 1 1,62

Schlagschutz UNUM 36306 1 1,62

leova® ZUBEHÖR

leova® SMART, das erste pfahlintegrierte Informations- & Steuerungssystem in Echtzeit, 
misst das Mikroklima dort, wo es am wichtigsten ist: direkt in Ihrem Wein- oder Obstgarten. 
Es erstellt maßgeschneiderte Prognosen, warnt vor Frost und informiert bei Niederschlag 
und Pilzkrankheiten, per Smartphone-App oder am PC. Die Sensoren lassen sich auf den 
leova® HARVESTAR montieren und halten stärksten Anforderungen stand.

Verbreiterungsfeder



LEOVA® 
END COMBI
Der innovative Weinbergpfahl 
löwnestark und schnell!
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Drahtwickler
 einsetzen

Draht 
einführen

Spannen. 
Fertig!

33
22



LEOVA® END COMBI BY VOESTALPINE –  
DIE SPANNTASTISCHE INNOVATION
Mit dem im Pfahl integrierten Spannsystem spannen Sie den Draht in drei Sekunden1!  
Einfach schnell, einfach sicher – der neue Endpfahl leova® End combi  
in der löwenstarken voestalpine Qualität.
Empfohlener Setzwinkel: 20°

Geniale Zeit- und Kostenersparnis

»	 Einzigartig schnell und einfach gespannt
»	 Keine Schrauben erforderlich
»	 Keine zusätzlichen Drahtspannvorrichtungen mehr
»	 Keine Kettenhaken
»	 Keine Spannzange und kein Spannmesser nötig

1 ) gegenüber 30 Sek. bei herkömmlichen Systemen (Test: Bundesamt für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg,A)
*) auf Anfrage

Drahtwickler leova® Sekaduo 
einsetzen

Mit leova® End combi Spann-
schlüssel spannen. Fertig.

Drähte einführen

leova® Zubehör

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346
275 g Zink/m2

Stückverzinkt gemäß Norm EN ISO 1461
Extrem hohe Lebensdauer durch Vollverzinkung mit 70 - 80 μm Zinkauflage.

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.500 F478613102500 7,91 14

2.750 F478613102750 8,70 16

3.000*) F478613103000 9,50 18

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.500*) F524213102500 7,65 14

2.750 F524413102750 8,42 16

3.000*) F524513103000 9,19 18

Art.Nr. Einheit kg/Stk. kg/Einheit

29559 100 Stk. 0,16 16,5

29560 10 Stk. 1,09 10,9

F4400231 100 Stk. 0,26 26,0

leova® End combi
(2,15 mm)

leova® End combi
(2,15 mm)

Drahtwickler Sekaduo

Spannschlüssel f. Sekaduo

Ankerplatten abgew. 90°



»	 Höchste Belastbarkeit
»	 Erntemaschinenfest
»	 Feste Drahtverankerung 
»	 Für alle gängigen Drahtarten
»	 Einfach zu setzen
»	 voestalpine Qualitätsstahl
»	 Stückverzinkt 
»	 Bandverzinkt

 

Der leova® Endpfahl steht am 
Anfang und Ende jeder Reihe und 
bietet durch sein spezielles Design 
ein Höchstmaß an Verwindungsstei-
figkeit, Seiten- und Knickstabilität. 
Durch die hohe Wandstärke von 2,5 
mm hält der leova® 60/60 END auch 
bei langen Reihen stand. 
Zudem kann die Standfestigkeit mit 
zusätzlich erhältlichen und einfach 
montierbaren Ankerplatten im Be-
darfsfall noch weiter erhöht werden.
Setzwinkel: 20° mit geschlossener 
Seite zur Zeile.

LEOVA® 60/60 END
Höchste Belastbarkeit, von Anfang bis Ende

6
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LÖWENSTARK – 
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Stückverzinkt gemäß Norm EN ISO 1461
Extrem hohe Lebensdauer durch Vollverzinkung mit 70 – 80 μm Zinkauflage.

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346
275 g Zink/m2

Mit seiner hohen Belastbarkeit ist leova® 60/60 End bestens für jeden Boden geeignet und bietet auch bei 
steinigem Untergrund mit geringer Einschlagtiefe einen soliden Halt. Leicht, funktionell und stückverzinkt, 
besticht er bei richtiger Handhabung mit jahrzehntelanger Lebensdauer und ist selbstverständlich auch für den 
Einsatz moderner Vollerntemaschinen geeignet. Die empfohlene Setztiefe beträgt ungefähr ein Drittel der 
Pfahllänge (z. B. 2 m Pfahl: 60 cm in den Boden).

Passendes leova® Zubehör

Ankerplatten abgew. 90°

Art.Nr. Einheit Stk. kg/Stk. kg/Einheit

F4400231 100 0,26 26,0

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.500 F143873102500 8,78 14

2.750 F143973102750 9,65 16

3.000*) F428273103000 10,53 18

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.500 F998513102500 8,31 14

2.750 F998513102750 9,14 16

3.000*) F998513103000 9,97 18

leova® 60/60 END
(2,50 mm)
(SPA 60 END)

leova® 60/60 END
(2,50 mm)
(SPA 60 END)

*) auf Anfrage

leova® COR-TEN® gemäß Norm EN 10025-5

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

2.500*) F143833102500 8,35 15

2.750*) F143833102750 9,18 15

leova® 60/60 END
(2,50 mm)



»	 Für alle gängigen Drahtarten
»	 Einfach zu setzen
»	 voestalpine Qualitätsstahl
»	 Bandverzinkt
»	 Eignet sich für alle Böden
»	 Haken über die ganze Länge
 
 
 
 

Die außenliegenden Haken ermögli-
chen einfaches und unkompliziertes 
Einsetzen des Drahts.
Durch die, von der Spitze bis zum 
Boden durchgehenden Haken, eignen 
sich die leova® Zaunpfähle ideal zum 
Einzäunen von Wein- und Obstgärten, 
Reb- und Baumschulen oder Christ-
baumkulturen. Weil es Ihre Ernte ist.

LEOVA® 50/40 ZAUN
Bewährt, solide, einfach zu handhaben

4
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LÖWENSTARK – 
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346
350 g Zink/m2

Auch bei steinigen Böden kann leova® 50/40 ZAUN problemlos maschinell (z. B. mittels Eindruckhydraulik) oder 
händisch versetzt werden. Zusätzliche Stabilität kann durch Anbringen von Ankerplatten erreicht werden. Die 
empfohlene Setztiefe beträgt ungefähr ein Drittel der Pfahllänge (z. B. 2 m Pfahl: 60 cm in den Boden).

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

1.800*) F539013101800 2,92 12

2.000*) F539013102000 3,25 16

2.250*) F539013102250 3,66 16

2.500 F539013102500 4,07 20

2.750*) F539013102750 4,47 20

3.000*) F539013103000 4,98 24

3.100 F539013103100 5,15 24

leova® 50/40 ZAUN
(1,50 mm)

leova® Zubehör

Art.Nr. Einheit Stk. kg/Stk.

F3824131 50 0,26

1802 1.000 0,001

28461 1 2,61

Ankerplatten gerade

Krallenschutzhütchen

*) auf Anfrage

Schlagschutz 50



FLEXIBEL 
wie Holz

LÖWENSTARK 
von voestalpine

LANGLEBIG 
wie Beton

AUFSETZEN, EINSCHIEBEN, 
EINRASTEN 

Endkappe mit einzig-
artigem Klicksystem

LEOVA® FRUCTUR 
DER LÖWENSTARKE 
PFAHL AUS STAHL!

Die Zukunft der Obstpfähle beginnt mit leova® FRUCTUR.
Als wirtschaftliche Alternative vereint der Pfahl aus Stahl 
alle Vorteile von Beton und Holz. 



LEOVA® FRUCTUR – VORTEILE PUR

voestalpine bringt jetzt die im Weinbau bewährte Stahlqualität auch in den Obstbau. 
Flexibel wie Holz, langlebig wie Beton und mit einem überzeugenden Paket an Vorteilen ist 
leova® FRUCTUR, der löwenstarke Pfahl aus Stahl, die Lösung für den modernen Obstbau:

leova® FRUCTUR End 90x95mm, 
verwendbar mit bewährtem, im 
Handel erhältlichem Zubehör für 
Betonpfähle (Kappen, Schellen).

Spitzenvorteil: Hagelschutznetze 
sind an der Endkappe einfach zu 
befestigen.

Die Wirtschaftlichkeit überzeugt

»	 Leicht, langlebig, löwenstark: Qualitätsstahl von voestalpine 
»	 Komplettes System: Pfähle, Kappen, Erdanker, Schraubensets
»	 Einfach zu setzen (bis zu 20 Std/ha schneller)
»	 Hohe Belastbarkeit
»	 Maschinenfest
»	 Für alle gängigen Drahtarten
»	 Feste Drahtverankerung

Schnell und sicher gesetzt mit dem 
praktischen Erdanker.

Endkappe mit einzigartigem Klick- 
system: Aufsetzen – einschieben – 
einrasten!

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346, 350 g Zink/m2

90

9
5

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk.

3.200*) F584713103200 7,68

4.000*) F584713104000 9,60

4.500 F584713104500 10,80

5.000 F584713105000 12,00

5.500*) F584713105500 13,20

4.200 F708913104200 18,61

4.700 F708913104700 20,83

5.200*) F708913105200 23,04

5.700 F708913105700 25,26

1.700 F381613101700 0,45

2.000 F381613102000 0,53

2.500 F381613102500 0,66

leova® FRUCTUR
60 x 60 mm
(1,50 mm)

leova® FRUCTUR End
90 x 95 mm
(1,80 mm)

leova® UNI-STOCK
(0,90 mm)  
150g Zink/m²

Artikelnummer Verpackungseinheit

30028 25 Stück (ohne Muttern und Beilagen)

30108 25 Sets

29958 25 Stück (ohne Schraube)

leova® Kappe

Schraubenset für leova® Kappe

leova® Erdanker 

*) auf Anfrage
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In leova® steckt die gesamte Power der voestalpine. 
Vor über 60 Jahren haben wir den Weinberg-Stahl-
pfahl erfunden. Und noch immer wissen wir nicht, 
wie lange er hält, denn die erste Generation ist 
nach wie vor in den Weinbergen im Einsatz.

Diesen Technologie- und Qualitätsvorsprung der 
ersten Stunde bauen wir seither kontinuierlich aus. 
Die Marke leova® bietet Ihnen heute bewährte 
Lösungen und starke Innovationen für qualifizierte 
Anwendungsbereiche.

FÜHREND BEI 
STAHLPFAHL-LÖSUNGEN.

leova® by voestalpine

Mit umfassender Stahlveredelungskompetenz gewährleistet leova® 
Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit in den Ausführungen:

»	 bandverzinkt – Qualität als Standard 350 g Zink/m2

»	 stückverzinkt – für erhöhte Anforderungen
»	 COR-TEN® Stahl – für extreme Wetterfestigkeit unter der schützenden Rost-Sperrschicht

DIE STARKEN VORTEILE ÜBERZEUGEN  

»	 Know-how-Vorsprung des Stahl- und Technologie-		
	 konzerns voestalpine
»	 Bewährt seit über 50 Jahren
»	 Innovative Lösungen für qualifizierte Anwendungen
»	 Qualitätsstahl aus eigener Stahlerzeugung
»	 Hohe Qualität durch modernste Präzisionsfertigung
»	 Extrem langlebige und witterungsbeständige 		
	 Oberflächen
»	 Eine Anschaffung fürs Leben

WILDGATTER 
& ZÄUNE
Bewährt, solide, einfach zu 
handhaben

HAGELSCHUTZ
Die starke Innovation für 
Obstbau und Car Protection. 

WEINBAU
Das Stahlpfahl-System für 
alle Reberziehungen, Böden 
und Gelände

OBSTBAU
Spalierpfähle für höchste 
Anforderungen



NOTIZEN



voestalpine Krems GmbH
T. +43/50304/14-619 
leova@voestalpine.com 
www.voestalpine.com/leova
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