
» Für alle gängigen Drahtarten
» Einfach zu setzen
» voestalpine Qualitätsstahl
» Bandverzinkt
» Eignet sich für alle Böden
» Haken über die ganze Länge
 
 
 
 

Die außenliegenden Haken ermögli-
chen einfaches und unkompliziertes 
Einsetzen des Drahts.
Durch die, von der Spitze bis zum 
Boden durchgehenden Haken, eignen 
sich die leova® Zaunpfähle ideal zum 
Einzäunen von Wein- und Obstgärten, 
Reb- und Baumschulen oder Christ-
baumkulturen. Weil es Ihre Ernte ist.

LEOVA® 50/40 ZAUN
Bewährt, solide, einfach zu handhaben
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LÖWENSTARK – 
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Bandverzinkt gemäß Norm EN 10346
350 g Zink/m2

Auch bei steinigen Böden kann leova® 50/40 ZAUN problemlos maschinell (z. B. mittels Eindruckhydraulik) oder 
händisch versetzt werden. Zusätzliche Stabilität kann durch Anbringen von Ankerplatten erreicht werden. Die 
empfohlene Setztiefe beträgt ungefähr ein Drittel der Pfahllänge (z. B. 2 m Pfahl: 60 cm in den Boden).

Länge/mm Art.Nr. kg/Stk. Krallen

1.800*) F539013101800 2,92 12

2.000*) F539013102000 3,25 16

2.250*) F539013102250 3,66 16

2.500 F539013102500 4,07 20

2.750*) F539013102750 4,47 20

leova® 50/40 ZAUN
(1,50 mm)

leova® Zubehör

Art.Nr. kg/Stk.

3824131 0,26

1802

Ankerplatten gerade

Krallenschutzhütchen

*) Fertigung nur auftragsgebunden (Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen)
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