


Sparen, wo es am sinnvollsten ist:
  Bei Ihrer kostbaren Zeit und

Ihrem Kraftaufwand.

Durch sein einzigartiges Profil kann unser

Weinbergpfahl problemlos händisch oder

maschinell (z.B. mit Eindruckhydraulik) versetzt

werden. Er ist für jeden Boden geeignet und

bietet auch bei steinigem Untergrund mit

geringer Einschlagtiefe einen soliden Halt. leova®

Weinbergpfahl, das heißt hohe Belastbarkeit,

weniger Bruch und mehr Effizienz in der

Ausbringung. Das spart Zeit und Geld.

Rationell und schnell mit leova®:

- Kraft, Zeit und Geld sparen

- Erntemaschinentauglich

- Kein Bohren mehr

- Keine zusätzlichen Befestigungen erforderlich

- Leichte Ausbringung

Pfahlabstand max. 6 m Stabanker
ca. 1 - 1,5 m

leova® Endpfahl leova® Weinbergpfahl leova® Weinbergpfahl leova® Endpfahl
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Stein- oder
Ziegelunterlage

Unistock

ca. 20°

Sparen wo es am sinnvollsten ist:
Bei Ihrer kostbaren Zeit und

Ihrem Kraftaufwand.



Da steht nichts als Qualität am Programm.
Und natürlich ein komplettes System.

Systematisch der Zeit voraus:

- Breites Spektrum an Weinbergpfählen  

- Hohe Funktionalität

- Komplettsystem 

- Umfangreiches Zubehör

Der leova® Weinbergpfahl wird in drei

Drahtführungsbreiten in unterschiedlichen

Längen produziert. Zudem gibt es eine Reihe

praktischer System- und Zubehörteile wie Uni-

stock-Pflanzpfähle, Endpfähle, Ankerplatten

sowie Krallenschutzhütchen und Schlagschutz.

Der leova® Weinbergpfahl wird aus geprüftem,

hochwertigem, verzinkungsfähigem, bzw. ver-

zinktem Vormaterial hergestellt.

Veredelt mit einer speziellen Feuerverzinkung

garantieren unsere Produkte eine hohe

Witterungsbeständigkeit und eine überzeugende

Lifecycle-Qualität. Der leova® Weinbergpfahl ist

auch in sendzimirverzinkter Ausführung lieferbar.

Die Zinkausschwemmung ist minimal und liegt

weit unter den zulässigen Grenzwerten.
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Multitalentiert:

Empfohlene Setztiefe:

Länge Setztiefe

ca. mmmm

1800

2000

2250

2500

2750

3000

3500

500

550

600

700

750

900

950

Lieferlängen:

Standardlängen von 1800 - 2750 mm

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

VA 60/40 S-TOP

    60

   
4

0

2

Drahtbreite: 63 mm

VA 60/40 TOP

60

4
0

1.5

Drahtbreite: 63 mm

VA 50/40 S-PLUS

     50

  4
0

1.5
Drahtbreite: 53 mm

VA 50/35 PLUS

    50

   
3

5

1.5

Drahtbreite: 53 mm
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Maße in mm

Krallenschutz Ankerplatte Reihenpfahl Ankerplatte Endpfahl Unistock

VA 50/40 I-PLUS

Drahtbreite: 53 mm

UNISTOCK

18

13

VA 60/60 END

ohne
Zinkauflage

6
0

60

2.5

50

61

4
0

1.5

4

VA 40/35 SOLID

Drahtbreite: 43 mm

40-44

   
3

5

1.5

VA 50/40 IU-PLUS

Drahtbreite: 53 mm

50

61

3
8

1.5

4
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