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Inventory boundary

        Organizational boundaries        Operational boundaries

voestalpine Railpro BV

Nieuwe Crailoseweg 8
1222 AB Hilversum

Deze CO2 inventarisatie richt zich op de in scope 1 en 2 genoemde 
emissiebronnen, waarbij "Personal cars for business travel" en 
"Business air travel" zijn toegevoegd aan scope 2.

Deze CO2 inventarisatie is uitgevoerd voor de locatie: Nieuwe 
Crailoseweg 8, 1222 AB in Hilversum. Een klein deel van deze locatie is 
in gebruik bij voestalpine WBN BV, officieel gevestigd aan de 2e 
Daalsedijk 14, 3551 EJ in Utrecht. Uitgezonderd de CO2 emissie die 
verband houden met het elektriciteitsverbruik van voestalpine WBN BV 
op deze locatie, maken overige CO2 emissies voortvloeiende uit 
activiteiten die door voestalpine WBN BV op deze locatie worden 
uitgevoerd, geen onderdeel uit van deze CO2 inventarisatie.  
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CO2e jaar-emissie (ton) voestalpine Railpro  
 2011

Zakenreizen; 20,6; 1,9%

Koeling/airco's; 4,0; 0,4%

Elektriciteitsverbruik; 483,1; 43,9%

Brandstofverbruik zakelijke 
autokilometers; 272,3; 24,7%

Brandstofverbruik 
bedrijfsmiddelen (loc's, heftrucks, 
loaders, bedrijfswagens/-bussen); 

181,1; 16,5%

Gasverbruik (verwarming e.d.); 
139,4; 12,7%

Gasverbruik (verwarming e.d.)

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (loc's,
heftrucks, loaders, bedrijfswagens/-bussen)

Koeling/airco's

Elektriciteitsverbruik

Brandstofverbruik zakelijke autokilometers

Zakenreizen
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CO2e emissie voestalpine Railpro 2011
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Gasverbruik (verwarming e.d.) 82,4 4,6 2,4 50,1

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (loc's,
heftrucks, loaders, bedrijfswagens/-bussen)

51,9 43,2 45,0 40,9

Koeling/airco's 0,9 0,9 1,4 0,8

Elektriciteitsverbruik 145,3 104,4 104,4 129,0

Brandstofverbruik zakelijke autokilometers 66,1 70,4 69,1 66,9

Zakenreizen 1,0 5,9 4,4 9,3
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Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid Eenheid CO 2e emissie 
[ton]

Hoeveelheid Eenheid CO 2e emissie 
[ton]

Hoeveelheid Eenheid CO 2e emissie 
[ton]

Hoeveelheid Eenheid CO 2e emissie 
[ton]

Hoeveelheid Eenheid CO 2e emissie 
[ton]

TOTALE CO 2e EMISSIE 347,5 229,3 226,7 296,9 1100,5

DIRECTE EMISSIEBRONNEN 
(Scope 1)

135,2 48,7 48,8 91,8 324,4

Gasverbruik  (verwarming e.d.) 82,4 4,6 2,4 50,1 139,4
- Aardgas 1.825                 g CO2/ Nm3 44.940              Nm3 82,0 2.500                 Nm3 4,6 1.153                 Nm3 2,1 27.291              Nm3 49,8 75.884              Nm3 138,5
- Propaan 2.979                 g CO2/ kg 115,5                 kg 0,34 0 kg 0,0 105,0                 kg 0,3 84,0                   kg 0,3 305                    kg 0,9

Brandstofverbruik 
bedrijfsmiddelen (loc's, heftrucks, 
loaders, bedrijfswagens/-bussen)

51,9 43,2 45,0 40,9 181,1

- Benzine 2.780                 g CO2/ liter brandstof 1.214                 ltr 3,4 998                    ltr 2,8 867                    ltr 2,4 1.025                 ltr 2,9 4.104                 ltr 11,4
- Diesel 3.135                 g CO2/ liter brandstof 15.491              ltr 48,6 12.907              ltr 40,5 13.591              ltr 42,6 12.128              ltr 38,0 54.118              ltr 169,7
- LPG 1.860                 g CO2/ liter brandstof 0 ltr 0,0 0 ltr 0,0 0 ltr 0,0 -                    ltr 0,0 -                    ltr 0,0

Koeling/airco's 0,9 0,9 1,4 0,8 4,0
Lekgassen 0,9 0,9 1,4 0,8 4,0

INDIRECTE EMISSIEBRONNEN 
(Scope 2)

212,4 180,6 177,9 205,2 776,0

Elektriciteitsverbruik 145,3 104,4 104,4 129,0 483,1
- E.ON Benelux 455                    g CO2/ kWh 319.239            kWh 145,3 229.411            kWh 104,4 229.526            kWh 104,4 283.621            kWh 129,0 1.061.797         kWh 483,1

Brandstofverbruik zakelijke 
autokilometers

66,1 70,4 69,1 66,9 272,3

- Brandstofverbruik leaseauto's

      - Benzine 2.780                 g CO2/ liter brandstof 8.006                 ltr 22,3 9.357                 ltr 26,0 9.010                 ltr 25,0 8.366                 ltr 23,3 34.739              ltr 96,6
      - Diesel 3.135                 g CO2/ liter brandstof 12.554              ltr 39,4 12.719              ltr 39,9 12.491              ltr 39,2 12.907              ltr 40,5 50.671              ltr 158,9
      - LPG 1.860                 g CO2/ liter brandstof 1.668                 ltr 3,1 1.671                 ltr 3,1 2.119                 ltr 3,9 607                    ltr 1,1 6.065                 ltr 11,3
- Zakelijke priveauto-kilometers 210                    g CO2/ voertuigkm 6.407                 km 1,3 6.459                 km 1,4 4.381                 km 0,9 9.569                 km 2,0 26.816              km 5,6

Zakenreizen 1,0 5,9 4,4 9,3 20,6
- Vliegtuig 
      - < 700 km 270                    g CO2/ reizigerskm 1.264                 Reizigerskm 0,3 8.276                 Reizigerskm 2,2 3.578                 Reizigerskm 1,0 11.079              Reizigerskm 3,0 24.197              Reizigerskm 6,5

      - 700 t/m 2500 km 200                    g CO2/ reizigerskm 3.504                 Reizigerskm 0,7 18.291              Reizigerskm 3,7 17.086              Reizigerskm 3,4 31.408              Reizigerskm 6,3 70.289              Reizigerskm 14,1

      - > 2500 km 135                    g CO2/ reizigerskm 0 Reizigerskm 0,0 0 Reizigerskm 0,0 0 Reizigerskm 0,0 0 Reizigerskm 0,0 0 Reizigerskm 0,0

Gasverbruik: 

Brandstofverbuik bedrijfsmiddelen:

Realisatie Q1 t/m Q4 2011Realisatie Q4 2011CO2-Conversiefactor Realisatie Q2 2011 Realisatie Q3 2011Realisatie Q1 2011

Toelichting op de gerealiseerde hoeveelheden
De hoeveelheid m3 aardgas is gebaseerd op de meterstanden van de op 
het bedrijf aanwezige gasmeters. De hoeveelheid propaan is gebaseerd 
op de facturen van de propaanleverancier.

Electriciteitsverbruik:

Deze CO2 inventarisatie is uitgevoerd en opgesteld door de stafmedewerker kwaliteit - arbo & milieu, onder verantantwoordelijkheid van de financieel directeur.

Alle bedrijfsmiddelen welke op het eigen terrein gebruikt worden en als 
brandstof diesel gebruiken, onttrekken deze brandstof uit de op het 
bedrijf aanwezige voorraadtank. Aangezien deze voorraadtanks niet 
beschikken over een "vollume afname meter" is het brandstofverbruik 
gebaseerd, op de in de verslagperiode door de leverancier geleverde 
brandstofhoeveelheid. Dieselgebruik door derden wordt apart 
geregistreerd en verrekend met het totale dieselverbruik en maken 
derhalve geen onderdeel uit van deze emissieberekening. Alle 
bedrijfsmiddelen welke niet alleen op het eigen terrein worden gebruikt, 
als ook die bedrijfsmiddelen die geen diesel tanken, tanken met een 
"Multi tank card". De hoeveelheid gebruikte liters brandstof wordt 
periodiek opgevraagd via de website van "Multi Tank Card".

Brandstofverbruik zakelijke 
autokilometers:

De hoeveelheid KWh is gebaseerd op de gegevens van de 
Netbeheerder, aangaande getransporteerde hoeveelheid 
electriciteit.

Alle zakelijke leaseauto's worden getankt met een "Multi tank 
card". De hoeveelheid liters brandstof wordt periodiek 
opgevraagd via de website van "Multi Tank Card". T.a.v. het 
brandstofverbruik van leaseauto's wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen zakelijk en privé gebruik. Het totale 
brandstofverbruik van leaseauto's is in de berekening 
opgenomen.

Alle zakelijke privéautokilometers worden bepaald op basis van 
de goedgekeurde kilometerdeclaraties.     

Daar waar brongegevens achteraf moeilijk reproduceerbaar zijn (denk hierbij aan bijvoorbeeld gasmetersstanden), zullen deze gegevens middels een foto worden vastgelegd zodat controle achteraf mogelijk is. 

Zie sheet "Airco's"Zie sheet "Airco's"Zie sheet "Airco's" Zie sheet "Airco's"Zie sheet "Airco's" Zie sheet "Airco's"

Zakenreizen:

Koeling/airco's:

De hoeveelheid reizigerskilometers per vliegtuig 
is gebaseerd op de door het directiesecretariaat 
geboekte vliegreizen. De vliegafstanden zijn 
m.b.v. Google Earth bepaald (vliegafstand is 
een rechte lijn tussen twee vliegvelden).   

De hoeveelheid lekgassen is gebaseerd op de 
hoeveelheid in gebruik zijnde airco's, de voor 
deze airco's aangegeven inhoud en het type gas 
wat in deze airco's wordt gebruikt. Aangezien 
exacte navulgegevens ontbreken is rekening 
gehouden met een lekverlies van 3,5%. 
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