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colofer®
HOME ILLUSION

Fantasie kennt keine Grenzen

Beeindruckend echt! Mit colofer® HOME ILLUSI- Uberzeugende Vorteile:

ON lassen sich unterschiedlichste Oberfldchen » Standard und Metallicfarben

wie z.B. Edelstahl, gebUrstetes Aluminium oder » Nahezu unbegrenzte Auswahl
Carbon in beeindruckender Art und Weise nach- » Auch kleinere LosgroBen darstellbar
stellen. Gleichzeitig Uberzeugt das Produkt durch

hervorragende Funktionalitdt sowie ein Hochst- Typische Anwendungen:

maB an Qualitat. » Kihlschrdnke

greentec
steel

Premiumqualit&dt
mit reduziertem CO,-FuBabdruck

colofer’

greentec steel

Unser colofer® technical support unterstitzt
Sie gerne bei allen Fragen und greift dabei
auf einen breiten Pool an Experten zu.

voestalpine Steel Division vo eStq I p I n e

www.voestalpine.com/colofer ONE STEP AHEAD.
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Aufbau 3-Schichtsystem
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Clearcoat 10-20 um
@ Drucktinteca. Tpm
@® Basecoat 5-15 um
[

Trdgerwerkstoff: elektrolytisch
verzinktes Stahlband oder feuer-
verzinktes Stahlband (kein ZM)

@ colofer® REVERSE
StandardmdBige Lieferung mit Riick-
seitenschutzlack colofer® REVERSE.
Besondere Anforderungen sind extra
zu spezifizieren.

Eigenschaften Priifnorm/Prifvorschrift Typische Werte
Gesamtschichtdicke EN 13523-1 > 27 um

Farbe " EN 13523-3 nach Vereinbarung
Design - nach Vereinbarung
Glanz (60°) EN 13523-2 nach Vereinbarung
Haftung Gitterschnitt ISO 2409 0

Haftung nach Biegung EN 13523-7 <0,5T?
Rissbildung nach Biegung EN 13523-7 <2T?
Kratzfestigkeit angelehnt an EN 13523-12 > 15N
Losemittelbestdndigkeit (MEK) EN 13523-11 > 50 DH
Widerstand gegen Rissbildung bei schneller Umformung ~ EN 13523-5 >18J
Korrosionsbestdndigkeit EN 13523-8 Prifdauer: 240 h

» Salzsprihtest keine Blasenbildung in der FlGche
Bestdndigkeit gegenlber Feuchtigkeit EN 13523-25 Prifdauer: 500 h

» Kondenswasserkonstantklimatest

keine Blasenbildung in der FlGche

empfohlene Verarbeitungstemperatur

20-40°C

Umweltvertrdglichkeit

RoHS-konform

1) Farbkonstanz bei unterschiedlichen Produktionslosen kann nicht gewdhrleistet werden. Produkte werden visuell beurteilt.

2) abhdngig vom Lacktyp und von der Blechdicke

voestalpine

ONE STEP AHEAD.
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UNSER WEG IN EINE
GRUNERE ZUKUNFT

Premiumprodukte in der greentec steel Edition

Mit greentec steel verfolgt die voestalpine einen ambitionierten Stufenplan zur langfristigen Dekarbonisierung der Stahl-
erzeugung. Das erkldrte Ziel ist es bis 2050 CO,-neutral zu produzieren und die ersten Schritte in diese Richtung sind getan.
Durch eine prozessoptimierte Fahrweise kdnnen bereits jetzt bis zu 10 % der direkten CO,-Emissionen am Standort Linz
vermieden werden. Die Werkstoff- und Verarbeitungseigenschaften des Stahls werden durch diese Fahrweise jedoch nicht
beeinflusst. Alle voestalpine Stahlbandprodukte mit dem gewohnt einzigartigen Nutzenprofil sind daher in Premiumqua-
litdt auch mit reduziertem CO,-FuBabdruck als greentec steel Edition erhdltlich.

greentec
steel

i e . . _ Organisch beschichtetes Stahlband - greentec steel Edition
Premiumqualitat mit reduziertem CO,-FuBabdruck

I f ® Max. CO,-FuBabdruck 2,23 kg CO,e/kg Stahl ?
CO O e r U nach EN 15804+A2 (Methodik EPD) ,,Cradle-to-Gate”

greentec steel

S&mtliche in den voestalpine Lieferspektren angefihrten Produkte, Abmessungen und Stahlsorten sind auch in der
greentec steel Edition erhdiltlich.

i 0 ®
Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen und Produktmerkmale dienen ausschlieBlich als unverbindliche, technische Orientierungshilfe Erfahren Sie mehr tber colofer

und ersetzen keinesfalls eine individuelle Beratung durch unser Verkaufs- und Kundenserviceteam. Die in dem Datenblatt enthaltenen Informationen und besuchen Sie uns auf
und Produktmerkmale gelten nur als zugesicherte Eigenschaften, sofern individuell vertraglich vereinbart. Technische Anderungen sowie Satz- und )
Druckfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit ausdriicklicher Genehmigung der voestalpine Stahl GmbH. www.voestalpine.com/colofer

voestalpine Steel Division

voestalpine-StraBe 3

4020 Linz, Austria t |
productmanagement@voestalpine.com voes G pl ne
www.voestalpine.com/colofer ONE STEP AHEAD.



