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S235JR, S235JRG2, S235JO, S235J2G3, S235J2G4 

Lieferbare Abmessungen Baustähle
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Die Darstellungen beziehen sich auf Dickenangaben mit symmetrischen Dickentoleranzen.

Für Abmessungen in Breiten unter 900 mm (Produktionsmöglichkeiten Mitten- und  

Längsteilanlagen) kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilungen.
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S275JR, S275JO, S275J2G3, S275J2G4 

Lieferbare Abmessungen Baustähle

Bestellbreite (mm)

Bestelldicke (mm)

800700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00
Max. Dicke ungebeizt = 13,0 mm

Max. Dicke gebeizt = 12,0 mm

Die Darstellungen beziehen sich auf Dickenangaben mit symmetrischen Dickentoleranzen.

Für Abmessungen in Breiten unter 900 mm (Produktionsmöglichkeiten Mitten- und  

Längsteilanlagen) kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilungen.
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S355JR, S355JO, S355J2G3, S355J2G4, S355K2G3, S355K2G4 

Lieferbare Abmessungen Baustähle

Bestellbreite (mm)

Bestelldicke (mm)

800700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00
Max. Dicke ungebeizt = 15,0 mm

Max. Dicke gebeizt = 12,0 mm

Die Darstellungen beziehen sich auf Dickenangaben mit symmetrischen Dickentoleranzen.

Für Abmessungen in Breiten unter 900 mm (Produktionsmöglichkeiten Mitten- und  

Längsteilanlagen) kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilungen.
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E295 

Lieferbare Abmessungen Baustähle

Bestellbreite (mm)

Bestelldicke (mm)

800700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00
Max. Dicke ungebeizt = 15,0 mm

Max. Dicke gebeizt = 12,0 mm

Die Darstellungen beziehen sich auf Dickenangaben mit symmetrischen Dickentoleranzen.

Für Abmessungen in Breiten unter 900 mm (Produktionsmöglichkeiten Mitten- und  

Längsteilanlagen) kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilungen.
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E335

Lieferbare Abmessungen Baustähle

Bestellbreite (mm)

Bestelldicke (mm)

800700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00
Max. Dicke ungebeizt = 10,0 mm

Max. Dicke gebeizt = 10,0 mm

Die Darstellungen beziehen sich auf Dickenangaben mit symmetrischen Dickentoleranzen.

Für Abmessungen in Breiten unter 900 mm (Produktionsmöglichkeiten Mitten- und  

Längsteilanlagen) kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilungen.
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E360

Lieferbare Abmessungen Baustähle

Bestellbreite (mm)

Bestelldicke (mm)

800700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00
Max. Dicke ungebeizt = 10,0 mm

Max. Dicke gebeizt = 8,0 mm

Die Darstellungen beziehen sich auf Dickenangaben mit symmetrischen Dickentoleranzen.

Für Abmessungen in Breiten unter 900 mm (Produktionsmöglichkeiten Mitten- und  

Längsteilanlagen) kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilungen.



Technisch weiter. Gemeinsam erfolgreich.
	 voestalpine – Ihr Partner, der Vorsprung schafft.

Hochwertige Werkstoffe und Produkte sind unsere Basis. Wir wollen aber auch als Partner
unserer Kunden Maßstäbe setzen und stets die beste Lösung bieten. Dazu setzen wir auf
zwei Komponenten:
die persönliche – mit engagierten und kompetenten MitarbeiterInnen und
die technische – mit Innovationsvorsprung bei Verfahren, Produkten und Services.

Die Unternehmen der voestalpine Stahl Division und ihre MitarbeiterInnen verstehen
unter Partnerschaft:
	 Verständnis für das Geschäft unserer Kunden
	 Professionalität
	 Zuverlässigkeit
	 Vertrauensvolle Zusammenarbeit
	 Übernahme von Verantwortung

voestalpine Stahl GmbH
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
T. +43/50304/15-8007
F. +43/50304/55-8007
marketing_stahl@voestalpine.com
www.voestalpine.com/stahl


