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Organisch beschichtetes Stahlband

colofer®
uv

Mehr als nur farbbrillant

Der Schein triigt nicht. Der hochwertige PVDF-
A-Lack sorgt fir besondere UV-Bestdndigkeit
(RUV 4) und verfugt Uber automatische Garan-
tien bis 2.100 Meter Seehdhe.

Unser colofer® technical support unterstitzt
Sie gerne beiallen Fragen und greift dabei
auf einen breiten Pool an Experten zu.

Datenblatt colofer® UV | Seite 1/3 | Stand 10/2023

Uberzeugende Vorteile:

» Uberrogende Farbtonbestdndigkeit (RUV 4)
» Hohe Temperaturbesténdigkeit
» Automatische Garantien bis 2.100 Meter

Seehohe

Typische Anwendungen:
» Sandwichpaneele

» Kassettenelemente

» Trapezprofile

G greentec
steel

Premiumqualitat
mit reduziertem CO,-FuBabdruck

colofer’

greentec steel

voestalpine Steel Division
www.voestalpine.com/colofer

voestalpine

ONE STEP AHEAD.
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Eigenschaften Prifnorm/Prifvorschrift Typische Werte
Gesamtschichtdicke EN 13523-1 ca.25um

Farbe EN 13523-3 nach Vereinbarung
Glanz (60°) EN 13523-2 5-40

Haftung n. Tiefung EN 13523-6 6 mm GtOB
Haftung n. Biegung EN 13523-7 < 1T abrissfrei
Rissbildung bei Biegung EN 13523-7 < 3 Trissfrei
Kratzfestigkeit in Anlehnung an EN 13523-12 >20N

Temperaturbestdndigkeit (im Gebrauch)

-20 bis+110°C"

Bestdndigkeit gegentiber Feuchtigkeit
» Kondenswasserkonstantklima

Korrosionsbestdndigkeit
» Salzsprihtest

EN 13523-25

EN 13523-8

Prifdauer: 750 h
keine Blasenbildung in der Fldche

Prifdauer: 360 h
Mittlere Unterwanderung (Ritz bis Zn):
max. 2 mm, keine Blasenbildung in Fldche

Korrosionsschutzklasse

Korrosivitdtskategorie auf Substrat 2275/ ZM120

DIN 55928-8: 1994

DIN 55634: 2018

Kl

Cc3

RC-Klasse EN 10169 RC3 auf 2275 oder ZM120
CPI-Klasse EN 10169 CPI 4

UV-Bestandigkeit ? EN 10169 RUV 4

OF-Aussehen glatt

Klassifizierung gemdB Brandverhalten EN 13501-1 Al

Alle Prufnormen entsprechen jeweils der aktuellsten Ausgabe, sofern keine Jahreszahl angegeben ist.

1) Kein Abblattern der Beschichtung an ebenen Fldchen tUber die Dauer der Garantiezeit fur Lackhaftung. Durch Idnger anhaltende Belastung bei hohen Temperaturen

wird sich der Farbton verdndern.

2) Die UV-Bestdndigkeit ist stark vom Farbton abhdngig. Die angegebene RUV-Klasse wird in der Regel nur fur die in der Tabelle ,Farbtonibersicht” in den technischen

Lieferbedingungen organisch beschichtetes Band eingehalten.

voestalpine

ONE STEP AHEAD.
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Garantieleistungen fir
Wandanwendung "

=
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ZM120 Z275 Z200 ZM120 Z275 7200
Korrosion (Durchrostung) 20 18 12 15 15 10
Haftung der Beschichtung 10 10 10 8 8 8

Visuelles Erscheinungsbild

RUV 4 nach EN 10169

RUV 4 nach EN 10169

Garantieleistungen fur
Dachanwendung "

=

ZM120 Z275 Z200 ZM120 Z275 Z200
Korrosion (Durchrostung) 18 15 10 12 12 8
Haftung der Beschichtung 10 10 10 5 5 5

Visuelles Erscheinungsbild

RUV 4 nach EN 10169

RUV 4 nach EN 10169

Garantieleistungen in @ . _ B _ -
BT R e o B bis 900 m 901-1.300m 1.301-1.700 m 1.701 - 2100 m iber 2100 m

Garantieleistung 100 % 90 % 70 % 50 % @

@ auf Anfrage @ nur mit Sondergarantie &2 nicht verfugbar * gilt nur fir ausgewdhlte Standardfarbtdne Garantiedauer wird auf ganze Jahre gerundet.

1) Diese Garantievereinbarung zwischen voestalpine und ihrem direkten Vertragspartner unterliegt sterreichischem Recht (unter Ausschluss seiner Kollisions- und Verweisnormen
sowie der UN-Kaufrechtskonvention vom 11. April 1980 - CISG) und ist nur gultig in Verbindung mit den dementsprechenden Regelungen der colofer® Garantiebedingungen in
der jeweils letztglltigen Fassung zum Zeitpunkt der Auftragsannahme (Auftragsbestdtigung) durch voestalpine.

greentec
steel

Organisch beschichtetes Stahlband - greentec steel Edition

Max. CO,-FuBabdruck 2,23 kg CO,e/kg Stahl ¥
U nach EN 15804+A2 (Methodik EPD) ,Cradle-to-Gate”

Premiumqualitat mit reduziertem CO,-FuBabdruck

colofer’

greentec steel

Sdmtliche in den voestalpine Lieferspektren angefiihrten Produkte, Abmessungen und Stahlsorten sind auch in der
greentec steel Edition erhdiltlich.

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Farbton- und blechdickenabhdngig kénnen leichte
Abweichungen auftreten. Papierausdrucke kdnnen nicht aktuell gehalten werden, daher entnehmen Sie bitte die letztgiltigen Inhalte der auf unserer

. . ®
Homepage (www.voestalpine.com/colofer) befindlichen Fassung. Erfahren Sie mehr Uber colofer

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen und Produktmerkmale dienen ausschlieBlich als unverbindliche, technische Orientierungshilfe und besuchen Sie uns auf
und ersetzen keinesfalls eine individuelle Beratung durch unser Verkaufs- und Kundenserviceteam. Die in dem Datenblatt enthaltenen Informationen
und Produktmerkmale gelten nur als zugesicherte Eigenschaften, sofern individuell vertraglich vereinbart. Technische Anderungen sowie Satz- und
Druckfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit ausdriicklicher Genehmigung der voestalpine Stahl GmbH.

www.voestalpine.com/colofer

voestalpine Steel Division
voestalpine-StraBe 3

4020 Linz, Austria
productmanagement@voestalpine.com
www.voestalpine.com/colofer

voestalpine

ONE STEP AHEAD.



