
Anti-loopmat

Advies

De Anti-loopmat is in drie verschillende maten verkrijgbaar:

- Mat A: voor in het spoor met twee flenzen (1.490 x 1.300 mm)

- Mat B: voor toepassing van kleine stroken of het opvullen van   

ruimte tussen twee sporen zonder flenzen  (1.484 x 1.300 mm)

- Mat C: voor buitenkant spoor met 1 flens  (1.487 x 1.300 mm)

Let wel: het is nodig om een strook extra te zagen van mat B en 

deze aan mat C te koppelen door middel van de planken en de 

schroeven voor aansluiting bij het hekwerk. Wanneer er 

werkzaamheden moeten worden gedaan aan producten die 

binnen de oppervlakte van de Anti-loopmat liggen, zoals ES-

lassen en/of railspoelen, is er op aanvraag een loopplank 

verkrijgbaar. 
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Product-code Productomschrijving 

490151 Mat A, 1.490 x 1.300 mm, met flenzen 

490201 Mat B, 1.484 x 1.300 mm, zonder flenzen 

490251 Mat C, 1.487 x 1.300 mm, met 1 flens 

490301 Bevestigingsplank

490311 Schroef voor bevestiging mat aan plank 

490501 Oploopplaat

490511 Schroef voor bevestiging oploopplaat

490601 Ballastkeerblok

424551 Hijsvoorziening (set van 4 hijshaken)

Toelichting

Ter voorkoming van spoorlopers, wandelaars en suïcidalen wordt 

de Anti-loopmat toegepast nabij overwegen in het Nederlandse 

spoor. Het eerste type Anti-loopmat is nu aangepast, waardoor 

het belopen van de mat nog lastiger wordt, zeker wanneer men 

handen vol gereedschap heeft. 

Toepassing

Het was in 2012 het woord van de dag; ‘Struikelmat’. De mat is 

de oplossing wanneer u last heeft van mensen die bewust of 

onbewust de spoorbaan betreden, zoals spoorlopers, vandalen, 

koper- of kabeldieven of suïcidalen. Door zich te begeven in of 

langs de spoorbaan vormen deze  mensen een grote bedreiging 

voor het treinverkeer. De Struikelmat, ook wel Anti-loopmat 

genoemd, is direct klaar voor gebruik en zeer eenvoudig te 

leggen, monteren en demonteren. 

Regelgeving

ProRail heeft voor dit product een technische specificatie 

opgesteld; SPC00287 V001. In installatievoorschrift  ISV00176 

V001 is beschreven op welke wijze en met welk gereedschap de 

installatie uitgevoerd dient te worden. Zo kunt u veilig en snel de 

matten plaatsen en indien nodig verwijderen. U kunt daarbij 

gebruik maken van hijshaken die speciaal voor deze mat zijn 

ontwikkeld. Deze zijn eveneens verkrijgbaar bij voestalpine 

Railpro. Per mat neemt u ook twee planken en vier schroeven af.


