
Termes de paiement voestalpine Automotive Components Fontaine 

 
Jalon OAS % Traite 

   
A la commande 10% 30 jrs 

 

A la validation des études 

30% 30 jrs Procès-verbal d’acceptation processus et étude rempli et signé par 
l’outilleur et VSFr  

 

Pièces 100% IOD 30% 30 jrs 

 

A la réception statique et dynamique de l’outil sur le site de l’outilleur 
et validation pour transfert de l’outil vers le site de voestalpine 
Stamptec France 

20% 30 jrs 

L’outilleur devra s’acquitter des remarques du technicien voestalpine 
Stamptec France qui aura fait la réception. 
La validation du transfert de l’outil vers VSFr est conditionnée par 
l’acceptation du chef de projet. 
Procès-verbal d’acceptation statique et dynamique d’un outillage presse 
chez l’outilleur rempli et signé par l’outilleur et VSFr 

  

 

Réception définitive sur la presse série de voestalpine Stamptec 
France 

 10% 30 jrs  

Au plus tôt : A l’acceptation du client.  
Au plus tard : EPC+3 
L’outilleur s’engage à intervenir sur l’outil jusqu’à 3 mois après le SOP.  
Procès-verbal  d’acceptation définitive d’un outillage presse sur le site de 
VSFr rempli et signé par l’outilleur et VSFr 

  

 
 
 

  

Jalon MDC % Traite 
A la validation études MDC 50% 30 jrs 

A la réception provisoire Chine   30 jrs 

A la validation finale en France 50% 30 jrs 

 

 
 
 

 

Jalon pièce Pré-série % Traite 
A la commande     

A l’acceptation des pièces par le client 100% 30 jrs 

 
 
 

 
  

Jalon Modification suite à la demande du client % Traite 
Validation de la conformité de la pièce après modification 100% 30 jrs 

Sous condition d’acceptation technique et financière du client final   

 

 
 
 

 
 


