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IHR MEHRWERT

Wichtigste Eigenschaften

Hervorragende Warmverschleißfestigkeit

Sehr gute Anlassbeständigkeit 

Hohe Duktilität

Hohe Wärmeleitfähigkeit

Gute Bearbeitbarkeit

Unsere Wechseleinsätze werden aus hochwertigem 
BÖHLER/Uddeholm Material  hergestellt.  
Unsere Endlösung beinhaltet die voestalpine 
Wärmebehandlung sowie die spanende 
Endbearbeitung und optional eine eifeler PVD-
Beschichtung, um Premium-Hochleistungslösungen 
bereitzustellen, die von Gießereien direkt verwendet 
werden können.

Unsere technische Lösung bietet eine hohe 
Anlassbeständigkeit bei gleichzeitig hervorragender 
Duktilität, eine deutliche Reduktion von Anhaftungen, 
Beständigkeit gegen Brandrisse, geringere 
Stillstandzeiten und weniger Wartungsaufwand sowie 
eine gute Wärmeleitfähigkeit. Unsere Wechseleinsätze  
haben eine Härte von bis zu 57 HRC, wodurch eine 
hervorragenden Hochtemperaturbeständigkeit erreicht 
wird.  

 

Im Laufe der Jahre haben unsere individuell gefertigten Wechseleinsätze ihre herausragende 
Leistung und Qualität in allen wichtigen Industriesegmenten, wie der Automobilindustrie, der 
Weißwarenindustrie und vielen anderen Bereichen bewiesen. 

voestalpine WECHSELEINSÄTZE
designed für pure performance
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UNSERE MATERIALIEN INDUSTRIELLER 
LEISTUNGSVERGLEICH

C Si Mn Cr Mo V
0.50 0.20 0.25 4.50 3.00 0.60

C Si Mn Cr Mo V
0.38 0.30 0.75 2.60 2.25 0.90

 ʺ Weniger Wartungs-/Reinigungsaufwand
 ʺ Reduzierung der Stillstandzeiten
 ʺ Geringere Ausschussraten

 

Verbesserte Standzeit

voestalpine Lösung1.2367 ESU - modifiziert
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