Ti6Al4YV Eli

Las aleaciones a base de titanio son superiores a todos los
metales y aleaciones de ingenieria en un rango de temperaturas
de -250°C a 590°C. Esta ventaja va a companada por una exce-
lente tenacidad, resistencia a la fatiga y resistencia a la corro-
sion. El Titanio posee coeficientes de expansion lineal y de
conductividad térmica Inferiores a los del aluminio y a los del
acero aleado, no es magnético y es biocompatible. Es altamente
resistente a la corrosion y soporta elevadas presiones. El Ti-

tanio Ti6AI4V Eli es ideal para la construccion de implantes qui-
rirgicos y odontologicos sometidos a altas exigencias mecani-
cas.
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Propiedades Mecanicas Tipicas
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Tabla Comparativa

Resistenci Relacion Relacién Relacion Relacion
esg I%nma Densidad |'esistenciaa| relativaa | relativaa | relativaa
traccion la traccion/ |  Titanio leamo Titanio_

densidad | Grado 2 Grado 4 | Ti6AI4V Eli
b | @ | | % | % | ®
345 4.51 76 100 63 40
550 4.47 123 160 100 64
Ti6AI4V Eli 860 4.42 194 249 156 100

Dimensiones Disponibles en Argentina

® Diametros desde 3,17 hasta 19,10 mm
*Consultenos por otras medidas.
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