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CARBON-X®-AL

Novy povlak snizujici tfeni pfi tvareni hliniku

S poviakem CARBON-X-AL® , ktery je nasim novym
feSenim pro minimdini tfeni, tvrdych a hladkych vrstev,
mUZete pfi zpracovdni hliniku a hlinikovych slitin
dosdhnout jesté efektivnéjsich vysledkd vyroby a
nizsich provoznich ndkladd.

Snizenim spotfeby maziva ziskdte vyhodu povlaku,
ktery byl optimalizovdn pfesné podle pozadavkd vasi
aplikace.

VYHODY POVLAKU

» PFi tlakového liti hliniku bylo ve srovndni s jinymi
chemicky srovnatelnymi povlaky dosazeno zvyseni
vykonu o priblizné 76%,

» Nizké teplotni zatiZenf ndstroje pfi procesu, diky
technologii rozprasovdni ,eifeler Sputter-
Technologie" probihajici pfi 150 - 200 °C,

» Hladky a zdroven tvrdy povrch vrstvy,

» Ekologickd vyhoda: vhodny pro provoz za sucha,
nebo pro ndstroje, které vyzaduji snizené mnozstvi
mazdni

APLIKACE

» Tvdreni
Tvdreni hlinikd a hlinfkovych slitin
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ONE STEP AHEAD.



