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ACERO PREMIUM
CON MÁXIMA
DUREZA PARA UN
MÍNIMO DESGASTE
Para aplicaciones bajo estrés mecánico extremo

Descubra más sobre durostat®

en nuestro sitio web:
  

www.voestalpine.com/durostat

Al igual que los diamantes, los aceros durostat® premium ofrecen la 
máxima dureza. Esta propiedad especial de los aceros durostat® explica 
su notablemente mayor resistencia al desgaste que los aceros 
convencionales. Son ideales para aplicaciones con alta tensión mecánica 
y altos niveles de abrasión. Los aceros durostat® también se caracterizan 
por una excelente tenacidad a bajas temperaturas de aplicación.
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Stella Sustainable le mantiene informado
sobre los productos de acero Greentec,
la protección del medio ambiente y la
sostenibilidad en la división de acero
de Voestalpine:
www.voestalpine.com/stella
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 » Carrocerías basculantes
 » Contenedores de chatarra
 » Palas cargadoras de ruedas
 » Excavadoras
 » Toboganes
 » Carrocerías de camiones
 » Quitanieves
 » Sistemas de carga y transporte
 » y mucho más

durostat® Acero convencional

Vida útil del durostat®

A
ño

s

durostat® Acero convencional

Ahorro de peso con durostat®

Pe
so

VEA USTED MISMO LO
QUE durostat® PUEDE
HACER POR USTED

  

Para una vida útil más larga

Calidad superior
con huella de carbono reducida

durostat® se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones. 
Ofrecemos a nuestros clientes los más altos estándares de calidad, pero 
siempre definimos los límites de viabilidad y siempre buscamos el mejor 
rendimiento para nuestros socios. durostat® es un acero resistente al 
desgaste con excelentes propiedades que han marcado nuevos 
estándares en resistencia al desgaste y dureza.

durostat® ahora también está disponible como acero Greentec de calidad 
comprobada y con una huella de CO2 reducida.

En las siguientes páginas encontrará 
más información sobre durostat®, 
nuestro acero premium resistente al 
desgaste para maquinaria. 
Descubra el valor añadido que 
puede aportar a su negocio.
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MEJORES
PROPIEDADES
DEL PRODUCTO

 

Para nuevos estándares en la industria de la maquinaria. Nuestros aceros premium durostat® 

establecen nuevos estándares con su máxima calidad y resistencia a las mayores tensiones. Ofrecen 

una amplia variedad de propiedades mecánicas y garantizan un procesamiento de la más alta calidad. 

Estos aceros también pueden prolongar significativamente la vida útil de sus productos y reducir 

significativamente su peso.

Mayor vida útil
Hemos desarrollado la gama de productos durostat® para prolongar la vida útil de sus componentes en 
entornos abrasivos. Nuestros grados de acero tienen una vida útil significativamente mayor que los 
aceros convencionales y resisten los entornos más exigentes.

Ahorro de peso
En comparación con los aceros de construcción convencionales, el espesor de las chapas se puede 
reducir significativamente, manteniendo la misma vida útil. Esto se traduce en menores pesos muertos y 
mayores cargas útiles, especialmente en la ingeniería automotriz.

Excelente conformabilidad en frío
Nuestros grados de acero durostat® son muy adecuados para el conformado en frío, 
independientemente de si el acero es de temple directo o no. Esto se consigue gracias a una estructura 
homogénea de grano fino, así como a un alto grado de pureza.

Alto grado de dureza
Su alta dureza se ajusta mediante enfriamiento acelerado tras el laminado en caliente (templado 
directo) o mediante temple convencional. Preferimos el temple directo porque este método mejora la 
tenacidad y reduce la formación de costras. Ofrecemos aceros sin templar a los clientes que deseen 
utilizar su propio proceso de tratamiento térmico.
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Todos los productos, dimensiones y calidades de acero enumerados en cada gama de suministro de voestalpine están
disponibles como edición de acero greentec.

Calidad superior con huella de carbono reducida
Huella de carbono máxima 1,95 kg de CO2e por kg de acero1)

Huella de carbono máxima 2,21 kg de CO2e por kg de acero 1)

1) según EN 15804+A2 (metodología EPD) de la cuna a la puerta

Fleje de acero laminado en caliente – Edición acero Greentec

Placas de alta resistencia (excepto cabezales y placas revestidas) – Edición de acero greentec

Buena soldabilidad
Nuestras modernas estrategias de aleación con equivalentes de carbono optimizados garantizan una 
buena soldabilidad, especialmente en aceros durostat® de temple directo. El precalentamiento puede 
eliminarse por completo para espesores de chapa más bajos.

Excelente planitud
Esta excepcional planitud se consigue mediante procesos de laminación controlados con precisión, en 
combinación con modernas unidades de enderezamiento. Esto supone una gran ventaja durante el 
corte y el procesamiento posterior, y permite optimizar la precisión dimensional de los componentes 
fabricados.

Superficie limpia
Tras el laminado en caliente, en nuestro proceso, se forma una capa uniforme de cascarilla sobre la 
superficie de la chapa. Esta capa protectora natural actúa contra la corrosión durante el transporte y se 
elimina fácilmente mediante chorro de arena. Algunas dimensiones se pueden suministrar con una 
superficie decapada, lo que permite prescindir de la descascarillación previa al recubrimiento.
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durostat®

GAMA DE SUMINISTRO
  

Nota

Grado de acero Espesor de
la chapa Ancho máximo Longitud máxima

Valor de
referencia de

dureza

 Valor de
garantía de

dureza

 

2)

Valor referencial
del límite elástico

Rp0.2 

 

Valor referencial
de resistencia a
la tracción Rm

 
 

[mm] [mm] [mm] [HB] [HB] [MPa] [MPa]

durostat 250 1,520 12,000 250 220 – 300 650 750

durostat 300
1,520 12,000 300 260 – 340 850 950

3,000 12,000 300 270 – 350 850 950

durostat 400

1,300
1,400
1,520
1,620
1,550

12,000 400 360 – 440 1,100 1,250

2,500
3,000

12,000 400 360 – 440 1,000 1,250

durostat 400 
toughcore® 3,000 12,000 400 360 – 440 1,000 1,250

durostat 450

1,520
1,600
1,450

12,000 450 410 – 490 1,200 1,400

2,500
3,000

12,000 450 410 – 490 1,100 1,400

durostat 450 
toughcore® 3,000 12,000 450 410 – 490 1,100 1,400

durostat 500

1,450
1,550
1,600

12,000 500 460 – 540 1,300 1,550

12,000 500 460 – 540 1,200 1,550

durostat B2
1,620 12,000 500 1) - < 550 < 700

2,500 18,700 500 1) - 400 650

durostat B4 1,620 12,000 600 1) - < 600 < 800

1) Dureza alcanzable después del temple, suministrado en estado no endurecido 
2) Las mediciones de dureza se realizan de acuerdo con la norma EN ISO 6506. La condición de prueba HBW2.5/187.5 se aplica a espesores de placa ≤ 3 mm.
*) Valor garantizado a -40 °C, t.s. Haga clic aquí para obtener más información sobre el núcleo durostático: www.voestalpine.com/toughcore

Otras medidas bajo pedido.

 3.0 – 8.0

 3.0 – 8.0

 8.0 – 25.0

  2.0
  2.5
  3.0
 4.0 ≤ 6.0
 > 6.0 ≤ 8.0

 5.0 ≤ 12.0
 > 12.0 ≤ 120.0

 20.0 ≤ 90.0

  2.5
  3.0
 4.0 ≤ 7.0
  8.0

 5.0 ≤ 12.0
 > 12.0 ≤ 70.0

  20.0 ≤ 40.0

  3.0 
  3.5
 4.0 ≤ 6.0
  8.0

 8.0 ≤ 50.0

 
 1.8 ≤ 15.0

 
 8.0 ≤ 50.0

 1.5 ≤ 12.0

La más alta calidad del producto y las mejores propiedades de procesamiento distinguen a 
los aceros premium durostat®. Hemos desarrollado los aceros durostat® especiales para 
prolongar la vida útil de los componentes utilizados en entornos abrasivos. Esta vida útil es 
significativamente mayor que la de los aceros convencionales. Los aceros durostat® resisten 
los entornos más exigentes.

durostat 400 y durostat 450 son aceros al carbono resistentes al desgaste y de temple directo. En chapa gruesa, Durostat 500 es un acero 
de temple directo o convencional. En fleje laminado en caliente, es un acero al carbono simple de temple directo. Durostat B2 y Durostat B4 
se suministran sin templar y están destinados a tratamiento térmico tras su procesamiento en las instalaciones del cliente. Las propiedades 
de cada grado de acero se describen en las fichas técnicas de Durostat® (chapa gruesa y fleje de acero laminado en caliente).
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Elongación [A5] mínima
valor de referencia

Energía de impacto Av [Joule]
Valor de referencia

Temperatura de prueba -40 °C 

 
Radios de canto Ri mín. en posición

de canto de 90° del borde de
doblado al sentido de laminación

(s = espesor de la chapa) condición de entrega

[%] longitudinal transverso longitudinal

12 3 s 4 s

11 3 s 4 s

11 3 s 4 s endurecido directamente

10 50 3 s 4 s endurecido directamente

10 50 3 s 4 s endurecido directamente

10 40* 3 s 4 s endurecido directamente

9 40 3 s 4 s endurecido directamente

9 30 4 s 5 s endurecido directamente

9 27* 4 s 5 s endurecido directamente

8 30 3,5 s 4,5 s endurecido directamente

8 20 4 s 5 s endurecido directamente / endurecido

> 20 - - - sin endurecer

20 - - - sin endurecer

> 18 - - - sin endurecer

a pedidoChapas cortadas a medida de fleje de acero laminado en caliente Placa pesada

400 HB ~ 420 HV10 ~ 43 HRC

450 HB ~ 470 HV10 ~ 47 HRC

500 HB ~ 520 HV10 ~ 51 HRC

Según las necesidades del cliente, los grados de acero durostat® se suministran en estado de temple directo, 
templado o sin templar. Tanto las chapas gruesas como las bandas de acero se someten a un enfriamiento 
acelerado directamente después del laminado en caliente. La dureza deseada se ajusta a 400, 450 o 500 HB.

Tabla de conversión
Conversión de valores de dureza según la norma EN ISO 18265. 
Esta comparación sirve como referencia y no sustituye las 
mediciones reales ni las conversiones estandarizadas.
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MÁS QUE
SOLO UN
PRODUCTO
DE CALIDAD
Cuando se demandan soluciones

Hemos sido un socio confiable para la industria de la maquinaria durante 

muchos años. Ofrecemos soluciones de productos innovadoras y 

sostenibles, además de una excelente experiencia en soldadura, además 

de un servicio integral para el mejor soporte y rendimiento de procesos. 

Nuestras tecnologías de vanguardia en fabricación y procesamiento 

ayudan a reducir sus costos y le brindan una ventaja competitiva decisiva 

para sus operaciones.
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FELICES DE AYUDARLE!

 

La información y las propiedades del producto contenidas en este material impreso no son vinculantes y tienen como único fin ofrecer orientación técnica. No sustituyen el asesoramiento individual 
de nuestros equipos de ventas y atención al cliente. La información y las características del producto aquí descritas no se consideran propiedades garantizadas, salvo que se estipule explícitamente 
en un contrato independiente. Por este motivo, voestalpine no otorga ninguna garantía ni se responsabiliza de propiedades o especificaciones distintas a las que se hayan acordado expresamente. 
Esto también se aplica a la idoneidad y aplicabilidad de los productos para determinadas aplicaciones, así como al procesamiento posterior de los materiales para obtener productos finales. Todos 
los riesgos de aplicación e idoneidad correrán a cargo del cliente. Las Condiciones Generales de Venta de Bienes y Servicios de la División de Acero de voestalpine se aplican a todos los materiales 
suministrados por la División de Acero de voestalpine y se pueden consultar a través del siguiente enlace: www.voestalpine.com/stahl/en/The-Steel-Division/General-Terms-of-Sale

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Se exceptúan errores y erratas. Ninguna parte de esta publicación puede reimprimirse sin el permiso explícito por escrito de voestalpine Stahl 
GmbH.

Servicio durostat®

Nuestra propia empresa de logística y un completo almacén de 
piezas de muestra en Linz nos permiten suministrar muestras de 
prueba a corto plazo para ensayos de soldadura y plegado. 
Podemos satisfacer sus necesidades con rapidez y 
suministramos lotes pequeños y formas cortadas bajo pedido. 
Nuestros especialistas estarán encantados de ayudarle con 
todas sus necesidades.

Eficiencia durostat®

Las propiedades de los materiales de los grados de acero 
durostat® y los procesos de calidad de vanguardia eliminan al 
máximo las revisiones y le permiten comenzar la producción de 
inmediato. Esto reduce los tiempos de inactividad y aumenta su 
productividad.

Soldado a medida durostat®

Las láminas de acero utilizadas en la producción de remolques, 
volquetes y muchas otras aplicaciones son cada vez más 
delgadas y requieren mayores anchos con el paso del tiempo, y 
la complejidad de los componentes aumenta 
considerablemente. Para satisfacer estas necesidades en 
constante evolución, ofrecemos láminas soldadas por láser e 
híbridas, cortadas a partir de fleje laminado en caliente. Uniones 
de alta calidad:

Más delgado, más ancho y más resistente al desgaste con 
excelente planitud
Combinación de diferentes espesores de chapa y/o calidades 
de material en un solo componente
Uniones soldadas híbridas láser/láser con propiedades 
perfectas

»

»

»
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voestalpine Steel Division 
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
daniel.saric@voestalpine.com
www.voestalpine.com/durostat


