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(EN) EC Declaration of Conformity 

 
1. for our WB Silica 1100 

Article Numbers: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Manufacturer:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

 

4. Product Trade Name: WB Silica 1100  

 Designation: Welding protection blankets 

 Sizes: 0.92x1 m; 0.92x2 m; 1.80x2 m; 1.80x3 m; 0.92x25 m 

 Article Numbers: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: 

Regulation 305/2011 

Directive 2001/95/EC 

1907/2006 REACH Regulation (EC) 

 

6. Harmonized standards used: EN 13501-1:2018 Method for Fire Classification of construction products 

and building elements – Part 1: Classification using data 

from reaction to Fire test. 

 

EN ISO 1716:2018 Method for Fire-resistance of building materials and 

elements. The classification determined is class A1 

 

Signed for and on behalf of: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Signed on the first page) 
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(DE) EU Konformitätserklärung 

 
1. für unsere WB Silica 1100 

Art.-Nr.: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Hersteller:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. 

 

4. Produkt Handelsname: WB Silica 1100  

 Bezeichnung: Schweißdecke 

 Typen: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Artikelnummern: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. Der beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der 

Union: 

Verordnung (EU) 305/2011 

Richtlinie 2001/95/EG 

Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) 

 

6. Verwendete einschlägig 

harmonisierte Normen: 

EN 13501-1:2018 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem 

Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den 

Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von 

Bauprodukten 

EN ISO 1716:2018 Prüfungen zum Brandverhalten von Produkten. Die 

ermittelte Einstufung ist Klasse A1 

 

Unterzeichnet für und im Namen von: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Unterschrift siehe erste Seite) 
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(ES) Declaración UE de conformidad 

 
1. para nuestro WB Silica 1100 

Número de artículo: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Fabricante:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. 

 

4. Producto Marca comercial: WB Silica 1100  

 Designación: Mantas térmicas de soldadura 

 Talla: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Número de artículo: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. El objeto de la declaración descrito en el punto 4 anterior es conforme con la legislación de armonización de la 

Unión aplicable: 

Reglamento (UE) No 305/2011 

Directiva 2001/95/CE 

Reglamento (CE) No 1907/2006 (REACH) 

 

6. Normas armonizadas 

utilizadas: 

EN 13501-1:2018 Método para la clasificación al fuego de los productos 

de construcción y los elementos de la edificación - Parte 

1: Clasificación a partir de los datos de la prueba de 

reacción al fuego. 

 

EN ISO 1716:2018 Método para la resistencia al fuego de los materiales y 

elementos de construcción. La clasificación 

determinada es la clase A1 

 

Firmado por y en nombre de: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Firmado en la primera página) 
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(FR) Déclaration UE de Conformité 

 
1. pour nos WB Silica 1100 

Numero dell'articolo: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Fabricant:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 

 

4. Produit Nom commercial: WB Silica 1100  

 Désignation: Couvertures de soudage 

 Taille: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Numero dell'articolo: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable: 

Règlement (UE) No 305/2011 

Directive 2001/95/CE 

Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH) 

 

6. Utilisé Normes harmonisées: EN 13501-1:2018 Méthode de classement au feu des produits et éléments 

de construction - Partie 1 : Classification à partir des 

données de réaction au feu. 

 

EN ISO 1716:2018 Méthode pour la résistance au feu des matériaux et 

éléments de construction. La classification déterminée 

est la classe A1 

 

Signé par et au nom de: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Signé sur la première page) 
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(IT) Dichiarazione di conformità  UE 

 
1. per WB Silica 1100 

Numeri dell'articolo: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Fabbricante:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante. 

 

4. Prodotto Nome commerciale: WB Silica 1100  

 Denominazione: Coperte di saldatura 

 Dimensione: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Numeri dell'articolo 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione 

dell'Unione: 

Regolamento (UE) N. 305/2011 

Direttiva 2001/95/CE 

Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) 

 

6. Norme armonizzate applicate: EN 13501-1:2018 Metodo per la classificazione al fuoco dei prodotti e 

degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione 

mediante dati di reazione al fuoco. 

 

EN ISO 1716:2018 Metodo per la resistenza al fuoco di materiali ed 

elementi da costruzione. La classificazione determinata 

è la classe A1 

 

Firmato a nome e per conto di: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Firmato sulla prima pagina) 
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(BG) ЕС декларация за съответствие 

 
1. За WB Silica 1100 

Артикулен Номер: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Производител:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Настоящата декларация за съответствие е издадена изцяло на отговорност на производителя. 

 

4. Продукт Търговско 

Наименование: WB Silica 1100 

 

 Обозначение: Заваръчно одеяло 

 Размер на ръкавиците 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Артикулен Номер: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. Предметът на декларацията, описан в точка 4, отговаря на съответното законодателство на Съюза за: 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 

ДИРЕКТИВА 2001/95/ЕС 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 

 

6. Приложими хармонизирани 

стандарти: 

EN 13501-1:2018 Метод за класифициране на строителни продукти и 

строителни елементи при пожар - Част 1: 

Класификация по данни от изпитване за реакция на 

огън. 

 

EN ISO 1716:2018 Метод за огнеустойчивост на строителни материали 

и елементи. Определената класификация е клас А1 

 

Подписано за и от името на: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Подписано на първа страница) 
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(CS) EU prohlášení o shodě 

 
1. pro naše WB Silica 1100 

Cikkszám: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Výrobce:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. 

 

4. Výrobek Obchodní název: WB Silica 1100  

 Určení: Svářečská deka 

 Velikost: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Cikkszám: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie: 

Rady (EU) č. 305/2011 

Rady 2001/95/ES 

Rady (ES) č. 1907/2006 

 

6. Použité harmonizované normy: EN 13501-1:2018 Metoda požární klasifikace stavebních výrobků a 

stavebních prvků - Část 1: Klasifikace na základě údajů 

ze zkoušky reakce na oheň. 

 

EN ISO 1716:2018 Metoda požární odolnosti stavebních materiálů a prvků. 

Stanovená klasifikace je třída A1 

 

Podepsáno za a jménem: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Podepsáno na první straně) 
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(DA)  EU-overensstemmelseserklæring 

 
1. til vores WB Silica 1100 

Varenummer: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Fabrikantens:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes alene på fabrikantens ansvar. 

 

4. Produkt Handelsnavn: WB Silica 1100  

 Beskrivelse: Svejsetæppe 

 Størrelse: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Varenummer: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. Genstanden for erklæringen, der er beskrevet i punkt 4, er i overensstemmelse med den relevante 

EU-harmoniseringslovgivning: 

Rådets Forordning (EU) Nr. 305/2011 

Rådets direktiv 2001/95/EF 

Rådets Forordning (EF) Nr. 1907/2006 

 

6. Anvendte harmoniserede 

standarder: 

EN 13501-1:2018 Metode til brandklassificering af byggevarer og 

bygningsdele - Del 1: Klassifikation ved hjælp af data fra 

reaktion ved brandprøvning. 

 

EN ISO 1716:2018 Metode til brandmodstandsdygtighed af 

byggematerialer og -elementer. Den fastsatte 

klassifikation er klasse A1 

 

A tanúsítványt a következő nevében 

és megbízásából írták alá: 

voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (underskrevet på første side) 
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(EL) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ 

 
1. για WB Silica 1100 

αριθμός προϊόντος: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Κατασκευαστή:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. 

 

4. Αριθμός Εμπορική ονομασία: WB Silica 1100  

 Χαρακτηρισμός: Κουβέρτα Συγκόλλησης 

 Μέγεθος: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Αριθμός προϊόντος: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται στο σημείο 4 είναι σύμφωνο προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία 

εναρμόνισης. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 

ΟΔΗΓΙΑ 2001/95/ΕΚ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) 

 

6. Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα 

πρότυπα: 

EN 13501-1:2018 Μέθοδος για την ταξινόμηση δομικών προϊόντων και δομικών 

στοιχείων κατά τη φωτιά - Μέρος 1: Ταξινόμηση με χρήση 

δεδομένων από την αντίδραση σε δοκιμή πυρκαγιάς. 

 

EN ISO 1716:2018 Μέθοδος για την πυραντίσταση δομικών υλικών και 

στοιχείων. Η καθορισμένη κατάταξη είναι η κλάση Α1 

 

Υπογραφή για και εξ ονόματος: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Υπογράφεται στην πρώτη σελίδα) 
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(HR) EU izjava o sukladnosti 

 
1. za naš WB Silica 1100 

Broj proizvoda: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Proizvođača:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Ova se izjava o sukladnosti izdaje na isključivu odgovornost proizvođača 

 

4. Proizvod Trgovački naziv: WB Silica 1100  

 Namjena: Deka za zavarivanje 

 Veličina: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Broj proizvoda: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. Predmet izjave opisan u točki 4. u skladu je s odgovarajućim zakonodavstvom Unije o usklađivanju: 

Uredba (EU) br. 305/2011 

Direktiva 2001/95/EZ 

Uredba REACH (EZ) 1907/2006 

 

6. Alkalmazott harmonizált 

szabványok: 

EN 13501-1:2018 [EN] Method for Fire Classification of construction 

products and building elements – Part 1: Classification 

using data from reaction to Fire test. 

 

EN ISO 1716:2018 [EN] Method for Fire-resistance of building materials and 

elements. The classification determined is class A1 

 

Potpisano za i u ime: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Potpis na prvoj stranici) 
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(HU) EC Megfelelőségi nyilatkozat 

 
1. a termékünk számára WB Silica 1100 

Cikkszámok: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Gyártó:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Ez a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra. 

 

4. Termék Kereskedelmi név: WB Silica 1100  

 Rendeltetés: Hegesztő takaró 

 Méret: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Cikkszámok: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. A nyilatkozat 4. pont szerinti tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak: 

Tanács 305/2011/EU rendelete 

Tanács 2001/95/EK Irámyele 

1907/2006 REACH rendelet (EC) 

 

6. Harmonizált jogszabályok: EN 13501-1:2018 Építési termékek és építőelemek tűzvédelmi 

osztályozásának módszere. 1. rész: Tűzzel szembeni 

viselkedésből származó adatok felhasználásával történő 

osztályozás. 

 

EN ISO 1716:2018 Az építőanyagok és -elemek tűzállóságára vonatkozó 

módszer. A meghatározott osztályozás A1 osztályú 

 

A tanúsítványt a következő nevében 

és megbízásából írták alá: 

voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Aláírva az első oldalon) 
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(NL) EU-Conformiteitsverklaring 

 
1. voor onze WB Silica 1100 

Productnummer: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Fabrikant: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Deze conformiteitsverklaring wordt op eigen verantwoording van de fabrikant verstrekt. 

 

4. Product Handelsnaam: WB Silica 1100  

 Aanwijzing: Lasdekens 

 Maat: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Productnummer: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. Het in punt 4 beschreven voorwerp is conform met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie: 

Verordening (EU) Nr. 305/2011 

Richtlijn 2001/95/EG 

Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

 

6. Gebruikte geharmoniseerde 

normen: 

EN 13501-1:2018 Methode voor de indeling naar brand van 

bouwproducten en bouwelementen - Deel 1: Indeling 

aan de hand van gegevens over het gedrag bij brand. 

 

EN ISO 1716:2018 Methode voor de brandwerendheid van 

bouwmaterialen en -elementen. De vastgestelde 

indeling is klasse A1 

 

Ondertekend voor en namens: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Ondertekend op de eerste pagina) 
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(PL) Deklaracji zgodności UE 

 
1. do naszych WB Silica 1100 

Numer produktu: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Producenta:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 

4. Produktu Nazwa handlowa: WB Silica 1100  

 Opis: Koc ochronny spawalniczy 

 Rozmiar: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Numer produktu: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. Opisany w pkt 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego 

prawodawstwa harmonizacyjnego: 

Rady (UE) Nr 305/2011 

Dyrektywa 2001/95/WE 

Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 (REACH) 

 

6. Zastosowane normy 

zharmonizowane: 

EN 13501-1:2018 Metoda klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych i 

elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja z 

wykorzystaniem danych z badania reakcji na ogień. 

 

EN ISO 1716:2018 Metoda badania odporności ogniowej materiałów i 

elementów budowlanych. Ustalona klasyfikacja to klasa 

A1 

 

Podpisano w imieniu: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Podpisano na pierwszej stronie) 
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(PT) Declaração de conformidade UE 

 
1. para os nossos produtos WB Silica 1100 

Número de produto: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Fabricante:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante. 

 

4. Produto Nome comercial: WB Silica 1100  

 Designação: Manta de proteção contra solda 

 Tamanho: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Número de produto: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. O objeto da declaração mencionado no ponto 4 está em conformidade com a legislação da União de 

harmonização aplicável: 

Regulamento (UE) N.o 305/2011 

Diretiva 2001/95/CE 

Regulamento (CE) N.o 1907/2006 (REACH) 

 

6. Normas harmonizadas 

aplicadas: 

EN 13501-1:2018 Método de Classificação do Fogo de produtos e 

elementos de construção - Parte 1: Classificação 

utilizando dados do ensaio de reacção ao fogo. 

 

EN ISO 1716:2018 Método para a resistência ao fogo de materiais e 

elementos de construção. A classificação determinada é 

a classe A1 

 

Assinado por e em nome de: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Assinado na primeira página) 
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(RO) Declarația de conformitate UE 

 
1. pentru WB Silica 1100 

Numărul produsului: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Producătorului:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Prezenta declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a producătorului. 

 

4. Produsului Denumire comercială: WB Silica 1100  

 Destinație: Patura de protectie la sudura 

 Mărime: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Numărul produsului: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. Obiectul declarației descris la punctul 4 este în conformitate cu legislația armonizată relevantă a Uniunii: 

Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 

Directiva 2001/95/CE 

Regulamentul (UE) Nr. 1907/2006 (REACH) 

 

6. Standard armonizate folosite: EN 13501-1:2018 Metodă de clasificare la foc a produselor de construcție 

și a elementelor de construcție - Partea 1: Clasificare 

folosind date de reacție la încercarea la foc. 

 

EN ISO 1716:2018 Metoda pentru rezistența la foc a materialelor și 

elementelor de construcție. Clasificarea determinată 

este clasa A1 

 

Semnat pentru și în numele: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Semnat pe prima pagină) 
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(SK) EÚ vyhlásenie o zhode 

 
1. pre naše WB Silica 1100 

Číslo článku: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Výrobcu:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. 

 

4. Výrobku Obchodný názov: WB Silica 1100  

 Označenie: Zváračská deka 

 Veľkosť: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Číslo článku: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. Predmet vyhlásenia uvedený v bode 4 je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: 

Rady (EÚ) č. 305/2011 

Smernica 2001/95/ES 

Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) 

 

6. Použité harmonizované normy: EN 13501-1:2018 Metóda požiarnej klasifikácie stavebných výrobkov a 

stavebných prvkov - Časť 1: Klasifikácia s použitím 

údajov zo skúšky reakcie na oheň. 

 

EN ISO 1716:2018 Metóda požiarnej odolnosti stavebných materiálov a 

prvkov. Stanovená klasifikácia je trieda A1 

 

Podpísané za a v meine: 

 

voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (podpísané na prvej strane) 
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(SL) Izjave EU o sukladnosti 

 
1. za naš izdelek WB Silica 1100 

Številka članka: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Proizvajalec:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec. 

 

4. Proizvod Trgovsko ime: WB Silica 1100  

 Oznaka: Varilna odeja 

 Velikost: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Številka članka: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. Predmet izjave iz točke 4 je v skladu z ustrezno harmonizacijsko zakonodajo Unije: 

Uredba (EU) št. 305/2011 

Direktiva 2001/95/ES 

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) 

 

6. Uporabljeni usklajeni standardi: EN 13501-1:2018 Metoda za požarno klasifikacijo gradbenih proizvodov 

in gradbenih elementov - 1. del: Razvrstitev na podlagi 

podatkov iz požarnega preskusa. 

 

EN ISO 1716:2018 Metoda za požarno odpornost gradbenih materialov in 

elementov. Ugotovljena razvrstitev je razred A1 

 

Podpisano za in v imenu: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Podpis na prvi strani) 
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(FI) EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 

 
1. meidän WB Silica 1100 

Artikkelinumero: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Valmistajan:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. 

 

4. Tuote Kauppanimi: WB Silica 1100  

 Nimitys: Hitsaushuopa 

 Koko: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Artikkelinumero: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön 

mukainen: 

Neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011 

Neuvoston direktiivin 2001/95/EY 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 

 

6. Sovelletut yhdenmukaistetut 

standardit: 

EN 13501-1:2018 Rakennustuotteiden ja rakennusosien 

paloluokitusmenetelmä - Osa 1: Luokitus käyttäen 

palotestin tuloksia. 

 

EN ISO 1716:2018 Rakennusmateriaalien ja -elementtien palonkestävyyttä 

koskeva menetelmä. Määritelty luokitus on luokka A1 

 

Puolesta allekirjoittanut: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Allekirjoitettu ensimmäisellä sivulla) 
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(SV) EU-försäkran om överensstämmelse 

 
1. för våra WB Silica 1100 

Artikelnummer: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Tillverkarens:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Att försäkran om överensstämmelse utfärdats på tillverkarens eget ansvar. 

 

4. Produkt Handelsnamn: WB Silica 1100  

 Beteckning: Svetsfilt 

 Storlek: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Artikelnummer: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. Att föremålet för den försäkran som beskrivs i punkt 4 överensstämmer med den relevanta harmoniserade 

unionslagstiftningen: 

Neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011 

Rådets direktiv 2001/95/EG 

Rådets förordning (EG) N:o 1907/2006 

 

6. Tillämpade harmoniserade 

standarder: 

EN 13501-1:2018 Metod för brandklassificering av byggprodukter och 

byggnadselement - Del 1: Klassificering med hjälp av 

data från reaktion vid brandprovning. 

 

EN ISO 1716:2018 Metod för brandbeständighet hos byggnadsmaterial 

och byggnadsdelar. Den fastställda klassificeringen är 

klass A1 

 

Undertecknad för: 

 

voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Undertecknad på första sidan) 
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(SR) EU deklaracija o usaglašenosti   

 
1. za WB Silica 1100 

Broj artikla: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Proizvođač: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Ova deklaracija o usaglašenosti se izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača. 

 

4. Product Trade Name: WB Silica 1100  

 Designation: Zavarivačka ćebad ( ćebad za zaštitu od varnica tokom procesa 

zavarivanja i brušenja ) 

 Sizes: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Article Numbers: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. Predmet deklaracije opisan u tački 4 je usaglašen sa relevantnim propisima Evropske unije o harmonizaciji: 

Uredba (EU) 2011/305 

Direktiva 2001/95/EZ 

1907/2006 REACH uredba (EZ) o registraciji, evaluaciji i autorizaciji hemikalija 

 

6. Korišćeni harmonizovani 

standardi: 

EN 13501-1:2018 [EN] Method for Fire Classification of construction 

products and building elements – Part 1: Classification 

using data from reaction to Fire test. 

 

EN ISO 1716:2018 [EN] Method for Fire-resistance of building materials and 

elements. The classification determined is class A1 

 

Potpisano za i u ime: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Potpisano na prvoj strani) 
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(NO) EU-samsvarserklæring 

 
1. for WB Silica 1100 

Artikkelnummer: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

2. 

 

 

Produsent:  voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

3. Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens eneansvar. 

 

4. Produkt Handelsnavn: WB Silica 1100  

 Betegnelse: Sveiseteppe 

 Størrelse: 0,92x1 m; 0,92x2 m; 1,80x2 m; 1,80x3 m; 0,92x25 m 

 Artikkelnummer: 72690; 72693; 72694; 72712; 72723 

 

5. Formålet med erklæringen beskrevet i punkt 4 er i samsvar med relevant harmonisert EU-lovgivning: 

Forordningen (EU) 2011/305 

Direktiv 2001/95/EF 

1907/2006 REACH-forordningen (EF) 

 

6. Anvendte harmoniserte 

standarder: 

EN 13501-1:2018 [EN] Method for Fire Classification of construction 

products and building elements – Part 1: Classification 

using data from reaction to Fire test. 

 

EN ISO 1716:2018 [EN] Method for Fire-resistance of building materials and 

elements. The classification determined is class A1 

 

Signert for og på vegne av: voestalpine Böhler Welding Group GmbH 

Peter-Müller-Str. 14-14a 

40468 Düsseldorf, Germany 

 

 (Signert på første side) 
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