SISTRAL-plus

Szerszdmbevonat nagy teljesitményd,
nagy keménységli anyagok vagdasdhoz

A szdraz vagdshoz haszndlt szerszdmok BEVONAT TULAJDONSAGOK
szélséséges igénybevételnek vannak kitéve: g
magas hémérséklet, nagy sebesség és

nagyon kemény munkadarabok. Ezekre az Uj

SISTRAL®-plus bevonat az idedlis megoldds.

Jelent&sen javitja a szerszadmok élettartamat

és kivdld vagdsi teljesitményt biztosit a teljes )

élettartam alatt. Erdesség Bevonat
(um) ( vastagsdg (um) &

Keménység (HV)

A BEVONAT ELONYEI

Y
» 30%-kal hosszabb szerszéim élettartam, \ ‘ Jl W
mint mds alternativ bevonatok esetén i M

» Ujonnan kifejlesztett bevonat architektura
az egyenletes kopds érdekében

» PVD bevonat specidlisan adaptdlt tapadd
és felsd réteggel

» Kimagasld értékek szdraz megmunkalds

Surléddsi egyltthatd Max. alkalmazdsi
acéllal szemben (p) hémérséklet (°C)

sordn, pl. mardsndl Keménység 2.800 + 300 HV =r
) B Bevonat vastagsdg 2-4pum
ALKALMAZASI TERULET N al . @@
ax. alkalmazdsi . .
» Keményfém szdraz megmunkadldsa hémérséklet ?00°C/1,652°F £
Munkadarabok mardsa 66 HRc-ig
Sur{lodoa egyltthatod 0,7-08
acéllal szemben
Erdesség (um) <0,06um
Szin Petrol
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www.voestalpine.com/hpm, +36 30/743-2206 ONE STEP AHEAD.



