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IHR MEHRWERT

Wichtigste Eigenschaften

Hervorragende Warmverschleißfestigkeit

Sehr gute Anlassbeständigkeit 

Hohe Duktilität

Hohe Wärmeleitfähigkeit

Reduzierung von Anhaftungen 

Unsere Wassermäntel werden aus hochwertigem 
BÖHLER/Uddeholm Material hergestellt. Die fertigen 
Produkte werden von voestalpine wärmebehandelt, 
endbearbeitet und mit eifeler PVD-Beschichtungen 
versehen, um Premium-Hochleistungslösungen zu 
entwickeln, die von Gießereien direkt eingebaut werden 
können.

Die gebrauchsfertigen Wassermäntel bieten eine sehr 
gute  Warmverschleißbeständigkeit, ausgezeichnete 
Duktilität (Rissbeständigkeit), gute Anlassbeständigkeit 
und Reduzierung von Anhaftungen.  Geringere 
Stillstandzeiten und weniger Wartung erhöhen die OEE 
für unsere Kunden, welche direkt zu einer höheren 
Produktivität führt. 
 

Im Laufe der Jahre haben unsere individuell gefertigten Wassermäntel ihre herausragende 
Leistung und Qualität in der Automobilindustrie bewiesen. 

voestalpine WASSERMANTEL  KONVENTIONELL
designed for pure performance
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UNSERE MATERIALIEN INDUSTRIELLER 
LEISTUNGSVERGLEICH

C Si Mn Cr Mo V
0.38 0.20 0.55 5.00 1.80 0.55

C Si Mn Cr Mo V
0.35 0.20 0.50 5.00 2.30 0.60

 ʺ Verringerung der Ausschussrate
 ʺ Geringerer Wartungsaufwand
 ʺ Stabile, qualitativ hochwertige Gussteile

 

Verbesserte Standzeit

voestalpine Lösung1.2367 ESU - modifiziert
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