
BÖHLER A952

ANTIKORÓZNE OCELE - 
AUSTENITICKÉ A 
NEMAGNETIZOVATEĽNÉ OCELE
Dostupné výrobné profily

Polotovary/výrezy  Plechy

Spôsob výroby

VID

Aplikácia

Technické údaje

 

Ak sú okrem tyčových polotovarov uvedené aj iné dostupné výrobné profily, upozorňujeme, že sa môžu líšiť z hľadiska spôsobu výroby, 
technických údajov, povrchu a spôsobu dodávky, ako aj dostupných rozmerov výrobkov. Ohľadom záväzných technických špecifikácií, 
ďalších požiadaviek a rozmerov kontaktujte, prosím, naše regionálne obchodné spoločnosti voestalpine BÖHLER Údaje v tejto brožúre nie sú 
záväzné a nepovažujú sa za prísľuby, slúžia skôr len ako všeobecné informácie. Tieto informácie sú záväzné len vtedy, ak sú výslovne 
uvedené ako podmienka v zmluve uzavretej s nami. Namerané údaje sú laboratórne hodnoty a môžu sa líšiť od praktických analýz. Pri 
výrobe našich výrobkov sa nepoužívajú žiadne látky škodlivé pre zdravie alebo ozónovú vrstvu

Komponenty pre chemický priemysel Chemický priemysel (vrátane LNG a 
močoviny) (CPI)

Distribútori komponentových 
aplikácií

Distribútori alebo výrobcovia štandardných dielov 
bez znalosti finálnych aplikácií Vŕtacie nástroje a komponenty Pružné vedenie a spojovacie 

príruby
Diely pre všeobecné strojárstvo Všeobecné strojárstvo Ostatné komponenty
Ostatné komponenty pre ťažbu ropy a chemický 
priemysel Rúrkové výrobky, príruby, tvarovky Vŕtacie nástroje pre ťažbu 

ropy

Nástroje pre geodéziu
Hlavica vrtu, ventilový strom a 
rozdeľovače (vrátane závesov rúr), 
protiprúdový ventil

Označenie materiálu
1.4562 SEL

N08031 UNS

Normy

B564
B649

ASTM
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