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VAŠA PRIDANÁ HODNOTA

Hlavné charakteristiky

Vynikajúca odolnosť proti opotrebeniu pri 
vyšších teplotách

Vynikajúca odolnosť proti popusteniu

Vysoká duktilita (odolnosť proti vzniku trhlín)

Vysoká odolnosť proti nalepovaniu

Vysoká tepelná vodivosť

voestalpine AM Protivtokové vložky pre tlakové liatie sú 
vyrobené z prvotriednych materiálov BÖHLER/
Uddeholm. Tieto hotové výrobky, ktoré sa používajú 
najmä v dvojplatňových formách na tlakové liatie, 
zahŕňajú voestalpine tepelné spracovanie, finálne 
opracovanie, eifeler PVD povlakovanie a prispôsobené 
konformné chladenie. 

Naše aditívne vyrábané (AM) protivtokové vložky sa 
vyznačujú mimoriadnou odolnosťou proti 
opotrebovaniu pri vysokých teplotách, vynikajúcou 
duktilitou (odolnosťou proti vzniku trhlín), vynikajúcou 
odolnosťou proti popusteniu, výrazným znížením 
nalepovania, vysokou odolnosťou proti tepelnej únave, 
ako aj vysokou tepelnou vodivosťou. Verzie AM sú ďalej 
vylepšené naším prispôsobeným vysoko výkonným 
konformným chladiacim dizajnom na dosiahnutie 
najvyššej účinnosti pri regulácii teploty formy. Vďaka 
svojim vynikajúcim vlastnostiam tieto protivtokové 
vložky zvýšia váš OEE.

V priebehu rokov preukázali naše na mieru vyrobené protivtokové vložky svoju vynikajúcu 
kvalitu vo všetkých hlavných priemyselných segmentoch, ako je automobilový priemysel, 
biela technika a mnohé ďalšie.

voestalpine AM PROTIVTOKOVÉ VLOŽKY
designed for pure performance
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NAŠE MATERIÁLYPOROVNANIE VÝKONU

	ʺ Skrátený čas cyklu
	ʺ Zvýšená životnosť
	ʺ Znížené nároky na údržbu
	ʺ Znížené výkyvy v kvalite odliatkov
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Zvýšená životnosť

voestalpine AM riešenie
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