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Das Leistungsvermögen eines Fahrzeugrückhaltesystems (FRS) wird gemäß ÖNORM EN1317-2 durch die Parameter

»  Aufhaltestufe (N1, N2, H1, H2, H3, H4b) 

»  Anprallheftigkeit (A, B) 

» Wirkungsbereich (W1 bis W8)

definiert.

LEISTUNGSVERMÖGEN

Brückenaußenrand Mittelstreifen

L- und B- 
bzw. ähnlich

ausgebaute Straßen

A- und S- 
bzw. ähnlich

ausgebaute Straßen

A- und S- 
bzw. ähnlich

ausgebaute Straßen

Normalfall N1 KB1 RN1 H2

KB1 RH2
KB2 RH2A

KB2 RH2 Br.Gel.
KB2 RH2C
KB3 RH2

H3

KB1 RH3
KB2 MH3
KB2 RH3C
KB3 RH3V

Besondere
Verhältnisse

N2
H1

KB1 RN2
KB1 RN2C
KB1 RH1C
KB1 RH1K

KB2 RH1 bikeProtect
KB2 RH1L

H3

KB1 RH3
KB2 MH3
KB2 RH3C
KB3 RH3V

H3

KB1 RH3
KB2 MH3
KB2 RH3C
KB3 RH3V

über Bahnstrecken
> 70km/h

H4b KB3 RH4 H3

KB1 RH3
KB2 MH3
KB2 RH3C
KB3 RH3V

über Bahnstrecken
≤ 70km/h

H2

KB1 RH2
KB2 RH2A

KB2 RH2 Brückengeländer
KB2 RH2C
KB3 RH2

H3

KB1 RH3
KB2 MH3
KB2 RH3C
KB3 RH3V

EINSATZBEREICH KREMSBARRIER-FRS GEDÜBELT GEMÄSS RVS 15.04.71

EINSATZBEREICH KREMSBARRIER-FRS GERAMMT GEMÄSS RVS 05.02.31

JDTLV
zul. Höchstge-
schwindigkeit 

für PKW [km/h]

Randabsicherung Mittelabsicherung

Gefährdung Mittelstreifenbreite

normal hoch > 3,50 m ≤ 3,50 m

≤ 1000 ≤ 100 N1
KB RW RN1
KB1 RN1C

H1

KB1 RH1C
KB1 RH1D

KB2 RH1 bikeP
KB2 RH1C
KB2 RH1L

H1

KB1 RH1C
KB1 RH1D

KB2 RH1 bikeP
KB2 RH1C
KB2 RH1L

H2

KB1 RH2
KB2 RH2C
KB2 RH2B
KB2 RH2K
KB2 RH2L
KB3 RH2

KB3 RH2B

≤ 1000 > 100

N2

KB1 RN2C
KB1 RN2V

KB1 RN2V - 
bikePROTECT

H1

KB1 RH1C
KB1 RH1D

KB2 RH1 bikeP
KB2 RH1C
KB2 RH1L

H1

KB1 RH1C
KB1 RH1D

KB2 RH1 bikeP
KB2 RH1C
KB2 RH1L

H2

KB1 RH2
KB2 RH2C
KB2 RH2B
KB2 RH2K
KB2 RH2L
KB3 RH2

KB3 RH2B

1000
≤ JDTLV
≤ 5000

≤ 100

1000
≤ JDTLV
≤ 5000

> 100

H1

KB1 RH1C
KB1 RH1D

KB2 RH1 bikeP
KB2 RH1C
KB2 RH1L

H2

KB1 RH2
KB2 RH2C
KB2 RH2B
KB2 RH2K
KB2 RH2L
KB3 RH2

KB3 RH2B

H2

KB1 RH2
KB2 RH2C
KB2 RH2B
KB2 RH2K
KB2 RH2L
KB3 RH2

KB3 RH2B

H4b
KB3 RH4

KB3 RH4V
> 5000 ≤ 100

> 5000 > 100 H2

KB1 RH2
KB2 RH2C
KB2 RH2B
KB2 RH2K
KB3 RH2

KB3 RH2B

H3
H4b

KB1 RH3
KB2 RH3
KB3 RH4

KB3 RH4V

H3
KB1 RH3
KB2 RH3

KB2 MH3C
H4b

KB3 RH4
KB3 RH4V

JDTLV ist der „Jährliche durchschnittliche tägliche Lastverkehr“.

Hinweis:
»  Berücksichtigung Anprallasten gem. RVS 15.04.71 (siehe BMK-Tabelle Anpralllasten) 
»  Berücksichtigung der erforderlichen Randbalkenbreite (siehe BMK-Tabelle Anpralllasten)
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Systemwechsel und damit verbundene Übergangskonstruktionen (ÜK) sind grundsätzlich zu vermeiden.
Geprüfte ÜK (siehe Einsatzfreigabe BMK) sind ungeprüften ÜK jedenfalls vorzuziehen.

ÜBERGANGSKONSTRUKTIONEN

BEISPIEL: ABSICHERUNG IM BRÜCKENBEREICH

Absenkung bzw. Anrampung Absenkung bzw. Anrampung

1
3 Lp

1
3 Lp

abzusichernde Strecke S

Länge auf der das volle
Leistungsvermögen des FRS

gegeben sein muss

Aufstelllänge L
≥Lp

abzusichernde Strecke S

+1/3 Lp

+1/3 Lp

+ Absenkungen

1. Festlegung der abzusichernden Strecke S 
 S ist die Länge auf der das volle Leistungsvermögen des FRS gegeben sein muss.

2. Beidseitige Verlängerung von S um ⅓ der Prüflänge Lp ergibt die Aufstelllänge L.
 Erst ab ⅓ Lp ist das volle Leistungsvermögen gegeben.

3. Aufstelllänge L ≥ Lp muss erfüllt werden 

4. Beidseitige Anordnung der Absenkungen

ERMITTLUNG DER ERFORDERLICHEN
AUFSTELLLÄNGE

Absenkung bzw. Anrampung Absenkung bzw. Anrampung

1
3 Lp

1
3 Lp

abzusichernde Strecke S

Länge auf der das volle
Leistungsvermögen des FRS

gegeben sein muss

Aufstelllänge L
≥Lp

abzusichernde Strecke S

+1/3 Lp

+1/3 Lp

+ Absenkungen

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-1647

geprüfte Systemlänge: 9 Felder bzw. 36,00 m

Zertifikat-Nr.: 0531–CPR–1317–2230

geprüfte Systemlänge: 9 Felder bzw. 36,00 m

» Wirkungsbereich W2

» Einsicht für PKW im Kreuzungsbe-
 reich aufgrund geringer Bauhöhe

» auf 0,30 m Stützmauer einsetzbar

» Geringe Prüflänge von 36,00 m

» Wirkungsbereich W2

» Einsicht für PKW im Kreuzungsbe-
 reich aufgrund geringer Bauhöhe

»  Geringe Prüflänge 36,00 m

Systemeigenschaften:

Systemeigenschaften:

KREMSBARRIER 1 RN1
auf Kunstbauten
N1-A-W2

Nur 30 cm erf.
Randbalkenbreite,
daher auch ideal
auf Stützmauern.

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB1 RN1C
gerammt KB1 RN2C
gerammt KB1 RN2V
Kunstbau KB1 RN2
Kunstbau KB1 RN2C
Kunstbau KB1 RH1C
gerammt KB1 RH1C

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB1 RN2C
gerammt KB1 RN2V
Kunstbau KB1 RN1
Kunstbau KB1 RN2
Kunstbau KB1 RN2C
Kunstbau KB1 RH1C
gerammt KB1 RH1C

KREMSBARRIER 1 RN1C
für rammfähigen Untergrund
N1-A-W2
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Zertifikat-Nr.: 0052-CPR-2010

geprüfte Systemlänge: 15 Felder bzw. 57,00 m

Zertifikat-Nr.: 0034-CPR-2010

geprüfte Systemlänge: 9 Felder bzw. 54,00 m

Zertifikat-Nr.: 0019-CPR-2011

geprüfte Systemlänge: 12 Felder bzw. 45,60 m

Zertifikat-Nr.: 0042-CPR-2010

geprüfte Systemlänge: 15 Felder bzw. 57,00 m

»  Kombi mit KB1 RN2V

»  Sehr gut rammbar

»  Wirkungsbereich W3

»  Steherabstand 3,80 m

»  Passendes Kunstbausystem KB1 RN2C

»  Steherabstand 3,00 m

» Verbundanker oder TOGE-Anker

» Geringe Prüflänge von 45,60 m

» Systembreite 0,34 m»  bikePROTECT nachrüstbar

»  V-Steher gut rammbar

»  Wirkungsbereich W3

»  Steherabstand 3,80 m

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB1 RN2C
Kunstbau KB1 RN1
Kunstbau KB1 RN2
Kunstbau KB1 RN2C
Kunstbau KB1 RH1C
gerammt KB1 RH1C

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB1 RN1C
gerammt KB1 RN2V
Kunstbau KB1 RN1
Kunstbau KB1 RN2
Kunstbau KB1 RN2C
Kunstbau KB1 RH1C
gerammt KB1 RH1C

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB1 RN1C
gerammt KB1 RN2C
Kunstbau KB1 RN1
gerammt KB1 RN2V
Kunstbau KB1 RN2C
Kunstbau KB1 RH1C
gerammt KB1 RH1C

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB1 RN1C
gerammt KB1 RN2C
Kunstbau KB1 RN1
Kunstbau KB1 RN2
Kunstbau KB1 RN2C
Kunstbau KB1 RH1C
gerammt KB1 RH1C

KREMSBARRIER 1 RN2C
für rammfähigen Untergrund
N2-A-W5

KREMSBARRIER 1 RN2V
für rammfähigen Untergrund
N2-A-W5

75
0±

40

300±20

KB1 RN2V aufrüstbar mit einem „Motorradunterfahrschutz“ zu 
KB1 RN2V bikePROTECT

KREMSBARRIER 1 RN2V
bikePROTECT
mit Motorradunterfahrschutz für rammfähigen Untergrund
N2-B-W3

75
0±

40

300±20

KREMSBARRIER 1 RN2
auf Kunstbauten
N2-A-W5

75
0±
40

340±20
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Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-0020

geprüfte Systemlänge: 9 Felder bzw. 54,00 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-2139

geprüfte Systemlänge: 9 Felder bzw. 34,20 m

Zertifikat-Nr.: 0037-CPR-2011

geprüfte Systemlänge: 14 Felder bzw. 53,20 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-0021

geprüfte Systemlänge: 15 Felder bzw. 57,00 m

»  Wirkungsbereich W4

» Passendes Kunstbausystem KB1 RH1C

»  geringe Systembreite

»  Einsicht für PKW im Kreuzungsbe-
reich aufgrund geringer Bauhöhe

»  0,65 m Systemhöhe 

»  Wirkungsbereich W2

»  Geringe Prüflänge von 34,20 m

»  kombiniertes System Geländer – FRS

»  Geländerfüllungen nach RVS 05.02.31 und 
RVS 15.04.21

»  geringe erforderliche Randbalkenbreite 0,50 m

»  Auftstellung am Außenrand (wie Geländer) 
möglich

»  Baukastensystem

» Wirkungsbereich W3 ≤ 1,00 m

» Randbalkenbreite 0,50 m

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB1 RN1C
gerammt KB1 RN2C
Kunstbau KB1 RN1
Kunstbau KB1 RN2
Kunstbau KB1 RN2C
Kunstbau KB1 RH1C
gerammt KB1 RN2V

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB1 RN1C
gerammt KB1 RN2C
Kunstbau KB1 RN1
Kunstbau KB1 RN2
gerammt KB1 RN2V
Kunstbau KB1 RH1C
gerammt KB1 RH1C

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

Kunstbau KB1 RH1C
gerammt KB1 RH1V

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB1 RN1C
gerammt KB1 RN2C
Kunstbau KB1 RN1
Kunstbau KB1 RN2
Kunstbau KB1 RN2C
gerammt KB1 RN2V
gerammt KB1 RH1C

KREMSBARRIER 1 RN2C
auf Kunstbauten
N2-B-W2

KREMSBARRIER 1 RH1C
auf Kunstbauten
H1-B-W3

507±20

75
0±
40

KREMSBARRIER 1 RH1C
für rammfähigen Untergrund
H1/L1-A-W4

259±20

75
0±

40

KREMSBARRIER 1 RH1K
mit Unterfahrschutz auf Kunstbauten
H1-B-W4

500±20

82
0±
40

12
00

±4
0

Geländer & Fahrzeu-
grückhaltesystem
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KREMSBARRIER 1 RH2
auf Kunstbauten
H2-B-W3

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-2991

geprüfte Systemlänge: 12 Felder bzw. 45,60 m

Zertifikat-Nr.: 0044-CPR-2010

geprüfte Systemlänge: 15 Felder bzw. 57,00 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-2990

geprüfte Systemlänge: 13 Felder bzw. 49,40 m

Zertifikat-Nr.: 0184-CPR-2010

geprüfte Systemlänge: 15 Felder bzw. 57,00 m

»  Motorradunterfahrschutz auf 
H1-Niveau

»  direkt kombinierbar mit KB2 RH1 
bikePROTECT auf Kunstbau

»  geringe erforderliche Randbalkenbreite von min. 0,50 m

»  passendes Dammsystem KB1 RH2

»  Motorradunterfahrschutz auf 
H1-Niveau

»  direkt kombinierbar mit KB2 RH1 
bikePROTECT für rammfähigen Un-
tergrund

»  Gleitprofil

» Passendes Brückensystem KB1 RH2 
Brücke

» KB1 RH2 auf H3 leicht aufrüstbar

» Geringe Bauhöhe > Sicht

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

Kunstbau KB2 RH1 bikePROTECT

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB1 RH2

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB2 RH1 bikePROTECT

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

Kunstbau KB1 RH2

KREMSBARRIER 2 RH1
bikePROTECT
mit Motorradunterfahrschutz für rammfähigen Untergrund 
H1-A-W5

KREMSBARRIER 1 RH2
für rammfähigen Untergrund
H2-A-W5

7
5

0
±

4
0

137±20

KB2 RH1 bikePROTECT Damm

7
5

0
±

4
0

172±20

KB2 RH1L Damm

8
0

0
±

4
0

174±20

KB2 RH2L Damm

≥
7

2
0

±
4

0

880±20

≥
1

2
6

0
±

4
0

KB2 MH3 Brücke

7
5

0
±

2
0

400±201
0

±
2

0

KB2 RH1 bikePROTECT Brücke

≥
7

5
0

±
4

0

400±20

1
0

±
2

0

KB2 RH1L Brücke

548±20

≥
8

4
0

±
4

0

A
uf

sa
tz

Sp
rit

zs
ch

ut
z

1
,8

0
m

o
p

tio
na

l
+

6
0

0
±

2
0

KB2 RH2 BG Brücke

≥
8

3
0

±
4

0

400±20

1
0

±
2

0

KB2 RH2A Brücke

494±20

≥
8

7
0

±
4

0

≥
1

3
0

0
±

4
0

KB2 RH3V Brücke

≥
1

2
7

0
±

4
0

7
5

0
±

4
0

137±20

KB2 RH1 bikePROTECT Damm

7
5

0
±

4
0

172±20

KB2 RH1L Damm

8
0

0
±

4
0

174±20

KB2 RH2L Damm

≥
7

2
0

±
4

0

880±20

≥
1

2
6

0
±

4
0

KB2 MH3 Brücke

7
5

0
±

2
0

400±201
0

±
2

0

KB2 RH1 bikePROTECT Brücke

≥
7

5
0

±
4

0

400±20

1
0

±
2

0

KB2 RH1L Brücke

548±20

≥
8

4
0

±
4

0

A
uf

sa
tz

Sp
rit

zs
ch

ut
z

1
,8

0
m

o
p

tio
na

l
+

6
0

0
±

2
0

KB2 RH2 BG Brücke

≥
8

3
0

±
4

0

400±20

1
0

±
2

0

KB2 RH2A Brücke

494±20

≥
8

7
0

±
4

0

≥
1

3
0

0
±

4
0

KB2 RH3V Brücke

≥
1

2
7

0
±

4
0

KREMSBARRIER 2 RH1
bikePROTECT
mit Motorradunterfahrschutz auf Kunstbauten
N2-A-W3
H1-A-W4
L1-A-W4
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Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-2904

geprüfte Systemlänge: 12 Felder bzw. 45,60 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-2079

geprüfte Systemlänge: 14 Felder bzw. 53,20 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-2903

geprüfte Systemlänge: 15 Felder bzw. 57,00 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-2594

geprüfte Systemlänge: 14 Felder bzw. 53,20 m

»  Kombi mit KB1 RN2V

»  Sehr gut rammbar

»  Wirkungsbereich W3

»  Steherabstand 3,80 m

»  modulares System von N2 bis H2

»  geringe Systembreite

»  sehr schmales System >  
nur 17,70 cm breit

»  aufrüstbar auf H2 und H3

»  geringe Rammtiefe: nur 0,87 m

»  Steherabstand 3,80 m

» Verbundanker oder TOGE-Anker

» Geringe Prüflänge von 45,60 m

» Systembreite 0,34 m

»  modulares System von N2 bis H2

»  geringe Systembreite

»  modulares System mit gleichen 
Bauteilen von N2 bis H2

»  sehr schmales System

»  geringe Anschaffungskosten

»  nur zwei Bauteile

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB2 RH1L

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB2 RH2B
gerammt KB2 RH2C
Kunstbau KB2 RH2C

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB2 RH2C
gerammt KB2 RH2L

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

Kunstbau KB2 RH1L

KREMSBARRIER 2 RH1L
für rammfähigen Untergrund
N2-A-W4
H1-A-W5
L1-A-W5

KB1 RN2V aufrüstbar mit einem „Motorradunterfahrschutz“ zu 
KB1 RN2V bikePROTECT

KREMSBARRIER 2 RH1L
auf Kunstbauten
N2-A-W3
H1-A-W4
L1-A-W4

KREMSBARRIER 2 RH2A
auf Kunstbauten
H2-A-W4

KREMSBARRIER 2 RH1C
für rammfähigen Untergrund
H1-A-W5

7
5

0
±

4
0

137±20

KB2 RH1 bikePROTECT Damm

7
5

0
±

4
0

172±20

KB2 RH1L Damm

8
0

0
±

4
0

174±20

KB2 RH2L Damm

≥
7

2
0

±
4

0

880±20

≥
1

2
6

0
±

4
0

KB2 MH3 Brücke

7
5

0
±

2
0

400±201
0

±
2

0

KB2 RH1 bikePROTECT Brücke

≥
7

5
0

±
4

0

400±20

1
0

±
2

0

KB2 RH1L Brücke

548±20

≥
8

4
0

±
4

0

A
uf

sa
tz

Sp
rit

zs
ch

ut
z

1
,8

0
m

o
p

tio
na

l
+

6
0

0
±

2
0

KB2 RH2 BG Brücke

≥
8

3
0

±
4

0

400±20

1
0

±
2

0

KB2 RH2A Brücke

494±20

≥
8

7
0

±
4

0

≥
1

3
0

0
±

4
0

KB2 RH3V Brücke

≥
1

2
7

0
±

4
0

7
5

0
±

4
0

137±20

KB2 RH1 bikePROTECT Damm

7
5

0
±

4
0

172±20

KB2 RH1L Damm

8
0

0
±

4
0

174±20

KB2 RH2L Damm

≥
7

2
0

±
4

0

880±20

≥
1

2
6

0
±

4
0

KB2 MH3 Brücke

7
5

0
±

2
0

400±201
0

±
2

0

KB2 RH1 bikePROTECT Brücke

≥
7

5
0

±
4

0

400±20

1
0

±
2

0

KB2 RH1L Brücke

548±20

≥
8

4
0

±
4

0

A
uf

sa
tz

Sp
rit

zs
ch

ut
z

1
,8

0
m

o
p

tio
na

l
+

6
0

0
±

2
0

KB2 RH2 BG Brücke

≥
8

3
0

±
4

0

400±20

1
0

±
2

0

KB2 RH2A Brücke

494±20

≥
8

7
0

±
4

0

≥
1

3
0

0
±

4
0

KB2 RH3V Brücke

≥
1

2
7

0
±

4
0

7
5

0
±

4
0
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1514 S T R A S S E N S I C H E R H E I T

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-1781

geprüfte Systemlänge: 12 Felder bzw. 45,60 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-0893

geprüfte Systemlänge: 12 Felder bzw. 45,60 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-2683

geprüfte Systemlänge: 12 Felder bzw. 45,60 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-2684

geprüfte Systemlänge: 12 Felder bzw. 45,60 m

»  ideal zum Abdecken des Leistensteins

»  Baukastensystem: Montage von Handlauf 
und Blendschutz möglich

»  geringer Wirkungsbereich W4 (1,30 m)

»  kurze Mindestaufstellänge von 45,60 m exkl. 
Absenkungen

»  geringe Steheranzahl (Steherabstand 2,54 m)

»  schnelle Montage, da nur 3 Bauteile notwen-
dig sind ( Steher, Haltebügel, Schiene )

» sehr schmales System > nur 17,70 cm breit

» aufrüstbar auf H3

»  Baukastensystem: Montage von Handlauf 
und Blendschutz möglich

» kurze Mindestaufstellänge  45,60 m 
   exkl. Absenkungen

» kombiniertes System Geländer – FRS

»  Aufstellung am Außenrand  
(wie Geländer) möglich

» div. Füllungsvarianten

»  Spritzschutz opt. bis 1,80 m

»  modulares System mit gleichen 
Bauteilen von N2 bis H2

»  sehr schmales System

»  geringe Anschaffungskosten

»  nur zwei Bauteile

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB2 RH1C
gerammt KB2 RH2C
Kunstbau KB2 RH2C

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB2 RH1C
gerammt KB2 RH2B
Kunstbau KB2 RH2C
Kunstbau KB2 RH2A

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

Kunstbau KB2 RH2A

KREMSBARRIER 2 RH2L
für rammfähigen Untergrund
H1-A-W4
H2-A-W5

KB1 RN2V aufrüstbar mit einem „Motorradunterfahrschutz“ zu 
KB1 RN2V bikePROTECT

KREMSBARRIER 2 RH2
BRÜCKENGELÄNDER
auf Kunstbauten
H2-A-W5

KREMSBARRIER 2 RH2C
für rammfähigen Untergrund
H2-A-W5

80
0±

40

177±2030
±2

0

KREMSBARRIER 2 RH2B
für rammfähigen Untergrund
H2-A-W4
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1716 S T R A S S E N S I C H E R H E I T

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-1077

geprüfte Systemlänge: 13 Felder bzw. 49,40 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-2113

geprüfte Systemlänge: 14 Felder bzw. 53,20 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-2023

geprüfte Systemlänge: 12 Felder bzw. 45,60 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-1076

geprüfte Systemlänge: 15 Felder bzw. 57,00 m

»   Schmales System»  Vermeidung des Unterfahrens des 
Systems im Bereich von Böschun-
gen, Abhängen, Mulden

» Übergang auf KB2 RH2C

»  Geringe Prüflänge von 45,60 m

»  Kann auf Betonoberflächen sowie 
auf Asphaltflächen verbaut werden

»  Asphaltanker überfahrbar

»  Leichte De- und Wiedermontage 
für Straßenüberfahrten

»  min. Asphaltstärke 20cm 

»  Wirkungsbereich W3

»  Passende Dammsysteme

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

Asphalt/Beton KB2 MH2C MÜF
gerammt KB2 MH3C

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

Asphalt/Beton KB2 MH2C
gerammt KB2 MH3C

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB2 RH2B
gerammt KB2 RH2C
gerammt KB2 RH1C

KREMSBARRIER 2 RH2K
für rammfähigen Untergrund
H2-A-W4

KREMSBARRIER 2 RH2C
auf Kunstbauten
H2-B-W3

599±20

80
0±
40

KREMSBARRIER 2 MH2C
für rammfähigen Untergrund
H2-A-W5

KREMSBARRIER 2 MH2C MÜF
für die Verankerung in Asphalt oder Beton
H2-A-W5



1918 S T R A S S E N S I C H E R H E I T

Zertifikat-Nr.: 0143-CPR-2010

geprüfte Systemlänge: 15 Felder bzw. 57,00 m

Zertifikat-Nr.: 0016-CPR-2010

geprüfte Systemlänge: 14 Felder bzw. 56,00 m

Zertifikat-Nr.: 0043-CPR-2010

geprüfte Systemlänge: 13 Felder bzw. 49,40 m

Zertifikat-Nr.: 0005-CPR-2010

geprüfte Systemlänge: 14 Felder bzw. 56,00 m

»  Passendes Kunstbausystem KB1 
RH3 Brücke

»  Keine Übergangsschiene auf das 
System KB1 RH2 Damm notwendig

»  Vorhandenes Gleitprofil gegen Un-
terfahren/Einfädeln am Steher

»  Gleitprofil optional bei Verziehungen

»  geprüfter Übergang H4b + Beton-
fertigteil + geprüfter Übergang an 
EDSP2

»  Abdeckung des Leistensteines

»  passendes Kunstbausystem KB3 
RH2 Brücke

»  Geringe Prüflänge von 49,40 m

» Verlängerung von Bestandssyte-
men

»  passende Dammsysteme KB3 RH2 & KB3 RH2B 

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

Kunstbau KB1 RH3

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB3 RH2B
Kunstbau KB3 RH2

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB1 RH3

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB3 RH2
gerammt KB3 RH2B

KREMSBARRIER 3 RH2
für rammfähigen Untergrund
H2-A-W5

87
0±

40

440±20

KREMSBARRIER 3 RH2
auf Kunstbauten
H2-B-W5

482±20

87
0±

40

KREMSBARRIER 1 RH3
für rammfähigen Untergrund
H3-A-W5

87
0±

40

29
0±

40

14
00

±4
0

640±40

KREMSBARRIER 1 RH3
auf Kunstbauten
H3-B-W5

640±20

14
00

±4
0

87
0±

40



2120 S T R A S S E N S I C H E R H E I T

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-1724

geprüfte Systemlänge: 12 Felder bzw. 57,00 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-1365

geprüfte Systemlänge: 18 Felder bzw. 68,40 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-2137

geprüfte Systemlänge: 15 Felder bzw. 57,00 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-2613

geprüfte Systemlänge: 17 Felder bzw. 64,60 m

»  Aufrüstbar von H2 System auf H3 
bei ausreichend Platz im Bankett-
bereich

»  Geprüfter Übergang Leitschiene 
auf Betonfertigteil

»  Geprüfter Übergang KB2 RH3 
Damm auf KB2 RH3C Brücke

»  Einziges MH3 System gerammt

»  Anschluss an Teil der S2A Familie

»  Passend zu System KB2 RH3 
Damm, kein Übergang erforderlich

»  Aufrüstbar mit Geländerfüllung

»  schmales Mittelstreifen-System ge-
genüber zwei einseitig wirkenden 
Systemen

»  beidseitig wirkend

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

Kunstbau KB2 RH3C

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB2 MH2C

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB2 RH3

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

2x gerammt KB2 RH3

KREMSBARRIER 2 MH3
auf Kunstbauten
H3-A-W5

KREMSBARRIER 2 MH3C
für rammfähigen Untergrund
H3/L3-A-W5

80
0±

40

955±20

KREMSBARRIER 2 RH3
für rammfähigen Untergrund
H3-B-W5

KREMSBARRIER 2 RH3C
auf Kunstbauten
H3-B-W5
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2322 S T R A S S E N S I C H E R H E I T

Zertifikat-Nr.: 0017-CPR-2010

geprüfte Systemlänge: 18 Felder bzw. 72,00 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-0805

geprüfte Systemlänge: 14 Felder bzw. 56,00 m

Zertifikat-Nr.: 0008-CPR-2010

geprüfte Systemlänge: 18 Felder bzw. 72,00 m

Zertifikat-Nr.: 0531-CPR-1317-0633

geprüfte Systemlänge: 18 Felder bzw. 72,00 m

»  passendes Kunstbausystem KB3 
RH4 Brücke

» geprüfter Übergang auf KB3 RH2B

» maximale Sicherheit

» mit Zugstäben nahezu alle Radien 
möglich

» optionale Füllung

»  flexibel montierbar/Radien/Verzie-
hungen

»  maximale Sicherheit

»  passendes Brückensystem

»  passendes Dammsystem KB3 RH4 
Damm

»  Anschluss an FT- und Ortbeton-
wand

»  passendes Kunstbausystem KB3 RH4V Brücke

» Holmsystem

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Systemeigenschaften:Systemeigenschaften:

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

Kunstbau KB3 RH4

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB3 RH4V

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

gerammt KB3 RH4

Empfehlung passendes 
Damm- oder Brückensystem:

Kunstbau KB3 RH3V

KREMSBARRIER 3 RH3V
auf Kunstbauten
H3-B-W5

685±20

12
00

±4
0

87
0±

40

KREMSBARRIER 3 RH4V
für rammfähigen Untergrund
H4b-B-W5

12
00

±4
0

87
0±

40

600±20

KREMSBARRIER 3 RH4
für rammfähigen Untergrund
H4b-A-W5

87
0±

40

15
00

±4
0

589±2064
±1

0

KREMSBARRIER 3 RH4
auf Kunstbauten
H4b-A-W4

656±20

15
09

±4
0

87
0±

40



voestalpine Krems Finaltechnik GmbH 
Schmidhuettenstrasse 5 
3500 Krems, Austria
E-Mail: strassensicherheit.finaltechnik@voestalpine.com
www.voestalpine.com/kremsfinaltechnik
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