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H4b KREMSBARRIER 3 RH4
auf Kunstbauten

W4 A
870mm

bzw.
1564mm

18 Felder = 72,00m A302

KREMSBARRIER 1 RH3
auf Kunstbauten

W5 B
870mm

bzw.
1400mm

13 Felder = 49,40m B105

KREMSBARRIER 2 RH3C
auf Kunstbauten

W5 B
800mm

bzw.
1200mm

15 Felder = 57,00m B204

KREMSBARRIER 2 MH3
auf Kunstbauten

W5 A
720mm

bzw.
1260mm

17 Felder = 64,60m B206

KREMSBARRIER 3 RH3V
auf Kunstbauten

W5 B
870mm

bzw.
1200mm

14 Felder = 56,00m B302

KREMSBARRIER 1 RH2
auf Kunstbauten

W3 B 870mm 15 Felder = 57,00m C102

KREMSBARRIER 2 RH2C
auf Kunstbauten

W3 B 800mm 15 Felder = 57,00m C210

KREMSBARRIER 2 RH2A
auf Kunstbauten

W4 A 830mm 15 Felder = 57,00m C225

KREMSBARRIER 2 RH2

BRÜCKENGELÄNDER
Polycarbonatfüllung

auf Kunstbauten

W5 A
700mm

bzw.
1200mm

12 Felder = 45,60m C220

KREMSBARRIER 2 RH2

BRÜCKENGELÄNDER
Stabfüllung

auf Kunstbauten

W5 A
700mm

bzw.
1200mm

12 Felder = 45,60m C220

KREMSBARRIER 2 MH2C

MÜF
W5 A 830mm 12 Felder = 45,60m C215

KREMSBARRIER 3 RH2
auf Kunstbauten

W5 B 870mm 14 Felder = 56,00m C302
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KREMSBARRIER 1 RH1C
auf Kunstbauten

W3 B 750mm 15 Felder = 57,00m D123

KREMSBARRIER 1 RH1K

Polycarbonatfüllung
auf Kunstbauten

W4 B
820mm

bzw.
1200mm

14 Felder = 53,20m D118

KREMSBARRIER 1 RH1K

Stabfüllung
auf Kunstbauten

W4 B
820mm

bzw.
1200mm

14 Felder = 53,20m D118

KREMSBARRIER 1 RH1K

Gitterfüllung
auf Kunstbauten

W4 B
820mm

bzw.
1200mm

14 Felder = 53,20m D118

KREMSBARRIER 2 RH1
bikePROTECT
auf Kunstbauten

W4 A 760mm 13 Felder = 49,40m D226

KREMSBARRIER 2 RH1L
auf Kunstbauten

W4 A 760mm 12 Felder = 45,60m D222

KREMSBARRIER 1 RN2C
auf Kunstbauten

W2 B 650mm 9 Felder = 34,20m E118

KREMSBARRIER 1 RN2
auf Kunstbauten

W5 A 750mm 12 Felder = 45,60m E111

KREMSBARRIER 2 RH1
bikePROTECT
auf Kunstbauten

W3 A 760mm 13 Felder = 49,40m D226

KREMSBARRIER 2 RH1L
auf Kunstbauten

W3 A 760mm 12 Felder = 45,60m D222

N1 KREMSBARRIER 1 RN1
auf Kunstbauten

W2 A 650mm 9 Felder =36,00m F103
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