07.5tr.071 Zertifikat der Leistungsbesténdigkeit EN 1317 A2 deutsch 21.03.2018
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE ¢
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Zertifikat der Leistungsbestandigkeit

Zertifikat- Nr.: 0037 — CPR - 2011

GemaR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9.
Marz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das Bauprodukt

Kremsbarrier 1 RH1K
auf Kunstbauten

Aufhaltestufe: H1
Normalisierter Wirkungsbereich: W4
Anprallheftigkeitsstufe: B

Normalisierte dyn. Durchbiegung: 0,5 m
Normalisierte Fahrzeugeindringung: VI4
Bestandigkeit Schneerdumung: Klasse 3

Dauerhaftigkeit: verzinkt nach EN ISO 1461

Hergestellt durch
voestalpine Krems Finaltechnik GmbH
Schmidhiittenstrasse 5
Postfach 42
A-3500 Krems

und in folgendem Werk gefertigt
voestalpine Krems Finaltechnik GmbH

Schmidhiittenstrasse 5
Postfach 42
A-3500 Krems

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestdndigkeit im Anhang ZA.1.b der harmonisierten Norm

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin
vorgeschriebenen Anforderungen erfiillt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 07.04.2011 ausgestellt auf Basis des Berichts
155652_Rev1/21.06.2017 und bleibt giiltig, solange sich die in der harmonisierten Norm
genannten Prifverfahren oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur
Bewertung der Leistung der erklarten Merkmale nicht dndern und das Produkt und die
Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geédndert werden.
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