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BEZPECNOSTNI POKYNY

ProtozZe je prace na svodidlovych systémech tfeba klasifikovat jako obzvlast nebezpecné, smi se provadét jen
pod dozorem a podle pokynt prislusné proskolenych odbornych pracovnikd.

Pouziti tohoto navodu k montazi predpoklada dozor a instruktaz témito odbornymi pracovniky.

Montazni personal musi nosit osobni ochranné pracovni prostfedky (OOPP) podle smérnice EU 89/686/EHS a
narodnich predpisu.

POUZITI V SOULADU S URCENIM

Svodidlové systémy maji za kol zadrzet automobily, které se odchyli od jizdni drahy, a presmérovat je tak,
aby se minimalizovaly nasledky pro cestujici ve vozidle a jiné osoby nebo objekty hodné ochrany.

Upozornéni: PoufZiti svodidlovych systémd se ma zasadné naridit jen tam, kde se daji v dusledku odchyleni
vozidel z jizdni drahy ocek&vat nepriznivejsi nasledky pro vozidlo a cestujici ve vozidle i pro jiné
osoby nebo ochrany hodné objekty nez najetim na svodidlovy systém.

TECHNICKY POPIS SVODIDLOVEHO SYSTEMU

Odzkouseno podle EN 1317-2

Uroven zadrzeni H2

Uroven prudkosti narazu / ASI A/08

Uroven pracovni Sirky W4/12m
Odzkou$ena délka systému 57,00 m
Rozméry systému

Sitka systému 400 mm

VysSka systému 830 mm

Hloubka vrtani 130 mm

PREPRAVA

PFi prepravé konstrukcnich dilt svodidlového systému vénujte pozornost nasledujicim boddm:

»  Naklad musi byt fadné zabezpecen.
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»  Po komunikacich, které byly oSetfeny rozmrazovaci soli, se musi konstrukcni dily prepravovat jen v
plachtami uzavienych nakladnich automobilech.

»  Zabrante kontaktu s jinym agresivnim prepravovanym nakladem (napf. zbytky chemikalii na lozné
plose).

»  Zdvihaci zafizeni musi byt dimenzovana pro maximalni hmotnost baliku 2,5t.

Upozornéni: Radné zabezpeceni nékladu musfte zaijistit i pii pfepravé pracovnich nastrojé pro montaz
svodidlovych systémd.

POZADAVKY NA MONTAZ

Provadeéjici firma (= montazni firma) musi mit odbornou zpUsobilost a vseobecnou kvalifikaci pro provadéni
montaznich praci tohoto typu.

Montazni firma musi mit technické vybaveni pro odborné a nalezité provadéni montaznich praci. K tomu patfi
mimo vozového parku prizplsobeného témto pracim zejména beranidla dimenzovana na potfebnou délku
sloupkl s prislusné upravenymi nastavci a voditky, vrtacky, narazové sroubovaky, montazni trny, méfidla atd.

Montazni firma musi zajistit dodrzovani veskerych v ramci téchto montaznich c¢innosti relevantnich narodnich
a mezinarodnich zakon, smérnic, nafizeni atd. a vcas ovéfit, zda byla vydana potfebna povoleni.

Montazni firma musi pfed zahajenim montéaze:

»  zjistit, zda se v prostoru ukotveni nenachazi ¢asti konstrukci, a prip. je prislusné zohlednit.

»  zkontrolovat vhodnost montazniho podkladu (tfida pldy, dostatecna hloubka pro vrty, rovnost atd.).
»  vyznacit zakladni montazni osy pro montaz svodidlového systému.

»  zkontrolovat, zda byl dodan spravny a kompletni material, a reklamace obratem sdélit dodavateli.

»  zajistit fadné zabezpeceni staveniste.

PFi zjisténych odchylkach musi byt zadavatel obratem pisemné vyrozumén a musi se vyjasnit jejich pricina.

Musi-li se konstrukéni dily svodidlovych systémU kratkodobé meziskladovat, musi byt dodrzeny nasleduijici
skladovaci podminky:

»  Skladovaci plocha musi byt tnosna, zpevnéna a sjizdna pro nakladni automobil.

»  Pozinkované konstrukcni dily se nesmi skladovat ve vysoké, vihké trave, v kaluzich nebo bahné.

» Baliky v dodané balici jednotce se musi skladovat na podloznych drevech ve vySce cca 150 mm od
zeme.

»  Konstrukéni dily se musi skladovat v mirném sklonu, aby mohla odtékat voda.

» Je tfeba vyhnout se hromadéni vihkosti.

»  Odstrante félie pro zabezpeceni polohy béhem prepravy.

»  Skladovaci misto nesmi byt oSetfeno rozmrazovacimi prostredky.

Je tfeba zabranit dlouhodobému volnému skladovani svazanych konstrukcnich dild.
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VHODNY MONTAZNi PODKLAD (KONSTRUKCE)

PFi narazu vozidla pusobi na podklad (konstrukci) sily (jmenovité charakteristické hodnoty) prostfednictvim
svodidlového systému a samotného vozidla. Tyto sily jsou rovnéz zavislé na umisténi svodidlového systému na
konstrukci.

Podklad je vhodny pro montaz, jsou-li splnény nasledujici podminky:

» Je zajistén odvod charakteristickych sil.

»  Pevnost betonu je alespon C25/30

»  Vyztuz odpovida statickym pozadavkim

»  Rovinnost povrchu v oblasti ukotveni:
maximalni odchylka 5 mm na 0,50 m délky laté.

Upozornéni:  Svodidlovy systém vozidla mdze byt také ukotven k ocelovym konstrukcim, pokud je zajistén
odvod charakteristickych sil stanovenych podle daného umisténi. Provedeni ukotveni
svodidlového systému vozidla na ocelové konstrukci musi byt v kazdém pripadé
koordinovano s vyrobcem.

MONTAZ SVODIDLOVEHO SYSTEMU DLE DATOVYCH LISTU C225/2 A
C225/3 A C225/4 (viz pfiloha)

Pfedmontaz konstrukcnich dill svodidlového systému v zavodé neni nezbytné nutnd. Zpravidla jsou vsak
plnici prvky pfedem smontovany v tovarne.

Svodidlovy systém neni predpjaty, okolni teplota tedy neni pro montaz relevantni.

1. Ukotveni

Kazdy sloupek patni desky C100x60 musi byt ukotven dvéma Srouby do betonu TSM B16x190 v souladu s
datovym listem TSM 190 (viz priloha).

Pro zajisténi presné roztece kotev se doporucuje vyvrtat otvory pro par kotev pomoci vrtaci Sablony.

Otvory jsou kolmé k montazni ploSe. Hloubka vrtani je 130 + 3 mm. Pomoci vrtaciho stojanu s hloubkovym
dorazem zajistite presné vyvrtani dér.

Zakladni osova vzdalenost part kotev (= vzdalenost sloupkd) je 1 267 mm.

voestalpine

Strana 5/10



voestalpine Krems Finaltechnik GmbH

2. Osazeni sloupku s patni deskou C100x60

Sloupek s patni deskou C100x60 musi byt nasazen na ukotveni
tak, aby ukotveni bylo na strané sloupku odvracené od provozu
(viz obr. 1).

Kazdy sloupek musi byt ukotven dvéma Srouby do betonu TSM
B16x190 s podlozkou 40x18x4 a Sestihrannou matici M18 FK8
se specifikovanym utahovacim momentem (viz obr. 1).

Otevrena strana prirezu sloupku C100x60 musi byt umisténa
tak, aby ukazovala ve sméru jizdy odpovidajiciho pruhu (viz obr.
1) Podle umisténi u pravého nebo levého okraje vozovky se
pouziji pravé nebo levé sloupky s patni deskou C100x60.

PFicny sklon montazni plochy se zohledni pomoci ihlu mezi patni
deskou a sloupkem tak, aby odchylka sloupku F90 od kolmice
nepresahla 2,5 %.

PFi obvyklych Ghlech pricného sklonu —2,5% az + 6% musi byt
sloupek situovan kolmo k montéazni ploSe (povrch fimsy, opérna
zed atd.). Podélny sklon montézni plochy se obecné nebere v
avahu.

V souladu s narodnimi predpisy je tfeba vzit v Gvahu rdzné vysky
obruby.

3. Montaz "Drzaku S2A"

Drzak S2A musi byt prisSroubovéan ke sloupku Sestihrannym Sroubem M10 FK 4.6.

Obréazek 2 Obréazek 3
Otvor ve tvaru klicové dirky v upevhovacim drzaku se musi prekryvat s nejhornéjSim podélnym otvorem 18x36
mm na predni strané sloupku. Bok upevnovaciho drzaku se dvéma podélnymi otvory 30x18 mm sméfuje
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k vozovce (viz obr. 2). Sestihranny sroub M10 FK 4.6 se vloZi s jiZz nasunutou podlozkou 11 pres drzak skrz izkou
stranu otvoru ve tvaru klicoveé dirky (Uzk& strana nahore) a podélny otvor ve sloupku (viz obr. 2).

Na vnitrni strané sloupku se na Sroub M10 FK 4.6 nasune prichytka 120x40x2 vrchnim ze dvou otvord @12 mm
leZicich v jedné ose a upevni se Sestihrannou matici M10 FK 5 (viz obr. 3).

4. Montaz ,,Svodnice S2A“

V z4vislosti na sméru jizdy se musi svodnice na bocni strané prekryvat tak, aby nemohlo dojit k zachyceni
vozidla. Konec svodnice smérujici k jizdni draze (horni Cast) ma v oblasti styku kapkovité otvory. Konec
svodnice odvraceny od jizdni drahy (spodni ¢ast) ma v oblasti styku podélné otvory.

Svodnice se priSroubuji ke kazdému upevniovacimu drzaku kazdych 1,267 mm dvéma Srouby s plochou
kulatou hlavou M16 FK 6.8 pres podélné otvory 30x18 mm (viz obr. 4 a 5).

e e e et N A

Obréazek 4 Obrazek 5
Sroub s plochou kulatou hlavou M16 FK 6.8 se pouziva v délkach 30 mm a 40 mm. Sroub s plochou kulatou
hlavou M16x40 je urcen pouze k priSroubovani upevnovaciho drzaku na bocni stranu svodnice.

Styk dvou svodnic se musi priSroubovat osmi Srouby s plochou kulatou hlavou M16 FK 6.8
(viz obr. 4). Pri utahovani Sestihnrannych matic M16 FK 6 je nutno dbat na to, aby byla kapkovita ochrana proti
prekrouceni na hlavé Sroubu spravné usazena v podélném otvoru svodnice.

Pod kaZdou Sestihrannou matici M16 FK 6 se musi vloZit podloZzka 40x18x4.
5. Licovaci prvky

Zasadné by se mély svodidloveé systémy osazovat tak, aby nebylo nutné pouzit licovaci prvky. Je-li na zakladé
mistnich podminek nutné pouzit licovaci prvky, musi se bezpodminecné dodrzet nasledujici podminky:

voestalpine
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»
»

»

»

»

»

6.

Méla by byt pokud mozno dodrzena zakladni osova vzdalenost sloupku.

PFi prefiznuti podélnych prvkd dbejte na Cisté provedeni fezu.

Rez provedte tak, aby jeho piliny nespadly na Zarové pozinkované, resp. potahované konstrukéni dily
(nebezpeci externi rzi, resp. poSkozeni potahu).

Ocistéte hrany fezu a fezanou plochu oSetrete pred korozi zinkovou barvou podle EN ISO 1461.
Profil otvoru u bo¢ni strany licovaciho prvku musi odpovidat tovarnimu provedeni a velikosti okrajd
otvord nesmi byt mensi nez u tovarniho provedeni.

Rezani plamenem nenf pfi montaznich cinnostech dovoleno!

Utahovaci momenty Sroubovych spojua

Zavit / tfida pevnosti Utahovaci momenty
min. max.
M10/ 4.6 10 Nm 17 Nm
M16 /6.8 35 Nm 150 Nm
M18/ 8.8 80 Nm 330 Nm

PFi utahovani téchto neplanované predpjatych Sroubovych spojd v rozsahu nahore uvedenych utahovacich
momentU dbejte v misté sevfeni na maximalni plosné prilozeni.

Strana 8/10
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7. Dilatace v oblasti dilata¢nich spar vozovek

Dilatacni konstrukce umoZznuje absorbovat pohyby mostni konstrukce vyvolané teplotou.

Provedeni dilatace ve svodidlovém systému zavisi na funkcnosti svodidlového systému a zohledhované
roztaznosti (napr. £100 mm). Toto musi byt dohodnuto s vyrobcem.

8. Kontrola shody

Pribézné béhem montaze a pri vystupni kontrole zkontrolujte:

»  spravné sefazeni a seSroubovani konstrukcnich dild

»  svislou vzdalenost mezi horni hranou svodidla, resp. tazné tyce, a vztaznou rovinou

»  horizontalni vzdalenost mezi predni hranou traverzy ochranného svodidla a zakladni montazni osou
»  spojité vedeni linie podélnych prvkd (traverzy ochranného svodidla, tazné tyce)

PFi odchylkach mimo povolené tolerance se musi provést prisluSn& napravna opatreni.

Po ukonceni montaznich cinnosti se musi pfi prevzeti zkontrolovat spravné provedeni podle navodu k montazi
a zdokumentovat v prejimacim protokolu.

9. Uklid na stavenisti

Veskery zbytkovy materidl (i spojovaci prostfedky), balici material jako podlozna dfeva, krabice od Sroub, félie,
balici pasky atd. a jiny odpad odvezte. StaveniSté opustte az po zameteni.

voestalpine
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OPRAVA SVODIDLOVEHO SYSTEMU

Veskeré konstrukeni dily, které vykazuji mechanicka poskozeni, resp. deformace po nehodé, se musi nahradit
novymi konstrukénimi dily. PFi montazi téchto dild se fidte navodem k montazi.

PFi opravé svodidlového systému se vSeobecné musi pouzit nové spojovaci prvky.

TRVANLIVOST PROTIKOROZNIi OCHRANY

Konstrukeni dily svodidlovych systémU se s ohledem na zivotnost / dobu ochrany Zarové zinkuji podle EN ISO
1461.

Ochrann& doba pro zinkové potahy je definovana v EN ISO 14713 a je zavisla zejména na tloustce vrstvy.
VSeobecné je mozné predpokladat, Ze k erozi zinkové vrstvy dochazi ploSné. Na zakladée na komunikacich
znamé makroklimatické koroze kategorie C4 se da ocekavat rocni eroze zinku v rozsahu 2,1 az 4,2 um za rok.
Z toho vyplyva pro primérnou tloustku zinku minimalné 70 um vypoctenou podle EN ISO 1461 ochranna doba
minimalné 15 let.

Upozornéni: VySe uvedenym zpusobem vypoctena ochranna doba plati jen pro makroklimatickou korozi.
Mikroklimatické zvlaStnosti mohou vést ke zkraceni ochranné doby.

INSPEKCE A UDRZBA
Svodidlové systémy voestalpine Krems Finaltechnik GmbH jsou v zasadé bezidrzbove.

V rdmci probihajicich kontrolnich jizd adrzby vozovek, minimalné vSak jednou ro¢né, prednostné po zimnim
obdobi, se musi svodidlovy systém vizualné zkontrolovat. Pritom je tfeba mj. vénovat pozornost deformovanym
konstrukénim dilim a spravnému seSroubovani.

RECYKLACE / LIKVIDACE ODPADU

Demontované svodidlové systémy nebo v ramci opravy vyménéné konstrukcni dily se musi zlikvidovat podle
zakonnych predpist a dat do recyklovaného odpadu. Konstrukéni dily svodidlovych systém( voestalpine Krems
Finaltechnik GmbH jsou 100% recyklovatelné.

Balici material a jiny odpad se musi recyklovat, resp. zlikvidovat podle zakonnych predpisU.

U svodidlovych systémU voestalpine Krems Finaltechnik GmbH se nepouZivaji toxické nebo nebezpecné
materialy.
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KREMSBARRIER 2 RH2A

Z&drzny systém pro okraj silnice
na mostnich konstrukcich
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KREMSBARRIER 2 RH2A

Z&drzny systém pro okraj silnice Typovy list C225/3
na mostnich konstrukcich

Sroub s Sestihranem M10x25-4.6

prilozka 120 x 40 x 2

Sroub s plochou kulatou
hlavou M16x30

Sroub s plochou kulatou
hlavou M16x40

Sroub s plochou kulatou
hlavou M16x30

@ svodidlo systém 2A
(B) drzak s2A
(C) slopek C100x60 / G 690 H1L
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KREMSBARRIER 2 RH2A

Typovy list C225/4
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SROUB DO BETONU TSM B16 x 190

Ndvod na osazeni

Rozmér kotvy 13mm

C,

Sroub do betonu

TSM B16x190\

.

Hloubka vyvrtu 130 £ 3mm
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Typovy list TSM 190

1. Vyvrtat otvor
Vyvrty provést kolmo na montdzni plochu.
- Prdmér vyvrtu 16mm
- Hloubka vyvrtu 130 + 3mm
- Zkontrolovat hloubku vyvrtu
- Vyvrt musi byt vycistén

Pozn. Pouziti stojanu pro vrtaCku s hloubkovym dorazem umozni
zhotoveni pfesnych vyvrti.

2. Osadit kotvu
Do vyvrtu vpravime dostate¢né mnozstvi tmelu
(Chemofast) a zadroubujeme kotvu aZ k metrickému
zavitu (tmel musi byt vytlacen ven). Odstranime prebyte¢ny
vytlageny tmel. KartuSe tmelu vystaci asi na 33 kusu.
Je nutno dodrzet pokyny uvedené na kartusi s tmelem.

Pozn. Pro vpraveni tmelu do vyvrtu je nutné pouZziti specialni
pistole pro kartusi.
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Kusovnik
KREMSBARRIER 2 RH2A

system ochronny skrajni jezdni
na obiektach mostowych

PoZzadavky na pole s 3,80 m délky

Pocet

. Nazev dilu
kusu

1  svodidlo systém 2A 3,80m

3 drzak S2A

3  C100x60-Steher rechts H1L/G 690

10  Sroub s plochou kulatou hlavou M16x30 + ma 6.8
Sroub s plochou kulatou hlavou M16x40 + ma 6.8
Sroub s Sestihranem M10x25-4.6+ma

kruhova podlozka 11

prilozka 120 x 40 x 2

TSM B16 M18x190

6hr-matice M18-8

16 kruhova podlozka 40 x 18 x 4

Hmotnost
[ka]
47,09

1,06
14,35
0,11
0,13
0,04
0,00
0,10
0,27
0,04
0,03

Cislo vykresu

30-105.3800-
30-105.1350D
30-105.2810C
30-100.0990E
30-100.0990E
ISO 4018

ISO 7091
30-001.1806E
TOGE

ISO 4032
30-001.0995E
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Material /
Jakost

S355J0
S355J0
S355J0
6.8
6.8
4.6
100HV
S235JR
10.9
8
4.6

Protikorozni
ochrana

dle EN ISO 1461

dle EN ISO 10684

dle EN ISO 1461

dle EN ISO 10684
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