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Bezpeénostni pokyny

ProtoZze je prace na svodidlovych systémech tfeba klasifikovat jako obzvlast
nebezpecné, smi se provadét jen pod dozorem a podle pokynu pfislusné
proSkolenych odbornych pracovnikd.

PouZiti tohoto navodu k montazi predpoklada dozor a instruktaz témito odbornymi
pracovniky.

Montazni personal musi nosit osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP) podle
smérnice EU 89/686/EHS a narodnich pfedpisu.

Pouziti v souladu s uréenim

Svodidlové systémy maji za ukol zadrZzet automobily, které se odchyli od jizdni drahy,
a pfesmérovat je tak, aby se minimalizovaly nésledky pro cestujici ve vozidle a jiné
osoby nebo objekty hodné ochrany.

Upozornéni: Pouziti svodidlovych systémd se mé zasadné nafidit jen tam,
kde se daji v ddsledku odchyleni vozidel z jizdni drahy ocekavat
nepfiznivéjSi nasledky pro vozidlo a cestujici ve vozidle i pro
jiné osoby nebo ochrany hodné objekty nez najetim na
svodidlovy systém.

Technicky popis svodidlového systému

Odzkouseno podle EN 1317-2

Uroven zadrzeni H2

Uroven prudkosti narazu / ASI A/0,7

Uroven pracovni Sitky W5/1,4m
OdzkouSena délka systému 49,40 m

Rozméry systému

Sitka systému 254 mm
Vyska systému 830 mm
Hloubka beranéni 870 mm
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Preprava

Pfi prepravé konstrukénich dild svodidlového systému vénujte pozornost
nasledujicim boddm:

e Naklad musi byt fadné zabezpecen.

e Po komunikacich, které byly oSetfeny rozmrazovaci soli, se musi konstrukéni
dily pfepravovat jen v plachtami uzavienych nakladnich automobilech.

e Zabrante kontaktu s jinym agresivnim pfepravovanym nakladem (napf. zbytky
chemikalii na lozné ploSe).

e Zdvihaci zafizeni musi byt dimenzovana pro maximalni hmotnost baliku 2,5 t.

Upozornéni: Radné zabezpedeni nékladu musite zajistit i pfAi prepravé
pracovnich nastroju pro montaz svodidlovych systémda.

Pozadavky na montaz

Provadéjici firma (= montazni firma) musi mit odbornou zpusobilost a vSeobecnou
kvalifikaci pro provadéni montaznich praci tohoto typu.

Montazni firma musi mit technické vybaveni pro odborné a néalezité provadéni
montaznich praci. K tomu patfi mimo vozového parku pfizpisobeného témto pracim
zejména beranidla dimenzovana na potfebnou délku sloupkl s pfislusné upravenymi

s~ s

nastavci a voditky, vrtacky, narazové Sroubovaky, montazni trny, méfidla atd.

Montéazni firma musi zajistit dodrzovani veSkerych v ramci téchto montaznich ¢innosti
relevantnich narodnich a mezinarodnich zakond, smérnic, nafizeni atd. a v€as ovéfit,
zda byla vydana potfebna povoleni.

Montézni firma musi pfed zahajenim montaze:

e Zjistit, zda se v prostoru ukotveni nenachazi ¢asti konstrukci, a pfip. je pfislusSné
zohlednit.

e zkontrolovat vhodnost montazniho podkladu (tfida pldy, dostate€na hloubka
pro vrty, rovnost atd.).

e vyznacit zakladni montazni osy pro montaz svodidlového systému.

e zkontrolovat, zda byl dodan spravny a kompletni materiél, a reklamace obratem
sdélit dodavateli.

e zajistit fadné zabezpeceni stavenisté.

Pfi zjisténych odchylkach musi byt zadavatel obratem pisemné vyrozumén a musi se
vyjasnit jejich pficina.
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Musi-li se konstrukéni dily svodidlovych systému kratkodobé meziskladovat, musi byt
dodrzeny nasledujici skladovaci podminky:

Skladovaci plocha musi byt Unosna, zpevnéna a sjizdnd pro nakladni
automobil.

Pozinkované konstrukéni dily se nesmi skladovat ve vysoké, vihké trave,
v kaluzich nebo bahné.

Baliky v dodané balici jednotce se musi skladovat na podloznych difevech ve
vySce cca 150 mm od zemé.

Konstrukeni dily se musi skladovat pod lehkym Uklonem, aby mohla odtékat
voda.

Je nutné se vyhnout hromadéni vihkosti.
Je nutné odstranit folie pro zabezpeceni polohy béhem prepravy.

Skladovaci misto se nesmi oSetfovat pomoci rozmrazovacich prostfedku.

Je nutné zabranit dlouhodobému volnému skladovani svazanych konstruk&nich dila.

Vhodny montézni podklad

Podklad je vhodny pro montdZz svodidlového systému, jsou-li splnény nésledujici
podminky:

Tfidy pldy 3, 4 a 5 podle normy ONORM B 2205 a sypané pudy, které se daji
zaradit do téchto tfid pudy

Stupen zhutnéni Dy, 2 97%
Montézni podklad je beranitelny.

Beranitelné jsou tfidy pady 1, 3, 4 a 5 podle normy ONORM B 2205 a sypané
pudy, které se daji zaradit do téchto tfid pudy a neobsahuji velké kusy.

Upozornéni: Neni-li montazni podklad beranitelny, existuje moznost provést

vrty az do potfebné hloubky, resp. naplanovat prdzdna pazeni
vhodné velikosti, ktera se vyplni vhodnym materialem a zhutni.

Montaz svodidlového systému podle typovych listh C209/2 a C209/3 (viz priloha)

Predbézna montaz konstrukénich dilt svodidlového systému z vyroby neni nutna.

Protoze se svodidlovy systém nepfedpina, neni teplota okoli pro montaz relevantni.

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH
www.voestalpine.com/strassensicherheit
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1. Beranénisloupka C100x60

Minimalné 1 700 mm dlouhy sloupek C100x60 se musi
pomoci vhodného beranidla vrazit ve svislé poloze do
takové hloubky podlozi, aby se horni hrana sloupku
nachézela 830 = 40 mm nad vztaznou rovinou. Oteviena
strana profilu sloupku C100x60 ukazuje stfidavé ve
sméru a proti sméru prislusné jizdni drahy (viz obr. 1) a
profil otvoru musi byt umistén na hornim konci sloupku
(hlava sloupku).

Beranidlo musi byt vybaveno
nastavcem vhodnym pro profil
C100x60, aby nemohlo dojit k
deformacim, resp. naruseni
Zarového pozinkovani na hlavé
sloupku. Voditko namontované k
beranidlu  pobliz horni  hrany
zabradli, upravené na profil Obrazek2
C100x60, ma za Ukol zajistit

pFesné umisténi sloupku pfi beranéni.

Z&kladni osovéa vzdalenost sloupkd €ini 1 900 mm.

Upozornéni:Nastavec musi mit draZzku podle obr. 2,
protoZze se sloupky berani stfidavé obracené
0 180°.

i

brazek 1
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2.  Montaz drzaka S2A

Na kazdy sloupek C100x60 se namontuji dva drzaky S2 (viz obr. 2). Drzaky S2 se
pFiSroubuji pomoci jednoho Sestihranného Sroubu M10x25 FK 4.6 k Uzkym stranam
sloupku (viz obr. 3). Kli€ovy otvor v drzaku se musi kryt s hornim z obou podélnych
otvorti 18x36 mm na Uzkych stranach sloupku. Sestihranny Sroub M10 4.6 se
prostréi s jiz nasunutou podloZzkou 11 z drZzéku pfes Uzkou stranu kli¢ového otvoru
(Uzk& strana nahofe) a podélny otvor (viz obr. 3). Na vnitfni strané sloupku se
nasune pfichytka 120x40%2 s hornim ze dvou osové umisténych otvord @ 12 mm na
Sroub M10x25 FK 4.6 a zajisti pomoci jedné Sestihranné matice M10 FK 5 (viz obr.
4).

RN T Sy W R

N

Obrazek 3
3. Montaz svodnice S2A

Dva svodidlové pasy se musi umistit zadni stranou k sobé (viz obr. 1).

Svodnice se musi v misté napojeni v zavislosti na sméru jizdy pfislusné jizdni drahy
pFeplatovat tak, aby nebylo mozné zahaknuti vozidel. K jizdni draze pfivraceny konec

svodnice ma v misté napojeni (horni ¢ast) kapkové otvory. Od jizdni drahy odvraceny
konec svodnice vykazuje v misté napojeni (spodni ¢4st) podélné otvory.

Svodnice se pfiSroubuji na kazdy drzak cca kazdych 1 900 mm pomoci dvou Sroub
s plochou kulatou hlavou M16 FK 6.8 k podélnym otvoram (viz obr. 5 az 7).

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH VOeSta| plne
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Obrazek 6: SeSroubovani na mezisloupku

Obrazek 5: SeSroubovani ve spoji

Obrazek 7: SeSroubovani na mezisloupku

Sroub s plochou kulatou hlavou M16 FK 6.8 se pouziva v délkach 30 a 40 mm. Sroub
s plochou kulatou hlavou M16x40 se musi pouZivat jen pro pfiSroubovani drzaku ve
spoji dvou svodnic.

Spoj dvou svodnic se musi navic pfiSroubovat pomoci Sesti Sroubd s plochou kulatou
hlavou M16 FK 6.8 (viz obr. 5). PFi utahovani Sestihrannych matic M16 FK 6 je nutno
dbat na spravné osazeni kapkovité pojistky proti pooto€eni hlavy Sroubu v kapkovém
otvoru svodnice.

Pod kazdou Sestihrannou matici M16 FK 6 se musi viloZit jedna podloZzka 40x18x4.

voestalpine
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4. MontaZ spojovaci desky S2A

Oba zadni stranou k sobé umisténé svodidlové pasy se musi spojit v bodech délicich
svodnice na tfetiny pomoci spojovaci desky S2A.

A

Obrazek 9

k
2
?2:
z
H
-
§
5
a
;i;:

o R - S U

Obrazek 10

Obrazek 8

Kazdé spojovaci deska S2A se upevni pomoci dvou Sroubl s plochou kulatou hlavou
M16x30 FK 6.8 kjiz pfedmontovanému prvnimu svodidlovému pésu. Srouby s
plochou kulatou hlavou M16x30 FK 6.8 se prostréi pfes podélné otvory 30x18 mm v
distan€nim dilu S2A a podélné otvory 36x18 mm spojovaci desky (viz obr. 10) a

zajisti pomoci jedné podlozky 40x18x4 a jedné Sestihranné matice M16 FK 6 (viz
obr. 9).

Po montézi druhého svodidlového pasu se musi spojovaci deska pfiSroubovat i ke
druhému svodidlovému péasu, analogicky k prvnimu (viz obr. 9).

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH VOeSta| plne
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Upozornéni: Protoze se spojovaci desky S2A po montazi druhého
svodidlového pasu jiz nemohou nasadit, musi se dopredu
zjedné strany pfipevnit kjiz namontovanému prvnimu
svodidlovému pasu!

5. Licovaci prvky

Zasadné by se mély svodidlové systémy osazovat tak, aby nebylo nutné pouzit
licovaci prvky. Je-li na zakladé mistnich podminek nutné pouZit licovaci prvky, musi
se bezpodminecné dodrzet nasledujici podminky:

e Méla by byt pokud mozno dodrZzena zakladni osova vzdalenost sloupk.
e P¥i pfefiznuti podélnych prvkl dbejte na Cisté provedeni fezu.

e Rez provedte tak, aby jeho piliny nespadly na Zarové pozinkované, resp.
potahované konstrukéni dily (nebezpeci externi rzi, resp. poSkozeni potahu).

e Ocistéte hrany fezu a Fezanou plochu podle EN ISO 1461 chrarite pfed korozi
zinkovou barvou.

e Profil otvoru u boc¢ni strany licovaciho prvku musi odpovidat tovarnimu
provedeni a vzdalenosti okraja otvord nesmi byt menSi neZz u tovarniho
provedeni.

e Rezéani plamenem neni pfi montaZnich &innostech vieobecné dovoleno!

6. Utahovaci momenty Sroubovych spojt

ZA4vit / tfida pevnosti _ Utahovaci momenty
min. max.
M10/ 4.6 10 Nm 17 Nm
M16 /6.8 35 Nm 150 Nm

PFi utahovani téchto neplanované predpjatych Sroubovych spoju v rozsahu nahore
uvedenych utahovacich momenta dbejte v misté sevieni o maximalni ploSny kontakt.

7. Kontrola shody
Prubézné béhem montaze a pfi vystupni kontrole zkontrolujte:

e spravné sefazeni a seSroubovani konstrukénich dil{

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH VOeSta| plne
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e vertikalni vzdalenost mezi horni hranou svodidla, resp. tazné ty€e, a vztaznou
rovinou

e horizontalni vzdalenost mezi pfedni hranou traverzy ochranného svodidla a
z&kladni montazni osou

e spojité vedeni linie podélnych prvkd( (traverzy ochranného svodidla, tazné
tycCe)

PFfi odchylkhch mimo povolené tolerance se musi provést pfisluSsna n4pravnéa
opatreni.

Po ukonCeni montdznich d¢innosti se musi pfi prevzeti zkontrolovat spravné
provedeni podle navodu k montazi a zdokumentovat v pfejimacim protokolu.

8. Uklid na stavenisti

VeSkery zbytkovy materidl (i spojovaci prostfedky), balici material jako podlozna
dreva, krabice od Sroubd, fdlie, balici pasky atd. a jiny odpad odvezte.

Stavenisté opustte az po zameteni.

Oprava svodidlového systému

VesSkeré konstrukéni dily, které vykazuji mechanicka poSkozeni, resp. deformace po
nehodé, se musi nahradit novymi konstruk&nimi dily. Pfi montazi téchto dilu se fidte
navodem k montazi.

Pfi opravé svodidlového systému se vSeobecné musi pouzit nové spojovaci
prostredky.

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH VOeSta| plne
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Trvanlivost protikorozni ochrany

Konstrukéni dily svodidlovych systémua se s ohledem na Zivotnost / dobu ochrany
Zé&rové zinkuji podle EN ISO 1461.

Ochrann& doba pro zinkové potahy je definovdna v EN ISO 14713 a je zavisla
zejména na tloustce vrstvy. VSeobecné je mozné predpokladat, Ze k erozi zinkové
vrstvy dochézi plosné. Na zakladé na komunikacich znamé makroklimatické koroze
kategorie C4 da se oCekavat rocni eroze zinku v rozsahu 2,1 az 4,2 um za rok.
Z toho vyplyva pro tloustku zinku vypoc¢tenou podle EN ISO 1461 minimalné 70 um
ochranna doba minimalné 15 let.

Upozornéni: VySe uvedenym zpusobem vypocétend ochranna doba plati jen

pro makroklimatickou korozi. Mikroklimatické zvIdStnosti mohou
veést ke zkraceni ochranné doby.

Inspekce a udrzba

Svodidlové systémy voestalpine Krems Finaltechnik GmbH zasadné neni tfeba
udrzovat.

V rdmci probihajicich kontrolnich jizd tdrzby vozovek, minimalné vSak jednou ro¢né,
pfednostné po zimnim obdobi, se musi svodidlovy systém vizualné zkontrolovat.
Pfitom je tfeba mj. vénovat pozornost deformovanym konstrukénim dilim a
spravnému seSroubovani.

Recyklace / likvidace odpadu

Demontované svodidlové systémy nebo v rdmci opravy vyménéné konstrukeni dily
se musi zlikvidovat podle zdkonnych pfedpisu a dat do recyklovaného odpadu.
Konstrukéni dily svodidlovych systému voestalpine Krems Finaltechnik GmbH jsou
100% recyklovatelné.

Balici material a jiny odpad se musi recyklovat, resp. zlikvidovat podle zdkonnych
predpisu.

U svodidlovych systémua voestalpine Krems Finaltechnik GmbH se nepouZivaji
toxické nebo nebezpecné materidly.

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH VOeSta| plne
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KREMSBARRIER 2 MH2C

ZadrZny systém pro stredni deélici pas
pro beranitelné podloZzi

svodidlo systém 2A

Typovy list C209/2

www.voestalpine.com/strassensicherheit

-105. pfilozka 120 x 40 x 2
30-105.3800C § S 30-001 1606E
$roub s plochou kulatou M16x30-6.8 & 1 kus / drzak S2A
30-100.0990E N I
matice Sestihranna M16-6 1S04032 sroub s Sestiranem M10x25-4.6
5 3 matice Sestihranna M10-5 1S04034
kruhova podlozka 18 x 4 ] K > 7
N ruhova podloZka 11
30-001.0995E \ \ e oA B
2 kusy / mezisloupek | ——————— - XuS/arzd
6 kusy / styk S
$roub s plochou kulatou M16x30-6.8 ‘ ‘ ‘
30-100.0990E
matice Sestihranna M16-6 1S04032
kruhova podiozka 18 x 4 3 ‘ ‘ ‘
30-001.0995E 8 ° drzak S2A
4 kusy / spojovaci deska S2A 53] ‘ ‘ ‘ :g 30-105.1350D
Sroub s plochou kulatou M16x40-6.8 ‘ ‘ ‘ % spojovaci deska S2A
30-100.0990E
matice Sestihranna M16-6 1S04032 ‘ ‘ ‘ 30-105.1480D
kruhova podiozka 18 x 4 uy
302-?(01.0/99tSE ‘ ‘ ‘ [ C100x60-sloupek 1,70m
usy / styi 30-001.2715D
KKK o 60-sloupek 220m
_l==¢ 30-001.2715D
= ~
sk
Smér jizdy
3800=9 38009 3800+9
190015 190015 . 190015 190015
I 1 | I 1
H | T M|
1 I 1 I
smér jizdy
01/2015
voestalpine Krems Finaltechnik GmbH VoeStaI pl ne

ONE STEP AHEAD.



KREMSBARRIER 2 MH2C

ZadrZny systém pro stredni deélici pas Typovy list C209/3
pro beranitelné podloZi

Montazni vykres

Q groub s estihranem M10x25

Sroub s plochou kulatou M16x30

Sroub s plochou kulatou M16x30 ' $roub s plochou kulatou M16x40

@ svodidlo systém 2A

drzak S2A

@ spojovaci deska S2A
@ C100x60-sloupek

01/2015
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Kusovnik
KREMSBARRIER 2 MH2C

Zadrzny systém pro stredni délici pas
pro beranitelné podlozi

PoZadavky na pole s 3,80 m délky

Pk?,(s:?,t Nazev dilu Hm[(ln(tgn]ost Cislo vykresu MJa;E:;:tI ! Protikorozni ochrana
2 svodidlo systém 2A 47,09 30-105.3800- S355JO |dle EN ISO 1461
4 drzak S2A 1,06 30-105.1350D S235JR [dle EN ISO 1461
2 |spojovaci deska S2A 2,39 30-105.1460D S235JR |dle EN ISO 1461
2 C100x60-sloupek 1,70m 13,16 30-001.2715D S355J0 |dle ENISO 1461
24 |8roub s plochou kulatou hlavou M16x30+n 0,11 30-100.0990E 6.8 dle EN ISO 10684
4 $roub s plochou kulatou hlavou M16x40+n] 0,13 30-100.0990E 6.8 dle EN ISO 10684
28 |kruhova podlozka 40x18x4 0,03 30-001.0995E 100HV |dle EN ISO 10684
4 pfilozka 120x40x2 0,10 30-001.1806E S235JR [dle EN ISO 1461
4 |Sroub s Sestihranem M10x25+m 0,04 ISO 4018 4.6 dle EN ISO 10684
4 kruhova podlozka 11 0,00 1ISO 7091 100HV |dle EN ISO 10684
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ONE STEP AHEAD.




