voestalpine Krems Finaltechnik

EU - VYHLASENIE O PARAMETROCH C€E

V ZMYSLE NARIADENIA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY EU
C.305/2011 O STAVEBNYCH VYROBKOCH

Vyhldsenie o parametroch ¢.:  C301DoP2013

Nd&zov vyrobku: KREMSBARRIER 3 RH2 jednostranné zvodidlo
Z4achytné bezpecnostné zariadenie je jednostranne pdsobiace
bezpeénostné zariadenie pre vozidld, pre pouZitie na cestdch.

Vyrobca: voestalpine Krems Finaltechnik GmbH
SchmidhuttenstraBe 5
A-3500 Krems/Donau
Tel. +43/50304/14-686

Systém prehldsenia o zhode:  Systém 1

Certifikagny orgdn: TUV SUD Landesgesellschaft
Osterreich GmbH
Arsenal, Objekt 207
A-1030 Wien
EU-Notifikaéné &.: 0531

Certifikdt o nemennosti

parametrov C.: 0016-CPR-2010

Deklarované parametre: Urovefi zachytenia H2
Intenzita ndrazu A
Normalizovand pracovna sirka W5

Normalizovand dynamickd deformdcia 1,4 m

Vyklonenie vozidla VI6

Stdlost vyrobku S235JR, S355J0, pozinkované
podla EN ISO 1461

Odolnost voci odstranovaniu snehu trieda 4

Harmonizovand technickd Specifikdcia  EN 1317-5:2007
+A2:2012/AC:2012

Technické parametre uvedeného vyrobku zodpovedaju deklarovanym parametrom.
Za vystavenie vyhldsenia o parametroch v zmysle Nariadenia EU €.305/2011 je vyhradne
zodpovedny vyrobca.

Krems, dina 09.01.2020
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