voestalpine Krems Finaltechnik GmbH

PROHLASENI O VLASTNOSTECH C €

PODLE NARIZEN{ EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) & 305/2011

C. prohldseni o vlastnostech: E112DoP2013

Ndzev vyrobku: KREMSBARRIER 1 RN2C pro beranitelné podlozZi
Systém je jednostranné pUsobici, beranény zadrzny
systém vozidel, pro pouZiti na silnicich.

Vyrobce: voestalpine Krems Finaltechnik GmbH
SchmidhiittenstraBe 5
A-3500 Krems/Donau
Tel. +43/50304/14-686

Systém prohldsni o shodé: Systém 1

Certifikaéni Gfad: TUV sUD Landesgesellschaft
Osterreich GmbH
Arsenal, Objekt 207
A-1030 Wien

Cislo notifika&ni osoby EU: 0531

Certifikdt stdlosti viastnosti: 0034-CPR-2010
Vlastnosti vyrobku: Uroven zadrzenf N2
Uroven prudkosti ndrazu A(0,8)
Pracovni sitka W5 (1,4 m)
Dynamicky prahyb 1,3 m
Odolnost S235JR, S355J0
pozinkovdno dle EN ISO
1461
Harmonizovand technickd EN 1317-5:2007
specifikace +A2:2012/AC:2012

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto
prohldseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vyddvd na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

V Kremsu, dne 01.08.2017

s St

vedeni spole¢nosti (Kurt Schwarzimdiller) technicky reditel (Christian Mader)

voestalpine



