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Branchenbezogene Allgemeine Geschäftsbedingungen von voestalpine Sadef – Industriebauten oder 

sonstige baubezogene Anwendungen (Fassung Dezember 2022) 

1 Allgemeines 

 

1 Für das Preisangebot und/oder die Bestellung gelten sowohl der projektspezifische Vertrag mit 

dem Kunden („der Vertrag"), die nachstehenden branchenbezogenen allgemeinen 

Geschäftsbedingungen („Branchenbedingungen“) als auch die allgemeinen 

Geschäftsbedingungen („allgemeine Geschäftsbedingungen“) von voestalpine Sadef. Der Vertrag 

hat Vorrang vor den Branchenbedingungen und den allgemeinen Geschäftsbedingungen vor, 

soweit diese dem Vertrag widersprechen. Die Branchenbedingungen haben Vorrang vor den 

allgemeinen Geschäftsbedingungen von voestalpine Sadef, soweit sie diesen widersprechen. 

2 Produktspezifikationen  

 

2 Die Lieferung von Bauteilen für Industriebauten durch voestalpine Sadef besteht hauptsächlich aus 

rollgeformten Stahlprofilen in Sigma-, Zed-, Cee- oder U-Form, in der richtigen Länge, mit 

Artikelnummern und den erforderlichen Löchern versehen. Die allgemeine Dokumentation hierzu 

findet sich in der voestalpine Sadef Dokumentation „Bau – Stahlprofile“. Diese kann auf unserer 

Website https://www.voestalpine.com/sadef/de/Infocenter eingesehen werden. 

 

3 Die Profile werden standardmäßig aus endlos/kontinuierlich feuerverzinktem Bandstahl (Qualität 

Z-275) nach EN10 346 gefertigt. Zu den Rohrstücken: Bolzenverbindungsstangen können auf 

Wunsch tauchbadverzinkt werden. Die Standardstreben sind Stahlseile und nicht verzinkt. Der 

Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die vollständige Bereitstellung und/oder Validierung 

aller korrekten technischen Daten und/oder Studien, Umgebungsfaktoren und spezifischen Daten, 

die für Art, Qualität und Ausführung des von voestalpine Sadef zu liefernden Produkts maßgeblich 

sind („das Produkt“). Gegebenenfalls beauftragt der Kunde einen Sachverständigen mit der 

Erstellung eines Gutachtens über die Umgebungsfaktoren (u. a. Untersuchung bezüglich Korrosion, 

Wind, Schnee, Festigkeit des Untergrundes, Fundamente usw.). Voestalpine Sadef kann nicht für 

Schäden haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung der Produkte unter Umständen 

ergeben, die nicht den vom Kunden mitgeteilten und/oder validierten Daten entsprechen.   

 

4 Die Profile werden gemäß den voestalpine Sadef ISO-Anweisungen I09.14.001-008 hergestellt. 

Diese sind auf Anfrage erhältlich. 

3 Spezifische Entwurfsbedingungen 
 

1 Im Entwurf von voestalpine Sadef werden Feuerwiderstand, Schalldämmung, Vibration, 

Wärmedämmung, seismische Belastungen, Montagereihenfolge oder Montagegeschwindigkeit 

nicht berücksichtigt. 
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2 Stammt der Konstruktionsentwurf von voestalpine Sadef, werden die Fertigungszeichnungen und 

ggf. erforderliche Kontrollberechnungen von voestalpine Sadef nach Eingang des 

unterschriebenen Preisangebotes erstellt. Erst nach schriftlicher Freigabe der von voestalpine 

Sadef vorgelegten Fertigungszeichnungen und einer ggf. erforderlichen Kontrollberechnung durch 

den Kunden beginnt voestalpine Sadef mit der Produktion. Jede Lieferverzögerung, die durch eine 

verspätete Abnahme durch den Kunden verursacht wird, liegt in der uneingeschränkten 

Verantwortung des Kunden und kann keinen Reklamationsgrund darstellen.  

4 Preis  
 

3 Die im Angebot angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und Einfuhrzöllen, 

Montage, Schrauben und Muttern, Aufmaß oder Besichtigung des Grundstücks oder Gebäudes. 

Alle nicht standardmäßigen Lochmuster können Gegenstand einer Preisüberprüfung und/oder 

einer zusätzlichen Investition in Werkzeuge sein. 

5 Lieferung 

 

4 Grundsätzlich erfolgt die FCA-Baustelle Lieferung als Sammelladung. Daher kann kein bestimmter 

Lieferzeitpunkt garantiert werden. Die Lieferung zu einem bestimmten Zeitpunkt kann jedoch vom 

Kunden bei voestalpine Sadef mit Zustimmung von voestalpine Sadef und gegen Zahlung eines zu 

vereinbarenden Mehrpreises angefragt werden. 

6 Haftung 

 

5 Es liegt in der uneingeschränkten Verantwortung des Kunden, angemessene Maßnahmen in Bezug 

auf Feuerbeständigkeit und ordnungsgemäße Wartung, Vibration, Schalldämmung, 

Wärmedämmung und Erdbeben zu ergreifen. Voestalpine Sadef haftet nicht für Schäden, die sich 

aus dem Unterlassen derartiger Maßnahmen des Kunden ergeben. Der Kunde hat voestalpine 

Sadef auch von derartigen Ansprüchen Dritter vollumfänglich zu gewährleisten. 

 

6 Voestalpine Sadef haftet nur dann für den Entwurf von Stahlbaukomponenten, wenn die 

entsprechende Stahlkonstruktion von voestalpine Sadef fertiggestellt wird und die Herstellung und 

Lieferung der Bauteile vollständig durch voestalpine Sadef erfolgt. 

7 Installation 
1 Installationsverantwortung:  

- Die effektive Montage liegt in der uneingeschränkten Verantwortung des Kunden. 

- Voestalpine Sadef haftet nicht für Schäden, die durch fehlende oder falsch installierte voestalpine 

Sadef-Profile, nicht fachmännische Installation, falsch installierte voestalpine Sadef-Profile oder 

mangelnde Wartung oder falsche Verwendung verursacht werden. 

- Ändert der Kunde aus beliebigem Grund die von voestalpine Sadef gelieferte Konstruktion ohne 

vorherige schriftliche Zustimmung von voestalpine Sadef, übernimmt der Kunde automatisch die 

gesamte Verantwortung in Bezug auf die Stabilität, Funktionalität und Leistung der Konstruktion von 

voestalpine Sadef.  
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Main office: voestalpine Sadef-Belgien  

E-Mail: sadef.bouw@voestalpine.com   

Tel.: + 32 51 261 211   

Fax: + 32 51 261 613   

Website: www.voestalpine.com/sadef 
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