voestalpine Sadef nv

1 Flr das Preisangebot und/oder die Bestellung gelten sowohl der projektspezifische Vertrag mit
dem Kunden (,der Vertrag'), die nachstehenden branchenbezogenen allgemeinen
Geschdftsbedingungen (,Branchenbedingungen*) als auch die allgemeinen

Geschdftsbedingungen (,,allgemeine Geschdftsbedingungen“) von voestalpine Sadef. Der Vertrag
hat Vorrang vor den Branchenbedingungen und den allgemeinen Geschdftsbedingungen vor,
soweit diese dem Vertrag widersprechen. Die Branchenbedingungen haben Vorrang vor den
allgemeinen Geschdftsbedingungen von voestalpine Sadef, soweit sie diesen widersprechen.

2 Die Lieferung der Komponenten einer Solaranlage durch voestalpine Sadef besteht im
Wesentlichen aus ldngengerecht gefertigten, gewalzten Stahlprofilen, versehen mit
Bauteilnummern und den erforderlichen Léchern und Aussparungen fiir die Tragkonstruktionen
gemdB der voestalpine Sadef-Dokumentation ,Solar Structures”. Diese Dokumentation kann auf
unserer Website https://www.voestalpine.com/sadef/de/Infocenter eingesehen werden.

3 Der Kunde trdgt die alleinige Verantwortung fiir die vollstdndige Bereitstellung und/oder
Validierung aller korrekten technischen Daten und/oder Studien, Umgebungsfaktoren und
spezifischen Daten, die fir Art, Qualitdt und Ausfiihrung des von voestalpine Sadef zu liefernden
Produkts maBgeblich sind (,das Produkt”). Gegebenenfalls beauftragt der Kunde einen
Sachverstdndigen mit der Erstellung eines Gutachtens Uber die Umgebungsfaktoren (u. a.
Untersuchung beziiglich Korrosion, Wind, Schnee, Festigkeit des Untergrundes, Fundamente usw.).
Voestalpine Sadef kann nicht fir Schdden haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung
der Produkte unter Umstdnden ergeben, die nicht den vom Kunden mitgeteilten und/oder
validierten Daten entsprechen.

Voestalpine Sadef weist die notwendigen Reaktionskrdfte der Stahlkonstruktion auf dem
Fundament nach. Die Festlegung der erforderlichen Fundamente und die Art der Befestigung oder
Platzierung der Pfosten auf oder in den Fundamenten oder dem Boden liegt in der
uneingeschrdnkten Verantwortung des Kunden und/oder seines Fundament- und
Bodenspezialisten.

4 Die Auswahl des Solarmodultyps, dessen Befestigung an der Tragkonstruktion und die Erdung
erfolgt durch den Kunden und liegt in seiner Verantwortung. Es liegt auch in der Verantwortung des
Kunden, die Festigkeit und Steifigkeit der verwendeten Solarmodule und die KompatibilitGt mit den
Konstruktionsdaten von voestalpine Sadef zu liberprifen.
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Layout eines Solarfeldes: Der Entwurf von voestalpine Sadef beschrédnkt sich auf die Gestaltung der
Tragkonstruktion der Solartafel. Das Layout und damit die Anzahl der Tafeln auf einem Feld liegt
ausschlieBlich in der Verantwortung des Kunden. Der Kunde hat zu beriicksichtigen, dass geniigend
Abstand zwischen den Tafeln vorhanden ist, damit unter anderem kein Schatten entsteht.

Zusatzliche Perforationen auf Kundenwunsch: Bei der Bestellung teilt der Kunde voestalpine Sadef
die erforderlichen zusdtzlichen Locher oder Perforationen fiir die Montage der Solarmodule,
Verkabelung und Erdung mit. Nur wenn dies von voestalpine Sadef bestdtigt und in das
Preisangebot aufgenommen wird, kann davon ausgegangen werden, dass diese zusdtzlichen
Locher oder Perforationen bei der Lieferung von voestalpine Sadef berlicksichtigt werden.

Erst nach schriftlicher Freigabe der von voestalpine Sadef vorgelegten Bauzeichnungen,
Konzeptdaten und statischen Unterlagen durch den Kunden wird mit der Erstellung der
Fertigungszeichnungen und anschlieBend mit der Fertigung der voestalpine Sadef-Teile fir den
Stahlstrukturen begonnen. Jede Lieferverzégerung, die durch eine verspdtete Abnahme durch den
Kunden verursacht wird, liegt in der uneingeschrdnkten Verantwortung des Kunden und kann
keinen Reklamationsgrund darstellen.

Im Entwurf von voestalpine Sadef werden Feuerwiderstand, Setzung der Fundamente, Vibration,
Wdrmeddmmung, Montagereihenfolge oder Montagegeschwindigkeit nicht beriicksichtigt.

Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. MwSt., Montage, AufmaB oder Besichtigung des
jeweiligen Projektes. Bei nicht standardmd&Bigen Lochmuster kann eine Preisanpassung und/oder
eine separate Investition in Werkzeuge nétig sein.

Es liegt in der uneingeschrdnkten Verantwortung des Kunden, angemessene MaBnahmen in Bezug
auf Feuerbestdndigkeit und ordnungsgemdBe Wartung, Vibration, W&rmeddmmung und
Erdbeben zu ergreifen. voestalpine Sadef haftet nicht fiir Schdden, die sich aus dem Unterlassen
derartiger MaBnahmen des Kunden ergeben. Der Kunde hat voestalpine Sadef auch von
derartigen Anspriichen Dritter vollumfdnglich zu gewdhrleisten.

Installationsverantwortung:

Voestalpine Sadef unternimmt die notwendigen Schritte zur Erstellung des Installationsplans und/oder der
Konstruktionszeichnung (,der Installationsplan®), die Empfehlungen fiir die Installation der von
voestalpine Sadef gelieferten Materialien enthélt. Die effektive Montage liegt in der uneingeschrankten
Verantwortung des Kunden oder seines Montageunternehmens, das im Namen und unter der alleinigen
Verantwortung des Kunden handelt.

Voestalpine Sadef haftet nicht fur Schaden, die durch fehlende oder falsch installierte voestalpine Sadef-
Profile, nicht fachménnische Installation, mangelnde Wartung oder falsche Verwendung verursacht
werden.
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Wenn der Kunde aus beliebigem Grund den von voestalpine Sadef gelieferten Stahlstruktur ohne
vorherige schriftliche Zustimmung von voestalpine Sadef andert, ibernimmt der Kunde automatisch die
gesamte Verantwortung in Bezug auf die Stabilitat, Funktionalitat und Leistung des Frame von voestalpine
Sadef.

In Bezug auf Dachsysteme: Der Kunde trdgt unter anderem die alleinige Verantwortung fiir:

a. Die Kompatibilitédt und Belastbarkeit der verwendeten PV-Module und der Halterungen.

b. Die Auswahl des PV-Modultyps, der Trdgerelemente, der Schutzschicht und deren Befestigung.

c. Die Kontrolle des Daches (Dacheindeckung, darunterliegende Ddmmung und
darunterliegende tragende Elemente) hinsichtlich der auftretenden Horizontal- und
Vertikalkréfte durch das voestalpine Sadef-Produkt.

d. Das Ergreifen aller MaBnahmen und Messungen zusdtzlich zu dem von voestalpine Sadef
vorgeschriebenen projektspezifischen System, um jegliche horizontale Bewegung der Struktur
wdhrend der Lebensdauer der Anlage zu verhindern.

e. Die Bestimmung des Reibungskoeffizienten zwischen dem tragenden Element und der
Dacheindeckung und seine moglichen Folgen.

f.  Wasseransammlung auf dem Dach, Wasserdichtigkeit des Daches und deren mégliche Folgen.

Voestalpine Sadef kann eine Inspektion der Anlage durchfiihren, nachdem die Produkte vom
Kunden installiert wurden. Voestalpine Sadef geht bei dieser Inspektion nur stichprobenartig vor.
Die kontrollierten Teile werden markiert. Die stichpunktartige Kontrolle stellt kein Anerkenntnis
seitens voestalpine Sadef, dass die komplette Anlage gemdB Installationsplan errichtet wurde. Der
Kunde und sein Montageunternehmen sind allein fir die vollstdndige Inspektion des gesamten
Projekts verantwortlich.

Ergibt der Bericht der Stichprobenpriifung durch voestalpine Sadef, dass die Anlage mangelhaft
ist, setzt voestalpine Sadef den Kunden hiervon in Kenntnis. Der Kunde ist verpflichtet, diese
Mdngel innerhalb angemessener Frist zu beheben. Andernfalls verliert der Kunde seine
Gewdbhrleistung.

Die Profilkomponenten werden von voestalpine Sadef gemdB dem EUROCODE und dem
entsprechenden nationalen Anwendungsdokument auf der Grundlage von Daten wie Belastung,
zuldssigen Verformungen und allen vom Kunden an voestalpine Sadef Gbermittelten Unterlagen
(d. h. Anforderungen/technische Spezifikationen fir die Struktur, geologische und geotechnische
Studie, topografische Studie mit Implantation der PV-Module) entworfen.
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In einigen Fdllen bietet voestalpine Sadef dem Kunden eine besondere Garantie auf die Produkte
der Solarabteilung. Diese besondere Garantie kann dem Garantiedokument entnommen werden
(,Garantiedokument“). Ob der Kunden Anspruch auf diese besondere Garantie hat, ergibt sich aus
dem Preisangebot. Hat der Kunde Anspruch auf diese besondere Garantie, gilt das
Garantiedokument fiir den Vertrag zwischen voestalpine Sadef und dem Kunden. Der Kunde
erkl@rt, dass er dieses Garantiedokument zur Kenntnis genommen hat und ausdriicklich akzeptiert.
Die Bestimmungen des Garantiedokuments haben Vorrang vor den Branchenbedingungen und
den allgemeinen Geschdftsbedingungen. Die allgemeinen Geschdftsbedingungen und die
Branchenbedingungen ergdnzen das Garantiedokument dort, wo sie einander nicht
widersprechen.

Main office:  voestalpine Sadef-Belgien
E-mail: sadef.bouw@voestalpine.com

Tel.:
Fax:

+ 3251 261 211
+ 3251 261 613

Website: www.voestalpine.com/sadef
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