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hot-rolled Q - WARMGEWALZTES
STAHLBAND NEXT LEVEL

Warmgewalztes Stahlband von voestalpine liberzeugt
durch beste Qualitgt. Mit hot-rolled Q bietet voestalpine @ Geringste Dickentoleranz

Qualitdtseigenschaften auf einem noch hdheren Level.

Durch fortschrittlichste Anlagenfahrweise kann 0 Perfektes Profil
warmgewalztes Stahlband nun noch stdrker individualisiert

und auf gezielte Qualitdtsanforderungen ausgerichtet
werden. @ Minimaler Schwefelgehalt

Die hohe Individualisierbarkeit von hot-rolled Q Q Geringe Korngrenzenoxidation
ermdglicht es Kunden beste Materialeigenschaften

fir die gewlnschte Anwendungen zu erreichen. )
Speziell in der Kaltwalzerindustrie ist man dadurch 0 Geringe Entkohlung

einen Schritt voraus. Q fUr beste Qualitdt. Q fur

engste Dickentoleranzen. Q fir das perfekte Profil. 0 Hoher Einformungsgrad
Diese und viele andere Eigenschaften kdnnen durch

hot-rolled Q pré&zise hervorgehoben werden.
Q Perfekte Oberfldche

G greentec
steel
PREMIUMQUALITAT

MIT REDUZIERTEM
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Warmgewalztes Stahlhband

EIN NEUES
ZEICHEN FUR
HOHE
QUALITAT

Q fur geringste Dickentoleranz

Wenn es um engste Dickentoleranzen geht, dann ist groBe
Expertise gefragt... Ein Faktum, welches sich in vielerlei
Hinsicht mehr als nur bezahlt macht. Weniger Ausschuss
in der Produktion, weniger Reparaturen der Anlagen bei
gleichzeitig hdherer Produktionssicherheit und Einsparung
von Produktionsschritten. Klingt das nicht verlockend?

Q fir perfektes Profil

Ein perfektes Profil ermdglicht eine dauerhaft problemlose
Verarbeitung des Materials. Hohere Produktions-
sicherheit und weniger Ausschuss sind die Basis fUr eine
ProduktivitGtssteigerung, die sich am Ende immer rechnet.

Q fur minimalen Schwefelgehalt

Weniger ist mehr. Ein geringerer Schwefelgehalt
bedeutet bessere Umformbarkeit des Materials sowie
eine perfekte Stanzkante im Stanzprozess. Ein hdheres
Lochaufweitungsvermodgen ermdoglicht gréoBere Durch-
stellungen und engere Radien. Speziell die Rohrindustrie
profitiert enorm von besserer SchweiBarbeit im
scharfkantigen Radienbereich.

G greentec
steel

Premiumqualitét mit reduziertem CO,-FuBabdruck
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Q fur geringe Korngrenzenoxidation
EngsteRadienundbesteTiefzieheigenschaftenbeiminimaler
Rissanfdlligkeit. Durch die geringe Korngrenzenoxidation
ergibt sich ein reduzierter Nachbehandlungsaufwand und
ein enormes Einsparungspotential in der Produktion.

Q fur geringe Entkohlung

Die minimale Entkohlung im Randbereich ergibt eine
optimale Hartbarkeit der Oberfldche. Dies fuhrt zu einer
hoheren Produktionssicherheit, welche die Prozesse
effizient und vor allem perfekt planbar machen.

Q fur hohen Einformungsgrad

Durch einen hohen Einformungsgrad kdnnen beste
Umform- und Stanzeigenschaften realisiert werden. Die
Einsparung eines zeitintensiven Produktionsschrittes ist die
Folge. Geliefert wird nach genauen Kundenspezifikationen

Q fur perfekte Oberfldche

Eine perfekte Oberfldche fir jede Anwendung erhdht den
Wert und die Qualitdt der Produkte. Wird das Vormaterial
mit perfekter OberflGche geliefert, sind geringer Ausschuss
und das Wegfallen von Nacharbeiten das Ergebnis.

Warmgewalztes Stahlband - greentec steel Edition

Max. CO,-FuBabdruck 2,10 kg CO,e/kg Stahl "
U nach EN 15804+A2 (Methodik EPD) ,Cradle-to-Gate”

Sdmtliche in den voestalpine Lieferspektren angefiihrten Produkte, Abmessungen und Stahlsorten sind auch in der

greentec steel Edition erhdltlich.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen und Produktmerkmale dienen ausschlieBlich als unverbindliche, technische
Orientierungshilfe und ersetzen keinesfalls eine individuelle Beratung durch unser Verkaufs- und Kundenserviceteam. Die in diesem
Factsheet enthaltenen Informationen und Produktmerkmale gelten nur als zugesicherte Eigenschaften, sofern individuell vertraglich
vereinbart. Technische Anderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit

ausdricklicher Genehmigung der voestalpine Stahl GmbH.

voestalpine Stahl GmbH
voestalpine-StraBe 3

4020 Linz, Austria
produktmanagement@voestalpine.com
www.voestalpine.com/stahl
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