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Dicke [mm]

Stahlsorte 0,7 1,0 1,4 2,0 2,5 3,0 3,5 3,7 – 8,0

phs-uncoated 1500 CR 1600 1600 1600 1600 1600 1600 – –

phs-uncoated 2000 CR *) – 1550 1550 1550 1550 1550 – –

phs-uncoated 1500 HR 1) – – – 1100 1250 1400 1550 1620

phs-uncoated 2000 HR *) 1) – – – 1100 1250 1400 1550 1620

Lieferbare Abmessungen: 
Maximale Breite [mm] je Dicke; Mindestbreite von 900 mm bei Breitband

*) Stahlsorte in Entwicklung, Angabe vorläufiger Werte
1) Im Dickenbereich 2,0 bis 2,5 mm kann es bei Warmband (HR) zu einer Zunderausprägung kommen (eingeschränkte Oberflächenqualität) 

Werte gelten für Warmbreitband (HR) unbesäumt, bei geschnittener Kante reduziert sich die max. Breite um 20 mm.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen und Produktmerkmale dienen lediglich als unverbindliche, technische Orientierungshilfe und ersetzen keinesfalls eine individuelle Beratung durch unser 
Verkaufs- und Kundenserviceteam. Die hierin enthaltenen Informationen und Produktmerkmale gelten darüber hinaus nur dann als zugesicherte Eigenschaften, sofern sie individuell vertraglich vereinbart 
werden. Sofern nicht anderslautend vereinbart, übernimmt voestalpine daher keine Gewährleistung und sonstige Haftung für andere als die ausdrücklich vereinbarten Eigenschaften/Spezifikationen. Dies gilt 
ebenso für die Eignung/Verwendbarkeit der Produkte für bestimmte Einsatzzwecke und die Weiterverarbeitung zu einem bestimmten Endprodukt (Verwendungs- und Eignungsrisiken liegen daher grundsätzlich 
beim Kunden). Im Übrigen gelten für sämtliche Lieferungen die „Allgemeinen Verkaufsbedingungen für Lieferungen und Leistungen der voestalpine Steel Division“, welche unter dem nachfolgenden Link 
abrufbar sind:  www.voestalpine.com/stahl/Die-Steel-Division/Allgemeine-Verkaufsbedingungen

Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der voestalpine Stahl GmbH.
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