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FORMZUSCHNITTZENTRUM

Die voestalpine bietet unter den Marken durostat® und alform® eine der umfangreichsten 
Produktpaletten im Bereich der verschleißfesten Grobbleche. Im Formzuschnittzentrum sind 
diese in Tafelgrößen bis 12 x 3 m in vielen Dicken ab Lager verfügbar.

HOCHFESTE UND VERSCHLEISSFESTE  
TAFELN AB LAGER

Hochkarätige Lösungen aus hoch festem  
und ultrahochfestem TM-Stahl

» Gewichts- und Volumenreduktion
» Beste Schneideignung
» Sehr gute Kaltumformbarkeit
» Hervorragende Schweißeignung
» Ausgezeichnete Zähigkeit
» Exzellente Ebenheit
» Saubere Oberfläche

www.alform.at

Hochkarätige Lösungen aus 
verschleißfestem Stahl

» Längere Lebensdauer
» Gewichtseinsparung
» Hohe Härte
» Sehr gute Kaltumformbarkeit
» Gute Schweißbarkeit
» Hervorragende Ebenheit
» Saubere Oberfläche

www.durostat.at

voestalpine.com/stella

...because
we care.
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Lagerdimensionen Tafeln und Handelsformate: 

Ausgangsformate: 12.000 x 3.000 mm, 12.000 x 2.500 mm, 12.000 x 2.000 mm
Weitere Standardformate: 6.000 x 2.000 mm, 3.000 x 1.500 mm 

Abgeleitet vom Ausgangsformat können individuelle Tafelformate kurzfristig geschnitten
und zur Verfügung gestellt werden.

voestalpine Steel & Service Center
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
ssc@voestalpine.com
www.voestalpine.com/ssc

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen und Produktmerkmale dienen lediglich als unverbindliche, technische Orientierungshilfe und ersetzen keinesfalls eine individuelle Beratung durch unser 
Verkaufs- und Kundenserviceteam. Die hierin enthaltenen Informationen und Produktmerkmale gelten darüber hinaus nur dann als zugesicherte Eigenschaften, sofern sie individuell vertraglich vereinbart 
werden. Sofern nicht anderslautend vereinbart, übernimmt voestalpine daher keine Gewährleistung und sonstige Haftung für andere als die ausdrücklich vereinbarten Eigenschaften/Spezifikationen. Dies gilt 
ebenso für die Eignung/Verwendbarkeit der Produkte für bestimmte Einsatzzwecke und die Weiterverarbeitung zu einem bestimmten Endprodukt (Verwendungs- und Eignungsrisiken liegen daher grundsätzlich 
beim Kunden). Im Übrigen gelten für sämtliche Lieferungen die „Allgemeinen Verkaufsbedingungen für Lieferungen und Leistungen der voestalpine Steel Division“, welche unter dem nachfolgenden Link 
abrufbar sind: www.voestalpine.com/stahl/Die-Steel-Division/Allgemeine-Verkaufsbedingungen

Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der voestalpine Steel & Service Center GmbH.

Dicke
[mm]

Max. Breite
[mm]

durostat 400  6,0 ≤ 12,0
 > 12,0 ≤ 120,0

2.500
3.000

durostat 450  6,0 ≤ 12,0
 > 12,0 ≤ 70,0

2.500
3.000

durostat 500  8,0 ≤ 50,0 2.500

alform plate 700 M  8,0 ≤ 60,0 3.000

VERFÜGBARE DIMENSIONEN

Ab Lager:

TECHNISCHE BERATUNG UND SERVICE 
Unser erfahrenes Technik-Team steht Ihnen bei Fragen bezüglich Stahlsortenauswahl  
und Weiterverarbeitungseigenschaften gerne zur Verfügung.

Nähere Informationen über das Geschäftsfeld
Formzuschnitt finden Sie auch im Internet unter:   

www.voestalpine.com/scc 

greentec steel Produkt Max. CO2-Fußabdruck [kg CO2e/kg Stahl] 1)

Grobblech 2,3

CO2-Fußabdruck greentec steel Produkt

1) Der CO2-Fußabdruck wird nach der Berechnungsmethodik worldsteel CML 2001-2016 (System expansion) auf Basis von „Cradle-to-Gate“ berechnet.

Sämtliche in den voestalpine Lieferspektren angeführten Produkte, Abmessungen und Stahlsorten sind in der Ausführung 
„greentec steel“ erhältlich.


